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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 138 w m. Watowice w zakresie

budowy chodnika oraz korekty tuku poziomego drogi wojewddzkiej, przewidziana do realizacji na
dz. nr ewid. 163, 79 obreb Watowice
Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:1000

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500
2, Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr ewid. 163, 79 obreb Watowice. Przedmiotowe dziatki
zlokalizowane sg w centralnej czesci Gminy Gubin. Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 138 na odcinku zlokalizowanym w miejscowosci Watowice. Inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar, na ktdrym zlokalizowana bedzie inwestycja stanowi pas drogowy drogi wojewodzkiej.
Jezdnia drogi wojewddzkiej na tym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Wzdtuz jezdni
zlokalizowane sg rowy przydrozne. Pozostata cze$¢ pasa drogowego jest niezagospodarowana.

Miejscowo projektowany chodnik krzyzuje sie z istniejgcymi zjazdami do posesii.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym ul. Wiejskiej stwierdza sie wystepowanie infrastruktury technicznej. Na
podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

- kanalizacja sanitarna

3.2. Istniejaca zielen
Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew kolidujgcych z projektowanym

zagospodarowaniem. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki zawarto w ponizszej tabeli.

Gatunek Tlos¢ Obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci Nr dziatki,
Lp. .
drzewa drzew 130 cm [cm] miejscowosc
79
1 Lipa 1 205
Obr. Watowice
79
2 Lipa 1 220
Obr. Watowice




79
3 Lipa 1 185
Obr. Watowice
79
4 Lipa 1 208
Obr. Watowice
163/79
5 Lipa 1 201 )
Obr. Watowice

3.3. Istniejaca zabudowa
Na dziatkach przylegajgcych do obszaru inwestycji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Czesc dziatek stanowi tereny uprawne oraz taki i pastwiska.

3.4. Opinia geotechniczna

3.4.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu nawiercono od powierzchni terenu
warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci do 0,30 — 0,80 m lub warstwe gleby o migzszosci
0,40 — 0,60 m. Ponadto w jednym z otwordéw stwierdzono przypowierzchniowg warstwe ttucznia o
migzszosci 0,10 m, ktdra zalega na nasypie niebudowlanym. Jest to lokalna warstwa stanowigca
utwardzenie dla parkingu. Gtebiej, wystepujg osady gruntéw niespoistych wyksztatconych w
postaci piaskow pylastych, piaskéw drobnych, piaskdw drobnych prochnicznych z domieszka torfu
oraz piaskow $rednich.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, My, Ep), ustalono metodg korelacji oraz wzorow
empirycznych i doswiadczen.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimychwystepujacych w podtozu, wydzielono
dwie grupy gruntéw.

W obrebie poszczegdinych grup, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego,
wyodrebniono warstwy geotechniczne

Grupa I — obejmuje grunty nasypowe niebudowlane. Wydzielono 1 warstwe geotechniczna.
WARSTWA 1 — nasypy niebudowlane ztozone z piaskdow pylastych humusowych i drobnych
humusowych z domieszkg kamieni, zwiru i gruzu ceglanego, w stanie $rednio zageszczonym,
mato wilgotne, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,47.

Grupa II — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.
Wydzielono 2 warstwy geotechniczne..

WARSTWA Ila — piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskdw S$rednich,
piaski drobne z domieszkg Zzwiru, piaski drobne prochniczne z domieszka torfu, w stanie
$rednio zageszczonym, suche, mato wilgotne, wilgotne oraz nawodnione o uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip =0,56.

WARSTWA 1Ib - piaski Srednie, piaski $rednie na pograniczu piaskow drobnych z

domieszkg humusu, piaski $rednie z domieszka zwiru oraz piaski $rednie z domieszkg piaskow



drobnych, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotne i nawodnione, o uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,54,

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

3.4.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowa pod wzgledem hydrogeologicznym.
Na badanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym.

Grunty przepuszczalne wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu i sg to warstwy nasypu
niebudowlanego, gleby oraz nizej zalegajgca warstwy piaskow pylaste, drobne i Srednie.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (II dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,50 — 2,20 m p.p.t. Przedstawiony stan wdd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat
sezonowym wahaniom wynikajgcych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z
drugiej za$ z wystepowania dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych

roztopow.

3.4.3. Podsumowanie i wnioski

W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypu niebudowlanego o
migzszosci do 0,30 — 0,80 m lub warstwe gleby o migzszosci 0,40 — 0,60 m. Ponadto w
jednym z otwordw stwierdzono przypowierzchniowg warstwe ttucznia o migzszosci 0,10 m, ktdra
zalega na nasypie niebudowlanym. Jest to lokalna warstwa stanowigca utwardzenie dla parkingu.
Glebiej, wystepujg osady gruntdow niespoistych wyksztatconych w postaci piaskow pylastych,
piaskéw drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych z domieszkg torfu oraz piaskéw $rednich.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow i zalecen projektowych:
- Warunki gruntowo — wodne okre$la sie jako proste i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych.

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg bezposrednie posadowienie projektowanego chodnika.
- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne i $rednie zalicza sie do
gruntow niewysadzinowych a piaski pylaste do wysadzinowych.

> W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (II dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,50-2,20 m p.p.t.

- Na badanym terenie wystepujg grunty dobrze przepuszczalne tj. warstwa gleby, warstwa
piaskow pylastych, drobnych oraz srednich.

- Prace fundamentowe zaleca sie wykonywaC w okresie suchym, przy braku opadow

atmosferycznych.



- Gleboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
- Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma
charakter punktowy.
> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow, co obnizytoby ich no$nosc.
> Wystepujgce w profilu warstwy nasypow niebudowlanych oraz gleby zaleca sie usungc z
obrysu projektowanego chodnika. Nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego.
- Z racdji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypdw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe)
- w kazdym innym miejscu migzszos¢ nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana.
Nalezy réwniez liczy¢ sie z tym, Ze nasypy mogg rowniez wystepowaC w roznych
przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robot
porzadkowych i robdt ziemnych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja polega na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 138 w zakresie budowy chodnika oraz
korekty tuku poziomego drogi wojewddzkiej.
W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o szerokosci min. 2,00m (chodnik zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni) oraz min. 1,50 m (chodnik odsuniety od jezdni). Lokalnie chodnik
zostanie zawezony do szer. 1,25 m. Chodnik ograniczony zostanie obrzezem betonowym 8x30
cm. Na odcinku, na ktorym chodnik zlokalizowany zostanie bezposrednio przy jezdni, oddzielony
zostanie od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnie
jezdni. W miejscu istniejgcych zjazdéow indywidualnych konstrukcja chodnika zostanie
odpowiednio wzmocniona. Projektuje sie pochylenie jednostronne chodnika o wartosci 2,00 %
skierowane w kierunku jezdni (chodnika zlokalizowany przy jezdni) oraz na przylegte tereny
zielone (chodnik oddalony od jezdni).
Chodnik usytuowany zostanie:

e po prawej stronie zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej na odcinku od istniejgcego

przystanku autobusowego do wysokosci dz. nr ewid. 50/1 (chodnik A)
e po lewej stronie zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej na odcinku od dz. nr ewid.
50/1 do konca obszaru inwestycji (chodnik B)

Dodatkowo inwestycja obejmuje korekte tuku poziomego zlokalizowanego w km 774250 drogi
wojewoddzkiej. W ramach korekty jezdnia drogi wojewddzkiej na tuku poszerzona zostanie do
szer. 6,80 m oraz powigzana z istniejgcg nawierzchnig bitumiczna.
Istniejgce oznakowanie U-3b zlokalizowane na tuku przeznaczonym do korekty nalezy przestawic

poza projektowany chodnik.



4.1. Niwelety
Niwelete chodnika dostosowaé nalezy do istniejgcych rzednych terenu w miejscu lokalizacji
inwestycji. Niwelete chodnika na odcinku, na ktérym jest on zlokalizowany bezposrednio przy

jezdni nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych jezdni.

4.2. Odwodnienie

Odwodnienie w obrebie pasa drogowego po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku
do stanu istniejgcego. Odprowadzenie wod odbywac sie bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych do istniejgcych rowdw oraz na tereny zielone, przylegte do obszaru inwestyciji.
Wody opadowe oraz roztopowe zagospodarowane zostang w obrebie pasa drogowego drogi

wojewoddzkiej.

4.2.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika
- dtugosc¢ projektowanego chodnika:
Odc. A — 265,96 m
Odc. B—-375,90 m
Odc.C-11,07m
- szeroko$¢ chodnika:
— 2,00 m (chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni — lokalne zwezenia do 1,25 m)
- 1,50 (chodnik oddalony od jezdni)
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- pochylenie poprzeczne chodnika 2%

4.3. Konstrukcje nawierzchni chodnika

- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm szara

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 Mpa — 15 cm

4.4. Konstrukcje nawierzchni chodnika (na szerokosci zjazdow)

- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm szara

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 Mpa — 15 cm

4.5. Konstrukcje nawierzchni poszerzenia jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 10 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 MPa — 15 cm



5. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe chodnika

- prace zwigzane z korektg tuku poziomego DW

- roboty wykonczeniowe

6. Technologia robot

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu roboét nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, Ze zostata zapewniona zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac takg technologie i
organizacje robdt aby zamkniecie dojazdu do posesiji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze
szczegoblng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegdtowy opis technologii robét
podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie terenu
budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostepem osdb trzecich.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na
znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac, zabezpieczyc i zgtosi¢ odpowiednim organom;
wszelkie znaleziska archeologiczne stanowig wasnos¢ Skarbu Panstwa.

Przewiduje sie nastepujgce technologie robét budowlanych:

- wycinka drzew wraz z karczowaniem - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych nr D-01.02.01

- wytyczenie geodezyjne planowanych rob6t — zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru roboét budowlanych nr D-01.01.01

- rozebranie nawierzchni drogi wojewodzkiej na szerokosci 0,5 m w celu wbudowania
kraweznikdw, rozebranie istniejgcych zjazdow, doj$¢ do furtek - zgodnie ze specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nr D-01.02.04
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- wykonanie prac zwigzanych z remontem nawierzchni drogi wojewddzkiej w tym frezowanie
nawierzchni - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nr D-
04.03.01 i D-05.03.05

- regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych nr D-10.00.01

- wykonanie nasypdw oraz wykopow - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych nr D-02.01.01 i D-02.03.01

- utozenie kraweznikdw i obrzezy - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nr D-08.01.01 i D-08.03.01

- wykonanie nawierzchni drogi wojewodzkiej - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych nr D-04.01.01, D-04.05.01, D-04.04.02, D-04.03.01, D-04.07.01, D-
05.03.05

- wykonanie Sciekéw podchodnikowych - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych nr D-08.05.01

- wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowg oraz stabilizacjg gruntu cementem -
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nr D-04.01.01, D-
04.05.01, D-04.04.02 i D-05.03.23a

- wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni w miejscu wykonanego chodnika - zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych nr D-04.04.02, D-04.03.01, D-
05.03.05, D-04.05.01

- wykonanie bariery ochronnej U-11a - zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych nr D-71.02.01

- umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami betonowymi azurowymi - zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nr D-09.01.01

- ulozenie na poboczach i skarpach warstwy urodzajnej i obsianie jej trawag zgodnie ze

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nr D-09.01.01

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszelkimi uzgodnieniami, w ktorych posiadaniu

znajduje sie Inwestor.

7. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami
melioracji wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

W pasie drogowym drogi wojewodzkiej stwierdza sie wystepowanie infrastruktury technicznej. Na
podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

- kanalizacja sanitarna

Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu komunikacyjnego z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu oraz urzadzeniami melioracji wodnej.
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8. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

8.1.1. Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w poziomie i pionie od istniejgcej sieci
wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywacé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do

projektowanych rzednych.

8.1.2. Siec¢ elektroenergetyczna

- roboty ziemne w poblizu istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV nalezy wykonywac
wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

- kolizje istniejacych linii kablowych niskiego napiecia nn 0,4kV z projektowang przebudowa
wymieniong w temacie wyzej, wykonac¢ zgodnie z przepisami ,,PBUE” oraz Polskg Normg

- wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikdw

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystgpi
o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usuniecie kolizji z ENEA Operator Sp. z
0.0.

- niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy
zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Wiasciciela sieci

- w przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji jak réwniez z celu sprawdzenia
technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich osfon,
kontaktowac sie z Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Gubinie

- przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia nn 0,4kV w
miejscu kolizji z tymi liniami nalezy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji w Kro$nie Odrzanskim w celu wykonania pomiardw rezystancji izolacji linii kablowych,
przed i po wykonaniu robo6t budowlanych

- wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikow pomiarow
rezystancji izolacji kabli wykonanych po robotach, jak réwniez za spowodowanie uszkodzen linii
kablowych niskiego napiecia nn 0,4kV w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody,

ktére w przysztosci mogtyby powsta¢ w wyniku przeprowadzonych robot.

8.1.3. Siec teletechniczna

-wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. Na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski

dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wnioseknadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE

POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wilascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
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POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski

mozna przesta¢ ze strony www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania i Infrastruktury

pl.Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora

e-mail: DISU>RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

- Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Zielonej Gorze;

- lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych , a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Goérze; oraz
inspektora nadzoru

- w strefie projektowanych wykopdw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w miejscach wjazdow
istniejgce telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowa
dwudzielng. W przypadku koniecznosci wyregulowacé poziomy pokryw istniejgcych studni
kablowych do projektowanej niwelety. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z
naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy

- miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange
Polska nadzor nad realizowanymi pracami

- po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w pkt. 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej

- w przypadku natrafienia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wypftaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE
POLSKA S.A. umow z klientami, a takze karami administracyjnymi.
taczna wysokosc¢ rozczen ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich
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8.1.4. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na jakiekolwiek instalacje niezawarte na
planie sytuacyjnym badZ niezinwentaryzowane, traktowa¢ je jako czynne. Roboty budowlane w
ich sasiedztwie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9. Ochrona znakow geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakow
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzyC lub przenies¢

spetniajgc wymogi okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

10. Wspotrzedne punktow tyczenia
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Wspétrzedne punktow charakterystycznych - branza drogowa
Chodnik A
L.p. Punkt charakterystyczny X Y
Poczatek projektowanego chodnika A
1. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5664198.9134 3574779.1341
76+866,41)
2. Zatom 1 5664190.4147 3574773.7529
3. Sciek podchodnikowy 5664190.0188 3574773.4803
4. Sciek podchodnikowy 5664174.4735 3574762.7774
5. Zatom 2 5664170.9583 3574760.3572
6. Zatom 3 5664152.5483 3574747.3525
7. Zatom 4 5664136.1023 3574735.0477
8. Zatom 5 5664121.2145 3574722.4324
9. Zatom 6 5664108.8219 3574711.5755
10. Zatom 7 5664087.7728 3574687.7341
11. Zatom 8 5664078.3410 3574680.2642
12. Zatom 9 5664043.1759 3574660.1334
13. Zatom 10 5663997.9368 3574640.0041
Koniec projektowanego chodnika A
14. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5663979.3348 3574634.6941
77+130,79)
Wspotrzedne punktow charakterystycznych - branza drogowa
Chodnik B

L.p. Punkt charakterystyczny X Y




Poczatek projektowanego chodnika B

1. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5663980.3500 3574647.4765
77+126,52)
2. Zatom 1 5663946.5167 3574639.2690
3. Zatom 2 5663918.1528 3574632.1750
4, Zatom 3 5663912.3101 3574630.5572
5. Zatom 4 5663902.1352 3574627.7796
6. Zatom 5 5663896.2453 3574626.4674
7. Zatom 6 5663894.9500 3574626.0939
8. Zatom 7 5663894.3150 3574625.6391
9. Zatom 8 5663887.5366 3574623.1388
10. Zatom 9 5663886.5332 3574622.9724
11. Zatom 10 5663878.9049 3574618.9823
12. Zatom 11 5663878.4978 3574618.3050
13. Zatom 12 5663873.5032 3574614.9622
14. Zatom 13 5663872.8306 3574614.8506
15. Zatom 14 5663847.4299 3574576.0310
16. Zatom 15 5663842.2443 3574568.0448
17. Zatom 16 5663840.5439 3574555.8463
18. Zatom 17 5663832.8501 3574522.9784
19. Zatom 18 5663817.4840 3574491.0258
20. Zatom 19 5663815.5627 3574490.5448
21. Zatom 20 5663771.3197 3574415.2125
Koniec projektowanego chodnika B
22. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5663753.6190 3574385.0340
77+499,39)
Wspotrzedne punktéw charakterystycznych - branza drogowa
Chodnik C
L.p. Punkt charakterystyczny X Y
Poczatek projektowanego chodnika C
1. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5663766.1870 3574382.3376
77+495,39)
2. Zatom 1 5663764.4153 3574379.2983
Koniec projektowanego chodnika C
3. (kilometraz drogi wojewddzkiej 138 5663764.0184 3574372.0154
77+505,34)
1
Remontowany odcinek drogi DW138
L.p. Punkt charakterystyczny X Y
Poczatek remontowanego odcinka drogi
1. DW138 5663913.5892 3574626.6877

km 0+000,00 (kilometraz drogi
wojewddzkiej 138 77+196,59)

15




PtK1 R=65
2. 0+016,65 (kilometraz drogi 5663897.5378 3574622.2597
wojewddzkiej 138 77+213,23)

w1
3. 0+056,78 (kilometraz drogi 5663858.8508 3574611.5873
wojewddzkiej 138 77+253,36)

KtK1 R=65
4. 0+088,55 (kilometraz drogi 5663851.0599 3574572.2187
wojewddzkiej 138 77+285,14)

Koniec remontowanego odcinka drogi
DW138
5. km 0+101,40 (kilometraz drogi 5663848.5662 3574559.6175

wojewddzkiej 138 77+297,99)

11. Obliczenia robot ziemnych
Chodnik A — objetosci robot ziemnych okreSlone na podstawie systemu DROGA2009

POWIERZCHNIA OBIETOSE ZUZYCIE
PIKIETAZ  WYKOP  NASYP WYKOP NASYP MA MIEJSCU MADMIAR BILANS
9.89 1.19 8.01 8.0
19.64 8.83 P.8 18.8
33.69 8.46 8.06 18.8 18.8
168.14 1.34 1.3 8.8
55.97 8.45 8.06 27.6 27.6
18.54 8.95 8.9 9.6
77.84 8.55 8.03 37.2 37.2
9.99 8.47 8.5 9.5
95,71 8.52 8.02 46,7 46,7
14.91 B.43 9.4 14.5
124.39 8.52 8.01 61.2 61.2
9,26 8.17 8.2 9.1
141.7@ 8.55 8.01 78.3 78.3
108.49 8.09 8.1 168.4
160,27 8.58 g.00 80.7 80.7
11.76 0.08 p.0 11.8
180,54 8.58 .00 92.4 92.4
14,57 8.13 8.1 14.4
20588 8.57 8.01 106.9 166.9
23.48 8.20 8.2 23.3
246.01 .60 6.00 130.2 138.2
RAZEM 134.77 4.61 4.6
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Chodnik B — objetosci robdt ziemnych okreslone na podstawie systemu DROGA2009

POWIERZCHNIA OBIETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ  WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

8.0 8.66 B.80 0.8
17.20 8,00 8.0 17.2

25.86 8.67 B.80 17.2 17.2
12.08 B.00 8.0 12.1

44,88 .60 B.00 29,3 29,3
£.91 8.00 8.0 6.9

56.12 8.63 B.80 36.2 36.2
1.24 8,00 8.0 1.2

58.15 8.59 B.80 37.4 37.4
16.45 B.00 8.0 16.4

84.47 8.66 B.00 53.9 53.9
4.54 1.77 1.8 2.8

97.08 8.06 p.28 56.6 56.6
6.34 3,22 3.2 3.1

117.20 8.57 B.84 59.8 59.8
2.14 2.63 2.1 -8.5

124,70 8.00 B.66 -8.5 59.3
4.16 7.66 4.2 -3.5

143.61 8.44 B.15 -4.9 55.8
8.35 1.59 1.6 6.8

168 .30 8.56 B.84 6.8 £2.5
20.34 B.78 8.7 19.6

195,07 8.61 B.00 26.4 82.2
11.74 8.00 8.0 11.7

207.17 1.33 B.80 38.1 93.9
3.50 8,00 8.0 3.5

218.85 1.1@8 B.80 41.6 97.4
6.41 B.00 8.0 6.4

217.33 8.66 B.00 48,0 103.8
7.37 8.00 8.0 7.4

228.75 8.63 B.80 55.4 111.2
15.83 2.26 2.3 13.6

253 .88 8.63 B.18 £9.0 124.8
14.41 6.46 6.5 8.0

278.73 8.53 B.34 76.9 132.7
8.63 5.75 5.8 2.9

295,17 8.52 P.36 79.8 135.6
9,95 4,39 4.4 5.6

313.10 8.59 B.13 85.4 141.2
13.34 1.78 1.8 11.6

335,33 8.61 B.83 96.9 152.7
15.38 B.87 8.9 14.5

368.13 8.63 B.84 111.4 167.2

RAZEM 206 .29 39.97 35.1

Catkowita objeto$¢ wykopéw: 450 m?

Catkowita objeto$¢ nasypéw: 100 m?

Catkowita objeto$¢ wykopow oraz nasypow podana w przedmiarze robot dotyczy:
- chodnika A
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- chodnika B

- chodnika C — ktérego niwelete zgodnie z zapisami projektu wykonawczego nalezy dostosowac
do istniejgcych rzednych jezdni

- wykopow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni po wbudowaniu kraweznika

- wykopdw zwigzanych z poszerzeniem jezdni drogi wojewddzkiej.

12. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu roboét nalezy stosowaé
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, Ze zostata zapewniona zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
¢ Prawo budowlane

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatow, szczegotdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

e Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym
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w swojej specjalnosci powinien uzupetic¢ szczegodty, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt
i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow
technicznych.

Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drdg i lotniskowych drég
startowych oraz manipulacyjnych
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II. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, SKALA 1:10000.......cemmiiiiiiirirmmmninnnnersnnnssnnannnn 23
PLAN SYTUACYINY , SKALA 1:500.....cccumuiiriirmmmninriirnnnnnrrnnsseesss e 25
PRZEKROJ PODLUZNY, SKALA 1:100/1000........c0c0everererererieinesisesssesesesenanns 27
PRZEKROJ NORMALNY, SKALA 1:50/10.....c0cveererrererereesesessesesesssssssssesenens 29
PRZEKROJE POPRZECZNE, SKALA 1:100.....cciiiiiiiiiiiimnniiinnncrnnsnsnnn 31
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Przekrdj podtuzny, skala 1:100/1000
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4. Przekroj normalny, skala 1:50/10
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5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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