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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy chodnika
we wsi Walowice, gm. Gubin, pow. kro$nienski, woj. lubuskie

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza odcinka
projektowanego chodnika we wsi Walowice, gmina Gubin w wojewodztwie lubuskim.
Celem przeprowadzonych w miesigcu lipiec 2018 roku badan terenowych byto

rozpoznanie budowy podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanego chodnika.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowq
literature i materiaty archiwalne:

1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Wihlun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL..

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 571, Gubin i Arkusz 572, Kaniéw w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych 1 materialow
pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r — Prawo gornicze i geologiczne. (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych.
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3. Normy gruntowe: PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
BN-66/232001, PN-B-04452.2002, PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-2

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe
I sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzj¢ w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 6 otworow
badawczych do glebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t. Miejsca ich wykonania zostaty wyznaczone
przez Zleceniodawce i zaznaczone zostaly na dolgczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2).
Rzedne otworow geotechnicznych odczytano z mapy. Nie powinny stanowi¢ one podstawy
do projektowania.

W trakcie badan ,,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych
w profilu gruntow okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercefn zgodnie z PN-

EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Aktualnie, badany obszar stanowi odcinek przy drodze we wsi Walowice poro$nigty na
poboczu drzewami oraz otoczony polami uprawnymi. Obszar ten nie cechuje si¢
zroznicowanym uksztaltowaniem powierzchni terenu, a w Kkrajobrazie niewidoczna jest
deniwelacja. W niedalekiej odlegtosci od badanego terenu znajdujg si¢ domy jednorodzinne

w dobrym stanie technicznym. Zatozenia inwestycyjne przewidujg budowe chodnika.
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4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Obszar gminy Gubin lezy w wojewddztwie lubuskim a na jej terenie wystepuje wiele
subregion6w geomorfologicznych. Péinocng czgs¢ gminy obejmuje Pradolina Warszawsko-
Berlinska - na jej teras¢ naktada si¢ stozek Nysy tuzyckiej. Ponad doling Nysy Luz.
(szczegoblnie wyraznie zaznaczonej na zachdéd od Watu Brody-Drewitz) wznosi si¢ Gubinska
Morena Czotowa o maksymalnej wysokosci ok. 117 m n.p.m. Na wschod od niej lezg pokryte
lasem Pagorki Kaniowskie. Obnizenie Gubinsko-Jatowickie jest subregionem, przez ktory
ptynie dolny odcinek rzek: Lubszy, Golcy i Welnicy. Na potudniowy-zachod od rzeki Lubszy
potozona jest Rownina Jasienicka, ktorej teren odwadnia rzeka Kolna (Wodra). Na terenie
gminy znajduje si¢ rowniez zachodnia czes¢ Watu Brody-Drewitz.

Pod wzgledem budowy geologicznej, badany teren zbudowany jest w zasadniczej czeSci

z piaskow wodnolodowcowych zlodowacenia poétnocnopolskiego.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre$la si¢ jako proste. W podlozu nawiercono od powierzchni
terenu warstweg nasypu niebudowlanego o migzszosci do 0,30 — 0,80 m lub warstwe gleby
0 migzszosci 0,40 — 0,60 m. Ponadto w jednym z otwordéw stwierdzono przypowierzchniowg
warstwe thucznia o migzszosci 0,10 m, ktora zalega na nasypie niebudowlanym. Jest to
lokalna warstwa stanowigca utwardzenie dla parkingu. Glebiej, wystepuja osady gruntow
niespoistych wyksztatconych w postaci piaskow pylastych, piaskow drobnych, piaskow
drobnych prochnicznych z domieszka torfu oraz piaskow $rednich.

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, My, Ep), ustalono metoda
korelacji oraz wzorow empirycznych i do§wiadczen.

Ze wzgledu na geneze 1 uziarnienie gruntdéw  rodzimych  wystepujacych
w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntow.
W  obrebie poszczegdlnych grup, w przypadku zrdznicowania litologicznego

I wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
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Grupa | — obejmuje grunty nasypowe niebudowlane. Wydzielono 1 warstwg geotechniczng.

WARSTWA | — nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw pylastych humusowych i drobnych
humusowych z domieszka kamieni, zwiru i gruzu ceglanego, W Stanie

$rednio zaggszczonym, mato wilgotne, o uogélnionym stopniu zaggszczenia

Ip=0,47.

Grupa Il — obejmuje czwartorzgdowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono 2 warstwy geotechniczne..

WARSTWA lla — piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskow

srednich, piaski drobne z domieszka zwiru, piaski drobne prochniczne
z domieszkg torfu, w stanie $rednio zaggszczonym, suche, mato wilgotne,

wilgotne oraz nawodnione 0 uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,56.

WARSTWA IlIb — piaski $rednie, piaski $rednie na pograniczu piaskow drobnych

z domieszkg humusu, piaski $rednie z domieszka zwiru oraz piaski $rednie
z domieszka piaskéw drobnych, w stanie $rednio zaggszczonym, wilgotne

I nawodnione, 0 uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,54.

Charakterystyczne wartos$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5).

Budowe¢ geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4) oraz na kartach otworéw geotechnicznych (zatagcznik nr 3).
Warunki w  podlozu  oraz  wymiary  projektowanego  obiektu  sprawiaja,
ze przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Przedstawione powyzej parametry sa wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg

zalezno$ci: Xg = Xilym,
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v = 1,25 dla Cu, ¢y; ym = 1,00 dla p.

Norma nie zawiera wartosci ym dla M,. Zaleca si¢ przyjecie ym =1,40.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje si¢ prosta budowa pod wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym.

Grunty przepuszczalne wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu i s3 to warstwy nasypu
niebudowlanego, gleby oraz nizej zalegajaca warstwy piaskow pylaste, drobne i $rednie.

W  okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (Il dekada lipca),
W czasie wiercen zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla

swobodnego na glebokosci 1,50 — 2,20 m p.p.t. Szczegoly zostaty podane w tabeli 1.

Glebokos$¢ i rzedna zwierciadla wody gruntowe;j

Rzgdna Rze¢dna z.w.g.
Nr Glebokosc Glebokosé z.w.g.
terenu ustab.
otworu otworu m p.p.t.
m. n.p.m. m. n.p.m.
1 3,0 1,80/1,80 51,45 49,65
2 3,0 1,80/1,80 51,50 49,70
3 3,0 1,50/1,50 50,69 49,19
4 3,0 1,90/1,90 50,87 49,97
5 3,0 2,20/2,20 50,25 48,05
6 3,0 2,10/2,10 51,08 48,98
Razem: 18,0

1,90/1,60 — zwierciadlo wody nawiercone lub saczenie/zwierciadlo wody ustabilizowane

Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$
z wystepowania dlugotrwatych okresow opadow atmosferycznych oraz wiosennych

roztopow.
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6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podloze gruntowe w obrebie badanego odcinka drogi rozpoznano wykonujac 6 otwordw

matosrednicowych do gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t.

W podlozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe¢ nhasypu hiebudowlanego

o migzszosci do 0,30 — 0,80 m lub warstwe gleby 0 migzszosci 0,40 — 0,60 m. Ponadto

w jednym z otwordéw stwierdzono przypowierzchniowg warstwe tlucznia o migzszosci 0,10

m, ktora zalega na nasypie niebudowlanym. Jest to lokalna warstwa stanowiaca utwardzenie

dla parkingu. Glebiej, wystepujg osady gruntdw niespoistych wyksztalconych w postaci

piaskow pylastych, piaskow drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych z domieszkg torfu
oraz piaskow srednich.

Zebrane materialty pozwalaja na sformutowanie nastgpujacych wnioskéw i zalecen
projektowych:

- Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste i zaleca si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja bezposrednie posadowienie projektowanego
chodnika.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne i srednie zalicza si¢
do gruntéw niewysadzinowych a piaski pylaste do wysadzinowych.

- W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (Il dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na
glebokosci 1,50 — 2,20 m p.p.t.

- Na badanym terenie wystepuja grunty dobrze przepuszczalne tj. warstwa gleby, warstwa
piaskoéw pylastych, drobnych oraz srednich.

- Prace fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie suchym, przy braku opadoéw
atmosferycznych.

Glegboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntow, co obnizytoby ich no$nos¢.
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- Wystepujgce w profilu warstwy nasypow niebudowlanych oraz gleby zaleca si¢ usungé
z obrysu projektowanego chodnika. Nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego.

- Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszosci nasypoOw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz
ze wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe)
- w kazdym innym miejscu migzszo$¢ nasypow i ich glebokos$¢ zalegania moze byc¢
zréznicowana. Nalezy rowniez liczy¢ si¢ z tym, ze nasypy moga réwniez wystepowaé
w réznych przypadkowych miejscach 1 zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych

robot porzadkowych i robodt ziemnych.
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MAPA ORIENTACYJNA OBSZARU BADAN (Zat. 1)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.Nr: 3

Miejscowo$¢: Watowice
Gmina: Gubin

Powiat: krosnieriski
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: projektowany chodnik

Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Rzedna: 50.69 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m
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Zalacznik nr 5

Temat: Projekt budowy chodnika we wsi Walowice, gm. Gubin, pow. krosnienski, woj. lubuskie.

Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki

basing on common geotechnical knowledge

Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. Grupa Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny | pierwotn
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | Filtracji | no$no$ci (n) wewnetrznego modul ego

nicznej gruntu wg podloza (n) scisliwosci odksztalkce

Beyer'a enia (n)
Number Type of soil Symbol of | State of soil | Water content | bulk density | Perme- apparent angel of edometer moduls | primary
of stratum consolidation of soil ability by cohesion shearing deforma-
Beyer'a intercept resistance pierwotn | wtérny tion
Io/ 1. Wn p kio Cu ) y (n) | modulus
(n) M Eo
% T/m? m / dobe kPa ° Mo
MPa
MPa MPa
| nN, thuczen 0,47 szg WIP
la | PoPg i e 056 | szg | 16 |x| 175 |x Gl 3070 69,16 | 8645 | 51,56
T M i 054 | szg | 14 |x| 18 |x Gl 33°20° | 101,46 |112,73| 8558

Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xilym.

wm = 1,25 dlacy itg(dy); ym= 1,00 dla p vy = 1,40 dla Mg



OBJASNIENIA

SYMBOLI |

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE - NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pyl piaszczysty

1 -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwig¢zta
Gr - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwigzta
I -1t

Ip - It piaszczysty

In - It pylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospodtka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA PRZEKROJACH |

PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives

1 - przewarstwienia interbedding

/ - pogranicze gruntu soil limit

CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders

Ko - Otoczaki cobbles

Tt - Thuczen crushed rock

71 - Zuzel slag

D - Drewno wood

H - Humus topsoil

Gb - Gleba fertile soil

B - Beton concrete

C - Cegla bricks
\ AY4 - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j

- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

| | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
|

~~ - strefa saczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Io - stopien zaggszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - $redniozaggszczony

bds| - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 6
Enclosure No 6



