
FORMULARZ  OFERTY

                                                                                           WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – 

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH





                           65-042 ZIELONA  GÓRA





                          AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

                     Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZDW-ZG-WZA-3310-90/2019) pod nazwą:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów: ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy, stanowisko - właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp)
działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: 
	Nazwa zadania

	Cena brutto zł (C)

	ZADANIE NR 1*

– RDW Zielona Góra
	……………..……………………zł

słownie: ……………………………………………..…………………………….zł

	ZADANIE NR 2*

– RDW Kożuchów
	…………………..………………zł

słownie: ……………………………………………………………..………...…..zł

	ZADANIE NR 3*

– OD Kłodawa 
	……………..……………………zł

słownie: ……………………………………………..……………………… zł

	ZADANIE NR 4*

- OD Drezdenko
	……………..……………………zł

słownie: ……………………………………………..………………………… zł


	ZADANIE NR 5*

- OD Sulęcin
	……………..……………………zł

słownie: ……………………………………………..………………………… zł

	ZADANIE NR 6*

- OD Ośno Lubuskie

	……………..……………………zł

słownie: ……………………………………………..………………………… zł


     zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym

                                                                                                 *niepotrzebne skreślić
z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający  skorzysta  z  prawa opcji   o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, wykonamy usługi objęte dodatkowym zakresem w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu i przyjmujemy, iż należne nam z tego tytułu wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w naszej ofercie (formularzu cenowym oferty) oraz wielkości rzeczywiste usług zrealizowanych w ramach opcji.
2. OŚWIADCZAMY, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego  wynosi:
	Nazwa zadania
	Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego  (T)

	ZADANIE NR 1*

– RDW Zielona Góra
	do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *

	ZADANIE NR 2*

– RDW Kożuchów
	   do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *

	ZADANIE NR 3*

–  OD Kłodawa 
	do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *  

	ZADANIE NR 4*

- OD Drezdenko
	do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *  

	ZADANIE NR 5*

- OD Sulęcin  
	do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *  

	ZADANIE NR 6*

- OD Ośno Lubuskie
	do 2 h,       powyżej 2 h do 3 h,       powyżej 3 godzin do 4 h *  


*niepotrzebne skreślić

3. OŚWIADCZAMY, iż   gwarancja   jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia  (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.) wynosi:
	Nazwa zadania
	Gwarancja  (G)

	ZADANIE NR 1*

– RDW Zielona Góra
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy* 

	ZADANIE NR 2*

– RDW Kożuchów
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy*    

	ZADANIE NR 3*

–  OD Kłodawa 
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy*    

	ZADANIE NR 4*

–  OD Drezdenko
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy*    

	ZADANIE NR 5*

–  OD Sulęcin
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy*

	ZADANIE NR 6*

–  OD Ośno Lubuskie
	18  miesięcy    12 miesięcy          6 miesięcy*


*niepotrzebne skreślić
4. OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji     

      Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

      umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

10.  USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:
	Nazwa zadania
	Nazwa i adres Podwykonawcy

(podać o ile to wiadome na etapie składania oferty)
	Zakres powierzonych do wykonania usług

	ZADANIE NR 1*

– RDW Zielona Góra
	………………………………………

………………………………………
	…………………………………………….

……………………………………………..

	ZADANIE NR 2*

- RDW Kożuchów


	………………………………………

………………………………………
	…………………………………………….

……………………………………………..

	ZADANIE NR 3*

–  OD Kłodawa  

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………

	ZADANIE NR 4*

–  OD Drezdenko
	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………

	ZADANIE NR 5*

–  OD Sulęcin

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………

	ZADANIE NR 6*

–  OD Ośno Lubuskie

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………


11.  OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na

podmiotach udostępniających zasoby:
	Nazwa zadania
	Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby
	Zakres udostępnionych zasobów

	ZADANIE NR 1*

– RDW Zielona Góra
	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

	ZADANIE NR 2*

– RDW Kożuchów
	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

	ZADANIE NR 3*

–  OD Kłodawa 
	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

	ZADANIE NR 4*
- OD Drezdenko 

	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

	ZADANIE NR 5*
- OD Sulęcin


	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*

	ZADANIE NR 4*
- OD Ośno Lubuskie 

	………………………………………

…………………………………………
	zdolności zawodowe*

sytuacja ekonomiczna*


12.    OŚWIADCZAMY, że na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy

telefonu kontaktowego nr ………………..….., faksu nr …………..……….. lub email …………………

13.   WADIUM  w kwocie:

na zadanie nr 1* –  10.000,00  zł  zostało wniesione w dniu .......................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                 ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    

na zadanie nr 2*  - 14.000,00   zł  zostało wniesione w dniu .........................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    
na zadanie nr 3* -  6.000,00   zł  zostało wniesione w dniu .........................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                 ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    
na zadanie nr 4* -  6.000,00   zł  zostało wniesione w dniu .........................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                 ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    
na zadanie nr 54* -  6.000,00   zł  zostało wniesione w dniu .........................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                 ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    
na zadanie nr 6* -  6.000,00   zł  zostało wniesione w dniu .........................................................................  

w postaci......................................................................................................................................................

                                                                                                 ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)    
Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy  dokonać na następujący rachunek: 
....................................................................................................................................................................
14.  . INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług 

- dla zad. 1* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)                                                                                                                                                   

- dla zad. 2* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)             
- dla zad. 3* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)             
- dla zad. 4* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)             
- dla zad. 5* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)             
- dla zad. 6* - ……………………………………………, 
(podać nazwę, rodzaj)             
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
- dla zad. 1* - …………………………………………… zł netto*.                                                                                                                                                  - dla zad. 2* - …………………………………………… zł netto*.                                                                                                                                                      
- dla zad. 3* - …………………………………………… zł netto*.  
 - dla zad. 4* - …………………………………………… zł netto*.  
 - dla zad. 5* - …………………………………………… zł netto*.  
 - dla zad. 6* - …………………………………………… zł netto*.  
*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,

3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.
15. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się         o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***                                                                                       
16.  KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Firma: ............................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

tel. ............................ fax ............................ e-mail: ..................................................................................
adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:.....................................................................................................

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

*niepotrzebne  skreślić                                               
   1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                       ***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez wykreślenie pkt 16 formularz oferty).

                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do formularza oferty                                                                                                                         
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

(opcjonalnie)
Osoba upoważniona do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby: ...........................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp)

działając w imieniu i na rzecz

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności   zawodowe, sytuacja ekonomiczna  )

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy/ów)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

  nr postępowania ZDW-ZG-WZA-3310-90/2019
                                                       DOTYCZY ZADANIA nr…… -    ……………………………………….
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(określenie zasobu – zdolność   zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)
..........................................................................................................................................................................................

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 6.2. a), b), c) Instrukcji, przez udostępniane zasoby)
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) zrealizuję / nie zrealizuję*   usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….
__________________ dnia __ __ _____ roku
*podać właściwe

UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)
zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
FORMULARZ  CENOWY
Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                        ZADANIE NR 1 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

	Lp.
	Nr Specyfikacji Technicznej
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto (zł)
	Wartość netto (zł)
 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	x
	x
	I. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	x

	1.
	D-05.03.17
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, z obcinaniem krawędzi , z wykuciem urobku, odwiezieniem, oczyszczeniem, skropieniem i wypełnieniem masą - (remont lokalnych uszkodzeń).
	Mg
	105,00
	
	

	2.
	D-05.03.17
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno)
	Mg
	50,00
	
	

	3.
	D-05.03.17
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 1cm
	m2
	150,00
	
	

	4.
	D-05.03.17
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 2cm
	m2
	150,00
	
	

	5.
	D-05.03.17
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 3cm
	m2
	150,00
	
	

	6.
	D-05.03.17
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 4cm
	m2
	150,00
	
	

	7.
	D-05.03.17
	Dostarczenie w termosach mieszanki mineralno -asfalt. na gorąco do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ( zakup +transport)
	Mg
	20,00
	
	

	8.
	D-05.03.15
	Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową o szer. do 5cm  
	mb
	130,00
	
	

	x
	x
	II. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	
	

	9.
	D-05.03.11
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km
	m2
	1 300,00
	
	

	10.
	D-05.03.11
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	160,00
	
	

	11.
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz. j.w. za każdy następny 1cm
	m2
	100,00
	
	

	12.
	D-04.03.01
	Oczyszczenie warstw bitumicznych
	m2
	1 300,00
	
	

	13.
	D-04.03.01
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
	m2
	1 300,00
	
	

	14.
	D-04.08.01
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min. asf. na gorąco, II standard, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - (bez względu na szerokość)
	Mg
	135,00
	
	

	15.
	D-05.03.26g
	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej o Rn 120/200 i kN/m i szerokości 2m na połaczeniu nowej konstrukcji ze starą
	m2
	50,00
	
	

	x
	x
	III. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	
	

	16.
	D-01.02.04.
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz   z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	30,00
	
	

	17.
	D-01.02.04.
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm wraz  z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	20,00
	
	

	18.
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejącej podbudowy grubości 15 cm wraz  z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	30,00
	
	

	19.
	D-01.02.04
	Rozebranie istniejącej podbudowy dodatek za każdy następny 1 cm wraz  z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	30,00
	
	

	20.
	D-04.04.02.
	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
	m2
	50,00
	
	


	21.
	D-04.05.01
	Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,
	m2
	30,00
	
	

	22.
	D-04.07.01a
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm
	m2
	30,00
	
	

	23.
	D-05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6cm
	m2
	100,00
	
	

	24.
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku wraz z kosztami utylizacji
	m3
	5,00
	
	

	25.
	D-02.03.01
	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem (wraz z dowozem gruntu)
	m3
	5,00
	
	

	x
	x
	IV. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	x

	26.
	D-06.03.02.
	Profilowanie poboczy z zagęszczaniem
	m2
	100,00
	
	

	27.
	D-06.03.02.
	Umocnienie poboczy gruntem kat. II-IV gr. 10 cm, wraz z zagęszczeniem (materiał Wykonawcy)
	m2
	30,00
	
	

	28.
	D-06.03.01a
	Umocnienie poboczy warstwą tłucznia gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (materiał Wykonawcy)
	m2
	60,00
	
	

	29.
	D-06.03.01.
	Sprzęt do robót drogowych - równiarka drogowa samojezdna
	godz.
	20,00
	
	

	30.
	D-06.03.01.
	Sprzęt do robót drogowych - walec drogowy wibracyjny w przedziale min. 10Mg max.15Mg
	godz.
	10,00
	
	

	31.
	D-06.03.01.
	Ścinanie poboczy mechaniczne - grubość do 10cm wraz z wywozem  na odl. do 20km i utylizacją - ścinarką
	m2
	100,00
	
	

	32.
	D-06.03.01.
	Ścinanie poboczy mechaniczne - dodatek za każdy następny 1cm ponad 10cm wraz z wywozem  na odl. do 20km i utylizacją - ścinarką
	m2
	100,00
	
	

	x
	x
	V. ROZBIÓRKA EKLEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	
	

	33.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	20,00
	
	

	34.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	20,00
	
	

	35.
	D-01.02.04
	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	79,00
	
	

	36.
	D-01.02.04
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	50,00
	
	

	37.
	D-01.02.04
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	20,00
	
	

	38.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce piaskowej
	mb
	20,00
	
	

	39.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm, ułożonych na podsypce piaskowej
	mb
	20,00
	
	

	40.
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	mb
	50,00
	
	

	41.
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	mb
	50,00
	
	

	42.
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	5,00
	
	

	43.
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm
	m2
	10,00
	
	

	44.
	D-01.02.04
	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
	m2
	10,00
	
	

	45.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 15 cm
	m2
	10,00
	
	

	46.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	20,00
	
	

	47.
	D-01.02.04
	Rozebranie ścieku z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej
	mb
	10,00
	
	

	48.
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m
	m2
	10,00
	
	

	49.
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu  samochodami wraz z kosztami utylizacji
	m3
	10,00
	
	

	x
	x
	VI. ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	
	

	50.
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku  i kosztami utylizacji
	m3
	22,00
	
	

	51.
	D-01.02.04
	Wywóz ziemi kat. III samochodami wraz z kosztami utylizacji
	m3
	10,00
	
	

	x
	x
	VII. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	
	

	52.
	D-03.02.01a
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	5,00
	
	

	53.
	D-03.02.01a
	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych z materiałów szybkowiążących wraz z odtworzeniem terenu wokół studni i dopuszczeniem do ruchu samochodowego po 3 godzinach.
	szt.
	1,00
	
	

	54.
	D-03.02.01a
	Regulacja urządzeń obcych wraz z wykonaniem opaski z kostki kamiennej 4/6cm lub 7/9 cm (na okrągło) wraz z robotami towarzyszącymi (w tym frezowanie nawierzchni w zależności od średnicy urządzenia, regulacja urządzenia przy użyciu betonu, wykonanie podbudowy i opaski kamiennej.
	szt.
	2,00
	
	

	55.
	D-03.02.01
	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	2,00
	
	

	56.
	D-03.02.01
	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk fi 110 mm
	mb
	15,00
	
	


	57.
	D-03.02.01
	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk fi 160 mm
	mb
	10,00
	
	

	58.
	D-06.05.01
	Wykonanie sączków żwirowych grub. 15 cm, szer. 40 cm i długości 2 metry każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	4,00
	
	

	59.
	D-08.01.01
	Montaż odwodnienia liniowego typu ACO DREIN  (klasa obciążenia C250, D400) wraz z rozbiórka nawierzchni , wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 i uzupełnieniem nawierzchni. 
	mb
	7,00
	
	

	x
	x
	VIII. PODBUDOWY
	x
	x
	
	

	60.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane  o gr. 5 cm
	m2
	10,00
	
	

	61.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane  o gr. 10 cm
	m2
	10,00
	
	

	62.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane  o gr. 15 cm
	m3
	10,00
	
	

	63.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane  o gr. 5 cm
	m2
	10,00
	
	

	64.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane  o gr. 10 cm
	m2
	10,00
	
	

	65.
	D-04.02.01
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane  o gr. 15 cm
	m3
	10,00
	
	

	66.
	D-04.06.01
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C8/10, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą
	m2
	10,00
	
	

	67.
	D-04.06.01
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą
	m2
	10,00
	
	

	68.
	D-04.06.01
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C16/20, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą
	m2
	10,00
	
	

	69.
	D-04.06.01
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, gr. warstwy 20 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą
	m2
	80,00
	
	

	70.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm (tłuczeń)
	m2
	10,00
	
	

	71.
	D-04.01.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV wraz z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	10,00
	
	

	72.
	D-04.01.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV wraz z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	10,00
	
	

	73.
	D-04.01.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV wraz z wywozem i kosztami utylizacji
	m2
	80,00
	
	

	x
	x
	IX. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY
	x
	x
	
	

	74.
	D-05.03.01a
	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej (rozebranie ,regulacja podsypką cementowo-piaskową i ponowne ułożenie) -bez względu na wymiary kostki
	m2
	15,00
	
	

	75.
	D-05.03.01
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 16 - 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą (materiał inwestora)
	m2
	100,00
	
	

	76.
	D-05.03.23a
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej i kolorowej , układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	20,00
	
	

	77.
	D-05.03.23a
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej i kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	20,00
	
	

	78.
	D-08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m2
	15,00
	
	

	79.
	D-08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)
	m2
	20,00
	
	

	80.
	D-08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m2
	5,00
	
	

	81.
	D-08.02.01
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)
	m2
	5,00
	
	

	82.
	D-10.03.01
	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x60x10 cm (60x40x10 cm) na podsypce piaskowej gr. 5 cm
	m2
	5,00
	
	

	x
	x
	X. ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	x
	x
	Krawężniki i obrzeża, ścieki
	x
	x
	x
	x

	83.
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	10,00
	
	

	84.
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	10,00
	
	

	85.
	D-08.01.01b
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	mb
	15,00
	
	

	86.
	D-08.01.01a
	Regulacja krawężnika betonowego 15x30 cm
	mb
	20,00
	
	

	87.
	D-08.01.01a
	Regulacja krawężnika kamiennego 20x35 cm
	mb
	20,00
	
	

	88.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)
	mb
	20,00
	
	

	89.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
	mb
	20,00
	
	

	90.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
	mb
	20,00
	
	

	91.
	D-08.03.01a
	Regulacja obrzeża betonowego 20x6 cm
	mb
	20,00
	
	

	92.
	D-08.03.01a
	Regulacja obrzeża betonowego 30x8 cm
	mb
	20,00
	
	

	93.
	D-08.05.06a
	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej typu POLBRUK - na podsypce cem. - piaskowej i ławie betonowej
	m2
	3,00
	
	

	94.
	D-08.05.01
	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej (wym. 60x50x15 cm)
	m
	5,00
	
	

	95.
	D-08.05.01
	Ściek przykrawężnikowy o wym. 50x28x10/8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	5,00
	
	

	96.
	D-08.01.01a
	Ława pod krawężniki, ścieki - betonowa z oporem z betonu C-12/15
	m3
	1,00
	
	

	x
	x
	XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x

	97.
	D-06.01.01
	Humusowanie skarp, warstwa humusu 5 cm, z obsianiem
	m2
	10,00
	
	

	98.
	D-06.01.01
	Dodatek za każde następny 1 cm humusu (ponad 5 cm) przy humusowaniu skarp z obsianiem
	m2
	10,00
	
	

	99
	Razem wartość netto zł (suma poz. 1-98)
	

	 100
	Podatek VAT (23% poz.99):
	

	 101
	Ogółem wartość brutto zł (suma poz. 99 i 100) :
	


Słownie wartość brutto: …………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                        ZADANIE NR 2 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE 
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
 jedn.netto zł
	Wartość netto zł

	
	
	 nazwa     
	ilość
	
	

	x
	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI
	X
	X
	X
	X

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km 
	m2
	500,00
	 
	 

	2
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm                     
	m2
	200,00
	 
	 

	3
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	100,00
	 
	 

	4
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3  za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	x
	 II. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	 

	5
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	Mg
	150,00
	 
	 

	6
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem  emulsją asfaltową  nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	Mg
	50,00
	 
	 

	7
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, (bez frezowania nawierzchni) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	Mg
	100,00
	 
	 

	8
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, (bez frezowania nawierzchni) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	Mg
	45,00
	 
	 

	9
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) -wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	2,00
	 
	 

	10
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 1cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) 
	m2
	300,00
	 
	 

	11
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem- przy grubości do 2cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	300,00
	 
	 

	12
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 3cm(wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	300,00
	 
	 

	13
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem- przy grubości do 4cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	300,00
	 
	 

	14
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem                                 - dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	100,00
	 
	 

	15
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z dowozem i wbudowaniem - bez obcinania krawędzi
	Mg
	2,00
	 
	 

	16
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z dowozem i wbudowaniem - z obcinaniem krawędzi
	Mg
	2,00
	 
	 

	17
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z frezowaniem nawierzchni wraz z dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	5,00
	 
	 

	18
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, wycięciem łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją,
	Mg
	50,00
	 
	 

	19
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją,
	Mg
	50,00
	 
	 

	20
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji)  przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem masy bitumicznej i emulsji asfaltowej.

	Mg
	30,00
	 
	 

	x
	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	x
	 

	21
	Oczyszczenie  warstw bitumicznych                                            
	m2
	1000,00
	 
	 

	22
	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową                                            
	m2
	1000,00
	 
	 

	23
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) -wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
	Mg
	15,00
	 
	 

	x
	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	x
	 

	24
	Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
	m2
	50,00
	 
	 

	25
	Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	26
	Rozebranie istniejącej podbudowy  betonowej grubości do15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	27
	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej  dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	28
	Odwiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	10,00
	 
	 

	29
	Roboty ziemne- wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km 
	m3
	2,00
	 
	 

	30
	Roboty ziemne-  nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zageszczeniem 
	m3
	2,00
	 
	 

	31
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
	m2
	100,00
	 
	 

	32
	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	5,00
	 
	 

	33
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	100,00
	 
	 

	34
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	100,00
	 
	 

	x
	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	 

	35
	Profilowanie poboczy z zagęszczaniem 
	m2
	50,00
	 
	 

	36
	Regulacja poboczy  ze ścinką (średnio 15cm) i zagęszczeniem wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy
	m2
	50,00
	 
	 

	37
	Umocnienie i zagęszczenie poboczy gruntem kat.II-IV, (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m3
	5,00
	 
	 

	38
	Umocnienie poboczy warstwą klińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	20,00
	 
	 

	x
	VI. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
	 
	 
	 
	 

	39
	Wykonanie  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi płukanymi , frakcji 5/8mm kl.I gat.I i emulsją asfaltową kationową (o zawartości lepiszcza 69% wyprodukowaną z asfaltu modyfikowanego polimerami)

	m2
	50,00
	 
	 

	40
	Wykonanie  podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi płukanymi , frakcji 5/8mm i 2/5mm kl.I gat.I i emulsją asfaltową kationową (o zawartości lepiszcza 69% wyprodukowaną z asfaltu modyfikowanego polimerami)
	m2
	50,00
	 
	 

	x
	VII. REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

	x
	x
	x
	 

	41
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)                                  
	szt.
	1
	 
	 

	42
	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)                                                                   
	szt.
	1
	 
	 

	43
	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	44
	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	45
	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi
	szt.
	1
	 
	 

	46
	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	47
	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	48
	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)
	szt.
	1
	 
	 

	49
	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego ( z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	50
	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	x
	VIII. POZOSTAŁE  ROBOTY  

	x
	x
	x
	 

	51
	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	4,00
	 
	 

	52
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	3,00
	 
	 

	53
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	3,00
	 
	 

	54
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	3,00
	 
	 

	55
	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	3,00
	 
	 

	56
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	mb
	3,00
	 
	 

	57
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	mb
	3,00
	 
	 

	58
	Mechaniczne rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	1,00
	 
	 

	59
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
	m3
	1,00
	 
	 

	60
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	3,00
	 
	 

	61
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	3,00
	 
	 

	62
	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm        
	mb
	5,00
	 
	 

	x
	X

	x
	x
	x
	 

	63
	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i  zagęszczeniem.
	m3
	2,00
	 
	 

	64
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	5,00
	 
	 

	65
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1,00
	 
	 

	66
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	1,00
	 
	 

	67
	Wykonanie podbudowy  z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1,00
	 
	 

	68
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	5,00
	 
	 

	69
	Ręczne wykonanie koryta  gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	2,00
	 
	 

	70
	Mechaniczne wykonanie koryta  gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	5,00
	 
	 

	71
	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta
	m3
	1,00
	 
	 

	72
	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	3,00
	 
	 

	73
	Wykonanie sączków żwirowych grub.15cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	1
	 
	 

	x
	X

	x
	x
	 
	 

	74
	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)
	mb
	20,00
	 
	 

	75
	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) wraz z dowozem
	mb
	20,00
	 
	 

	76
	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)
	mb
	20,00
	 
	 

	77
	Ustawienie krawężników betonowych wystajacych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) - wraz z dowozem
	mb
	10,00
	 
	 

	78
	Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) - wraz z dowozem
	mb
	10,00
	 
	 

	79
	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu  C12/15 (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	3,00
	 
	 

	80
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (obrzeże inwestora) - wraz z dowozem
	mb
	10,00
	 
	 

	81
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (obrzeże inwestora)- wraz z dowozem
	mb
	10,00
	 
	 

	82
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, zasypanie spoin piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)
	mb
	20,00
	 
	 

	83
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, zasypanie spoin piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)
	mb
	20,00
	 
	 

	84
	Ułożenie scieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm lub 50x50x20cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowa (wraz z zakupem i dowozem)
	mb
	10,00
	 
	 

	85
	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej typu POLBRUK  na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	5,00
	 
	 

	 
	X

	x
	x
	x
	 

	86
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej lub kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (kostka inwestora)
	m2
	35,00
	 
	 

	87
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	35,00
	 
	 

	88
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo -  piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	25,00
	 
	 

	89
	Wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (płytki inwestora)
	m2
	5,00
	 
	 

	90
	Wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	5,00
	 
	 

	91
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	5,00
	 
	 

	92
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm (materiał Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej -wraz z dowozem
	m2
	5,00
	 
	 

	93
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm (materiał Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej - wraz z dowozem
	m2
	5,00
	 
	 

	94
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm  na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	5,00
	 
	 

	95
	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm  na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)
	m2
	5,00
	 
	 

	96
	Cięcie nawierzchni bitumicznej grubości do 15,0 cm 
	m
	15,00
	 
	 

	97
	Cięcie nawierzchni bitumicznej - dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości 
	m
	5,00
	 
	 

	 
	x

	x
	x
	X
	 

	98
	Czyszczenie przepustów o średnicy 30-40cm , grubość namułu do 75% jego średnicy
	m
	5,00
	 
	 

	99
	Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 75% jego średnicy
	m
	5,00
	 
	 

	100
	Czyszczenie przepustów o średnicy 30-40cm , grubość namułu  100% jego średnicy
	m
	5,00
	 
	 

	101
	Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu 100% jego średnicy
	m
	5,00
	 
	 

	102
	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30-40 cm wraz z robotami ziemnymi 
	m
	5,00
	 
	 

	103
	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60-80 cm wraz z robotami ziemnymi
	m
	5,00
	 
	 

	104
	Razem wartość netto  zł (suma poz.1-103)  
 
	

	105
	Podatek VAT (23% poz.104)
	 

	106
	Ogółem wartość brutto zł (suma poz. 104 i 105)  
	 


Słownie wartość brutto: …………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….zł

FORMULARZ  CENOWY

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                              ZADANIE NR 3 – OBWÓD DROGOWY KŁODAWA
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
 jedn.netto zł
	Wartość netto zł

	
	
	 nazwa     
	ilość
	
	

	X
	I.   FREZOWANIE NAWIERZCHNI
	X
	X
	X
	X

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km 
	m2
	50,00
	 
	 

	2
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	3
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	50,00
	 
	 

	4
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3  za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	II.   KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	x

	5
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokośc średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	300,00
	 
	 

	6
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem  emulsją asfaltową  nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	170,00
	 
	 

	7
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	140,00
	 
	 

	8
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	120,00
	 
	 

	9
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	2,00
	 
	 

	10
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) 
	Mg
	18,00
	 
	 

	11
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją
	Mg
	20,00
	 
	 

	X
	III.   LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	x
	x

	12
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łacznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	Mg
	10,00
	 
	 

	X
	IV.   LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	x
	x

	13
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
	m2
	50,00
	 
	 

	14
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	15
	Rozebranie istniejącej podbudowy  betonowej grubości do15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	16
	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej  dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	17
	Odwiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	2,00
	 
	 

	18
	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km 
	m3
	2,00
	 
	 

	19
	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zageszczeniem 
	m3
	2,00
	 
	 

	20
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
	m2
	20,00
	 
	 

	21
	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	2,00
	 
	 

	22
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	23
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	V.   NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	x

	24
	Umocnienie poboczy warstwą klińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	10,00
	 
	 

	X
	VI.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	25
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)                                  
	szt.
	1
	 
	 

	26
	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)                                                                   
	szt.
	1
	 
	 

	27
	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	28
	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	29
	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi
	szt.
	1
	 
	 

	30
	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	31
	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 


Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego

	(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)
	szt.
	1
	 
	 
	

	33
	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego ( z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	34
	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	X
	VII.   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	35
	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	4
	 
	 

	36
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	37
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	38
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	39
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	40
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	41
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
z wywozem i utylizacją
	m3
	1
	 
	 

	42
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	43
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	44
	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją       
	mb
	5
	 
	 

	X
	VIII.   PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	45
	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i  zagęszczeniem.
	m3
	2
	 
	 

	46
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	5
	 
	 

	47
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	48
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	1
	 
	 

	49
	Wykonanie podbudowy  z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	50
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	5
	 
	 

	51
	Ręczne wykonanie koryta  gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	2
	 
	 

	52
	Mechaniczne wykonanie koryta  gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	5
	 
	 

	53
	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta
	m3
	1
	 
	 

	54
	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	3
	 
	 

	55
	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	1
	 
	 

	X
	IX.   ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	X
	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe
	x
	x
	x
	x

	56
	Ustawienie krawężników betonowych wystających 
	mb
	30
	 
	 

	57
	Regulacja krawężników betonowych
	mb
	30
	 
	 

	58
	Regulacja krawężników kamiennych
	mb
	10
	 
	 

	59
	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	30
	 
	 

	60
	Regulacja obrzeży betonowych 
	mb
	30
	 
	 

	61
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	62
	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	63
	Ułożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	64
	Przełożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	65
	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m 
z robotami towarzyszącymi
	m3
	2
	 
	 

	X
	X.   NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY
	x
	x
	x
	x

	66
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	67
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	30
	 
	 

	68
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	30
	 
	 

	69
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	110
	 
	 

	70
	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej  wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	71
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	72
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	73
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	74
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	75
	                                                                                         Razem wartość netto zł (suma poz. 1-74)
	 

	76
	                                                                                                                    Podatek VAT (23%poz.75)
	 

	77
	                                                                                    Ogółem wartość brutto zł (suma poz. 75 i 76)
	 


Słownie wartość brutto: …………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                                       ZADANIE NR 4 – OBWÓD DROGOWY DREZDENKO

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
 jedn.netto zł
	Wartość netto zł

	
	
	 nazwa     
	ilość
	
	

	X
	I.   FREZOWANIE NAWIERZCHNI
	X
	X
	X
	X

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km 
	m2
	50,00
	 
	 

	2
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	3
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	50,00
	 
	 

	4
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3  za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	II.   KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	x

	5
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokośc średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	300,00
	 
	 

	6
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem  emulsją asfaltową  nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	170,00
	 
	 

	7
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	140,00
	 
	 

	8
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	120,00
	 
	 

	9
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	2,00
	 
	 

	10
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) 
	Mg
	18,00
	 
	 

	11
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją
	Mg
	20,00
	 
	 

	X
	III.   LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	x
	x

	12
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łacznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	Mg
	10,00
	 
	 

	X
	IV.   LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	x
	x

	13
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
	m2
	50,00
	 
	 

	14
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	15
	Rozebranie istniejącej podbudowy  betonowej grubości do15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	16
	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej  dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	17
	Odwiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	2,00
	 
	 

	18
	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km 
	m3
	2,00
	 
	 

	19
	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zageszczeniem 
	m3
	2,00
	 
	 

	20
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
	m2
	20,00
	 
	 

	21
	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	2,00
	 
	 

	22
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	23
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	V.   NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	x

	24
	Umocnienie poboczy warstwą klińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	10,00
	 
	 

	X
	VI.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	25
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)                                  
	szt.
	1
	 
	 

	26
	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)                                                                   
	szt.
	1
	 
	 

	27
	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	28
	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	29
	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi
	szt.
	1
	 
	 

	30
	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	31
	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 


Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego

	(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)
	szt.
	1
	 
	 
	

	33
	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego ( z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	34
	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	X
	VII.   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	35
	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	4
	 
	 

	36
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	37
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	38
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	39
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	40
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	41
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
z wywozem i utylizacją
	m3
	1
	 
	 

	42
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	43
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	44
	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją       
	mb
	5
	 
	 

	X
	VIII.   PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	45
	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i  zagęszczeniem.
	m3
	2
	 
	 

	46
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	5
	 
	 

	47
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	48
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	1
	 
	 

	49
	Wykonanie podbudowy  z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	50
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	5
	 
	 

	51
	Ręczne wykonanie koryta  gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	2
	 
	 

	52
	Mechaniczne wykonanie koryta  gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	5
	 
	 

	53
	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta
	m3
	1
	 
	 

	54
	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	3
	 
	 

	55
	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	1
	 
	 

	X
	IX.   ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	X
	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe
	x
	x
	x
	x

	56
	Ustawienie krawężników betonowych wystających 
	mb
	30
	 
	 

	57
	Regulacja krawężników betonowych
	mb
	30
	 
	 

	58
	Regulacja krawężników kamiennych
	mb
	10
	 
	 

	59
	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	30
	 
	 

	60
	Regulacja obrzeży betonowych 
	mb
	30
	 
	 

	61
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	62
	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	63
	Ułożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	64
	Przełożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	65
	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m 
z robotami towarzyszącymi
	m3
	2
	 
	 

	X
	X.   NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY
	x
	x
	x
	x

	66
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	67
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	30
	 
	 

	68
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	30
	 
	 

	69
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	110
	 
	 

	70
	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej  wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	71
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	72
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	73
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	74
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	75
	                                                                                      Razem wartość netto zł (suma poz.1-74)
	 

	76
	                                                                                                          Podatek VAT (23%poz.75)
	 

	77
	                                                                              Ogółem wartość brutto zł (suma poz. 75 i 76)
	 


Słownie wartość brutto: …………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                                        ZADANIE NR 5 – OBWÓD DROGOWY SULĘCIN
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
 jedn.netto zł
	Wartość netto zł

	
	
	 nazwa     
	ilość
	
	

	X
	I.   FREZOWANIE NAWIERZCHNI
	X
	X
	X
	X

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km 
	m2
	50,00
	 
	 

	2
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	3
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	50,00
	 
	 

	4
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3  za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	II.   KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	x

	5
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokośc średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	300,00
	 
	 

	6
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem  emulsją asfaltową  nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	170,00
	 
	 

	7
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	140,00
	 
	 

	8
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	120,00
	 
	 

	9
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	2,00
	 
	 

	10
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) 
	Mg
	18,00
	 
	 

	11
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją
	Mg
	20,00
	 
	 

	X
	III.   LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	x
	x

	12
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łacznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	Mg
	10,00
	 
	 

	X
	IV.   LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	x
	x

	13
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
	m2
	50,00
	 
	 

	14
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	15
	Rozebranie istniejącej podbudowy  betonowej grubości do15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	16
	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej  dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	17
	Odwiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	2,00
	 
	 

	18
	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km 
	m3
	2,00
	 
	 

	19
	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zageszczeniem 
	m3
	2,00
	 
	 

	20
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
	m2
	20,00
	 
	 

	21
	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	2,00
	 
	 

	22
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	23
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	V.   NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	x

	24
	Umocnienie poboczy warstwą klińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	10,00
	 
	 

	X
	VI.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	25
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)                                  
	szt.
	1
	 
	 

	26
	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)                                                                   
	szt.
	1
	 
	 

	27
	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	28
	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	29
	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi
	szt.
	1
	 
	 

	30
	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	31
	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 


Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego

	(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)
	szt.
	1
	 
	 
	

	33
	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego ( z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	34
	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	X
	VII.   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	35
	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	4
	 
	 

	36
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	37
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	38
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	39
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	40
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	41
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
z wywozem i utylizacją
	m3
	1
	 
	 

	42
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	43
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	44
	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją       
	mb
	5
	 
	 

	X
	VIII.   PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	45
	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i  zagęszczeniem.
	m3
	2
	 
	 

	46
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	5
	 
	 

	47
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	48
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	1
	 
	 

	49
	Wykonanie podbudowy  z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	50
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	5
	 
	 

	51
	Ręczne wykonanie koryta  gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	2
	 
	 

	52
	Mechaniczne wykonanie koryta  gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	5
	 
	 

	53
	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta
	m3
	1
	 
	 

	54
	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	3
	 
	 

	55
	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	1
	 
	 

	X
	IX.   ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	X
	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe
	x
	x
	x
	x

	56
	Ustawienie krawężników betonowych wystających 
	mb
	30
	 
	 

	57
	Regulacja krawężników betonowych
	mb
	30
	 
	 

	58
	Regulacja krawężników kamiennych
	mb
	10
	 
	 

	59
	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	30
	 
	 

	60
	Regulacja obrzeży betonowych 
	mb
	30
	 
	 

	61
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	62
	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	63
	Ułożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	64
	Przełożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	65
	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m 
z robotami towarzyszącymi
	m3
	2
	 
	 

	X
	X.   NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY
	x
	x
	x
	x

	66
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	67
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	30
	 
	 

	68
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	30
	 
	 

	69
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	110
	 
	 

	70
	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej  wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	71
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	72
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	73
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	74
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	75
	                                                                                              Razem wartość netto zł (suma poz.1-74)
	 

	76
	                                                                                                                   Podatek VAT (23%poz.75)
	 

	77
	                                                                                      Ogółem wartość brutto zł (suma poz.75 i 76)
	 


Słownie wartość brutto:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

                                              ZADANIE NR 6 – OBWÓD DROGOWY OŚNO LUBUSKIE
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
 jedn.netto zł
	Wartość netto zł

	
	
	 nazwa     
	ilość
	
	

	X
	I.   FREZOWANIE NAWIERZCHNI
	X
	X
	X
	X

	1
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km 
	m2
	50,00
	 
	 

	2
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	3
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze
	m2
	50,00
	 
	 

	4
	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3  za każdy następny 1cm                     
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	II.   KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
	x
	x
	x
	x

	5
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokośc średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	300,00
	 
	 

	6
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem  emulsją asfaltową  nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)
	m2
	170,00
	 
	 

	7
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco,beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	140,00
	 
	 

	8
	Konserwacja nawierzchni bitumicznych  mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W  na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)
	m2
	120,00
	 
	 

	9
	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.
	Mg
	2,00
	 
	 

	10
	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem) 
	Mg
	18,00
	 
	 

	11
	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane  mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy  wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją
	Mg
	20,00
	 
	 

	X
	III.   LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI
	x
	x
	x
	x

	12
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łacznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	Mg
	10,00
	 
	 

	X
	IV.   LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH
	x
	x
	x
	x

	13
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
	m2
	50,00
	 
	 

	14
	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	15
	Rozebranie istniejącej podbudowy  betonowej grubości do15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	16
	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej  dodatek za każdy następny 1 cm
	m2
	10,00
	 
	 

	17
	Odwiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	2,00
	 
	 

	18
	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km 
	m3
	2,00
	 
	 

	19
	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zageszczeniem 
	m3
	2,00
	 
	 

	20
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
	m2
	20,00
	 
	 

	21
	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	2,00
	 
	 

	22
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	23
	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	50,00
	 
	 

	X
	V.   NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY
	x
	x
	x
	x

	24
	Umocnienie poboczy warstwą klińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	10,00
	 
	 

	X
	VI.   ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	25
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)                                  
	szt.
	1
	 
	 

	26
	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)                                                                   
	szt.
	1
	 
	 

	27
	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	28
	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20) 
	szt.
	1
	 
	 

	29
	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi
	szt.
	1
	 
	 

	30
	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 

	31
	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi
	m
	1
	 
	 


Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego

	(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)
	szt.
	1
	 
	 
	

	33
	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego ( z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	34
	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)
	szt.
	1
	 
	 

	X
	VII.   ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	x
	x
	x
	x

	35
	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	4
	 
	 

	36
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	37
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	38
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	39
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	40
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z wywozem i utylizacją
	mb
	3
	 
	 

	41
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego
z wywozem i utylizacją
	m3
	1
	 
	 

	42
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	43
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją
	m2
	3
	 
	 

	44
	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją       
	mb
	5
	 
	 

	X
	VIII.   PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	45
	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i  zagęszczeniem.
	m3
	2
	 
	 

	46
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)
	m2
	5
	 
	 

	47
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	48
	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem )
	m3
	1
	 
	 

	49
	Wykonanie podbudowy  z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	1
	 
	 

	50
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)
	m3
	5
	 
	 

	51
	Ręczne wykonanie koryta  gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	2
	 
	 

	52
	Mechaniczne wykonanie koryta  gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)
	m3
	5
	 
	 

	53
	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta
	m3
	1
	 
	 

	54
	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
	m3
	3
	 
	 

	55
	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu
	szt.
	1
	 
	 

	X
	IX.   ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	X
	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe
	x
	x
	x
	x

	56
	Ustawienie krawężników betonowych wystających 
	mb
	30
	 
	 

	57
	Regulacja krawężników betonowych
	mb
	30
	 
	 

	58
	Regulacja krawężników kamiennych
	mb
	10
	 
	 

	59
	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	30
	 
	 

	60
	Regulacja obrzeży betonowych 
	mb
	30
	 
	 

	61
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	62
	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	63
	Ułożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	64
	Przełożenie  ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	mb
	10
	 
	 

	65
	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m 
z robotami towarzyszącymi
	m3
	2
	 
	 

	X
	X.   NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY
	x
	x
	x
	x

	66
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	67
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	30
	 
	 

	68
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	30
	 
	 

	69
	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	110
	 
	 

	70
	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej  wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	40
	 
	 

	71
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	72
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	73
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	10
	 
	 

	74
	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	10
	 
	 

	75
	Razem wartość netto zł (suma poz.1-74)
 
	

	76
	Podatek VAT (23% poz.75)
 
	

	77
	Ogółem wartość brutto zł (suma poz. 75 i 76)
 
	


Słownie wartość brutto:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..zł


