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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji swietlnej typu ALL RED
z detekcjg ruchu pojazdéw oraz wzbudzanej na przycisk sensoryczny bez koniecznosci
dotyku wraz z dedykowanym oswietleniem na przejsciu dla pieszych na drodze

wojewoddzkiej nr 282, w m. Droszkow w km ok. 18+290,00.

1.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w wschodniej cze$ci miejscowosci
Droszkéw. Droga wojewddzka nr 282 tgczy droge krajowag nr 27 i m. Zielona Gora z drogag
wojewddzkg 278 w m. Bojadla. W obrebie przejscia dla pieszych znajdujg sie obiekty
handlowe oraz budynki mieszkaniowe jednorodzinne. Droga wojewddzka w analizowane;j
lokalizacji jest drogg jednojezdniowg o dwdch pasach ruchu o szerokosci okoto 3 m,
po jednym w kazdym kierunku. Obecnie chodniki wystepuja po obu stronach drogi
wojewoddzkiej. W rejonie przejscia dla pieszych znajdujg sie takze przystanki publicznego

transportu zbiorowego.

1.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE.

Ponizej zatgczono pomiary ruchu wykonane dla szczytu komunikacyjnego

i miedzyszczycie komunikacyjnym. Natezenie ruchu przedstawiono w pojazdach umownych.

Miejscowos¢: Droszkow 06.04.2021 r.
Przejscie dla pieszych WIot wschodni
Szczyt komunikacyjny
Autobusy | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Cigzarowe Motocykle | Rowery | Traktory PU % SUMA
Z przyczepg
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 111 16 0 0 0 3 0 129 100% 130
Skret w prawo - - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - 0
SUMA 0 111 16 0 0 0 3 0 129 130
% 0% 85% 12% 0% 0% 0% 2% 0%
Miedzyszczyt
Autobusy | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Cigzarowe Motocykle | Rowery | Traktory | PU % SUMA
Z przyczepa
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 1 98 21 7 0 0 0 1 139 100% 128
Skret w prawo - - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - 0
SUMA 1 98 21 7 0 0 0 1 139 128
% 1% 7% 16% 5% 0% 0% 0% 1%
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Droszkéw w km ok. 18+290,00.

Miejscowosc¢: Droszkow

06.04.2021 r.

Przejscie dla pieszych

Wlot zachodni

Szczyt komunikacyjny

Autobusy Osobowe | Dostawcze | Cigzarowe Cigzarowe Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA
z przyczepg
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 118 11 0 0 0 0 0 129 100% 129
Skret w prawe - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 0 118 11 0 0 0 0 0 129 129
% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 0% 0%
Miedzyszczyt
Autobusy Osobowe | Dostawcze | Cigzarowe Cigzarowe Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA
z przyczepg
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 1 87 15 2 0 0 0 0 109 100% 105
Skret w praw« - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 1 87 15 2 0 0 0 0 109 105
% 1% 83% 14% 2% 0% 0% 0% 0%
r w F [ "
Droszkow, przejscie dla pieszych
DW 282, km 18+290,00
L) -
06.04.2021 r., szczyt komunikacyjny
1720 100 129 129 1000% 170
§
4
170 100w 129 129 1000% 175
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Droszkow, przejscie dla pieszych
DW 282, km 18+290,00
06.04.2021 r., miedzyszczyt

109 1oo0% 109 109 1000% 1 ()9

135 1000% 139 138 1000 1 3G
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2 STAN PROJEKTOWANY.

W przedmiotowej lokalizacji projektuje sie sygnalizacje swietlng na istniejgcym przejsciu dla
pieszych. W  obrebie przejscia uzupetnione zostalo oznakowanie poziome
i pionowe. Sygnalizatory dla pojazdéw bedg zamontowane na masztach po prawej stronie
jezdni oraz na wysiegniku nad jezdnig.
Na skrzyzowaniu wydzielono nastepujgce grupy sygnatowe:

o 2 grupy sygnalizacyjne kotowe

o 1 grupa sygnalizacyjna piesza

Podstawowym trybem pracy jest stan ALL RED.

2.1 WYKAZ DETEKTOROW.

W projekcie zastosowano dla pojazdow detekcje w postaci petli indukcyjnych.
Projektowana sygnalizacja $wietlna wyposazona bedzie w sensorowe przyciski
zgtoszeniowe dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia. Przyciski zgtoszeniowe
usytuowane sg na masztach wysiegnikédw zgodnie z rysunkiem 2. Nad przyciskami dla
pieszych nalezy umiesci¢ naklejki informujgce o konieczno$ci aktywowania przycisku w celu
uzyskania zielonego Swiatta.

Szczegotowe zestawienie detektoréw wraz z przypisanymi do nich funkcjamfi pokazano
w tabeli 2.1. Lokalizacja detektoréw oraz przyciskéw dla pieszych zostata przedstawiona
na rysunku 2.

Montaz i uruchomienie urzadzeh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi

dostarczong przez ich producenta urzadzenia.



Tabela 2.1 Wykaz detektoréw. Funkcje przypisane.

Funkcje
Wymiary | 5 iealosé Wydluzenie
legfos¢ Grupa T
L.p. Nazwa [m] [n‘?] P dete{?ora Meldowanie (czas Nadzajetos¢/ | Detekcja Liczenie Zapamietywanie Pomiar
(df x szer) interwatu w Podzajetos$é kolejki pojazdéw pamig predkosci
[s])
GRUPY KOLOWE
1,0x3,0 petla B )
! 0211 (ukosna) L indukcyjna X 2 X X X
2 0212 20,0x 1,0 16 02 petla X 3 - X - X -
' ' indukcyjna
3 0213 10x25 50 __ petla X 3 - X - X -
indukcyjna
1,0x3,0 petla ) )
4 0811 (ukosna) L indukcyjna X 2 X X X
petla
5 0812 20,0x1,0 16 08 . ; X 3 - X - X -
indukcyjna
petla B ; )
6 0813 1,0x2,5 50 indukeyjna X 3 X X
GRUPY PIESZE
1 P311 - - 3 przycisk X - 15 [min] / 72 [h] - - X -
1
2 pP312 - - przycisk X - 15 [min] / 72 [h] - - X -

Przy sygnale zielonym zajetos¢ detektora przediuza sygnat zielony wedtug podanych interwatéw. Nadzajetos¢ definiowana jest jako
nieprzerwane wzbudzenie przycisku, natomiast podzajeto$¢ oznacza brak wzbudzenia w projektowanym zakresie czasu. Funkcja

"zapamietanie" oznacza utrzymywanie zadania z detektora, az do realizacji sygnatu zielonego dla danej grupy sygnatowe;.



2.2 WYKAZ SYGNALIZATOROW.
Ponizsza tabela zawiera zestawienie zaprojektowanych sygnalizatorow.

Tabela 2.2 Wykaz zaprojektowanych sygnalizatorow.

Rodzaje sygnalizatorow

CEEEENE Typ ko nlfl!(ar:tr(])wy S'r[i:irglica Lobelizee RO(;z;_'{'az't;g o sygrrrg?:wa
GRUPY KOLOWE

021 S1, 3k ogéiny - 300 Maszt LumiLED

022 S1, 3k ogdlny Tak 300 Wysiegnik LumiLED .

081 S1, 3k ogdiny - 300 Maszt LumiLED

082 S1, 3k ogéiny Tak 300 Wysiegnik LumiLED %
GRUPY PIESZE

311 S5, 2k - 200 Maszt LumiLED

312 S5, 2k - 200 Maszt LumiLED *

Podtaczenie urzadzeh (sygnalizatorow, sygnatéw akustycznych) nalezy wykona¢ zgodnie
Z instrukcjg dostarczong przez ich producenta. Dla sygnalizatoréw na wysiegnikach nalezy
zastosowac ekrany kontrastowe, perforowane o wysokosci 850 mm.

Dla sygnalizatoréw znajdujgcych sie na wysiegnikach minimalna skrajnia pionowa wynosi
55m 2.

Zastosowaé komory sygnalizacyjne ze zrodtami swiatta typu LumiLED co najmniej IV
klasy fantomowej i napieciu 42V, ktére powinny byé wyposazone w funkcje przyciemniania,
umozliwiajgcg w godzinach nocnych nadawanie sygnatéw o obnizonej 0 20 % luminanciji.
Obnizenie napiecia zasilania lamp sygnalizacyjnych z 42 V na 31 V powinno powodowac¢ ich
przejscie w tryb pracy nocnej. Przejscie do trybu "przyciemnionego" nastepowac¢ powinno
automatycznie, bez zauwazalnych zmian w dziataniu programu sygnalizacyjnego. Przejscie
nastepuje na podstawie dziatania zintegrowanego zegara astronomicznego, ktory przekazuje
informacje do sterownika o potrzebie obnizenia napiecia przez sygnalizator.

Piesze grupy sygnatowe nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory akustyczne dla pieszych
zapewniajgce nadawanie sygnatu zielonego dla pieszych. Sygnat dzwiekowy réwnowazny
sygnatowi zielonemu migajgcemu powinien byC sygnatem przerywanym o czestotliwosci
powtarzania dwukrotnie wiekszej, niz sygnatu zielonego. Sygnalizatory akustyczne beda
wylgczane miedzy 20:00 a 07:00. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ programowej zmiany okresu

pracy modutdow akustycznych.
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Projekt stafej organizacji ruchu na drodze wojewédzkiej nr 282 w m. Droszkéw w km ok. 18+290,00.

Przynaleznos¢ do grupy

Wyglad sygnalizatora Oznaczenie sygnafowej

021 (grupa 02)

S1, 3k ogolny 081 (grupa 08)

022 (grupa 02)

S1, 3k ogdiny, z ekranem kontrastowym 082 (grupa 08)

S5, 2k 311, 312 (grupa 31)

EE BN B0

2.3 NADZOR SYGNALOW.

Sterownik sygnalizacji swietlnej musi zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych
w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Sterownik sygnalizacji nadzoruje wszystkie sygnaty. Realizacja nadzoru kazdego sygnatu przez
sterownik przedstawiona zostata w tabeli 2.3, w ktérej podano warunek logiczny, przy ktérym
sterownik przechodzi w stan ,zétty migajacy”. Przez awarie komory wyswietlajgcej sygnat,
w ktorej zrodlem Swiatta sg diody elektroluminescencyjne, nalezy rozumieC przepalenie

minimum 25% diod. Wynikiem tego jest przetaczenie sygnalizacji w tryb "Zotty pulsujgcy”.

Tabela 2.3 Warunki logiczne

L.p. | Grupa sygnatowa Warunki logiczne L.p. | Grupa sygnatowa Warunki logiczne
1 02 Sygnalizator 021 lub 022 1 31 Sygnalizatory 311 lub 312
2 08 Sygnalizator 081 lub 082
Uwaga:

Spéjnik i’ oznacza, ze zabezpieczenie zadziata w chwili przepalenia sie ostatniego ze zrédet
Swiatta o symbolach potgczonych tym spojnikiem.
Spojnik ,lub” oznacza, ze zabezpieczenie zadziata w chwili przepalenia sie dowolnego ze zrédet

Swiatta o symbolach potgczonych tym spdjnikiem.
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3 PROGRAMY SYGNALIZACJI.

Opracowano nastepujgce programy sygnalizacji dla podstawowych stanéw ruchowych

na skrzyzowaniu:

- programy acykliczne, akomodacyjne uzalezniajgce ruch pojazdéw i pieszych
na skrzyzowaniu od aktualnego zapotrzebowania oraz indywidualnych zgtoszen,
pobudzen na detektorach,

- programy awaryjne, statloczasowe, zalgczane w przypadku awarii sterowania

akomodacyjnego (np. przy awarii modutu detektorow).

3.1 OBLICZENIA CZASOW MIEDZYZIELONYCH.

Czasy miedzyzielone zostaty wyliczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 2 oraz
[3] przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji pojazdéw z punktéw kolizji fazy
kohczacej i rozpoczynajgcej w oparciu 0 nastepujgce zaleznosci:

a) predkosc¢ ewakuacji pojazdéw 13,9 m/s (50 km/h),

b) predkos¢ dojazdu pojazdow 13,9 m/s (50 km/h),

c) predkosc¢ ewakuacji pieszych 1,0 m/s,

d) dtugos¢ Swiatta zéttego dla pojazdow 3,0 [s],

e) dtugos¢ swiatta zielonego pulsujgcego dla pieszych 4,0 [s],
f) minimalna dlugos¢ swiatta czerwonego 2,0 [s],

g) wartos¢ wydtuzajgca droge ewakuaciji dla strumienia pojazdéw - 10 [m].

3.2 STEROWANIE RUCHEM POJAZDOW.

Sterowanie ruchem pojazdéw bedzie realizowane w dwoch wariantach:

a) praca w trybie akomodacyjnym.

= stanem ustalonym dla pracy akomodacyjnej jest tryb "all red" (sygnat czerwony dla
wszystkich grup).

= Grupy sygnatowe 02 i 08 realizowane sg wspdlnie (razem zgtaszane, uruchamiane
i wydtuzane).

= w przypadku petnego obcigzenia wlotdow skrzyzowania dtugosci sygnatow zielonych

powinny by¢ realizowane zgodnie z wartoSciami przedstawionymi w ponizszej tabeli 3.1

10
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Dtugos¢ sygnatu zielonego, wartos¢ przyrostu [1s]
Grupy Minimalna, gwarantowana Maksymalna
sygnatowe
Gmin [S] Gmax [S]
02 5 30
08 5 30
31 7+4 7+4

a) praca autonomiczna w trybie awaryjnym

W przypadku awarii modutow detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik
automatycznie przetgcza sie do trybu pracy awaryjnej. Skrzyzowanie jest woéwczas
sterowane za pomocg awaryjnego programu  statloczasowego zgodnego

z harmonogramem. Program awaryjny przedstawiono w zatgczniku.

3.3 STEROWANIE RUCHEM PIESZYCH.

Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest jedno przejscie dla pieszych. Schemat sterowania dla

ruchu pieszego:

Dla grup pieszych 31 otrzymanie sygnatu zielonego mozliwe jest jedynie po zgtoszeniu z
przycisku (P311 lub P312). W przeciwnym przypadku wyswietlany jest sygnat czerwony.
Sygnat zielony dla grup 31 zatgczany jest na wymagany minimalny czas, ktérego

obliczenie przedstawiono ponize;j.

Maksymalna

Dlugos¢ L. Minimalny czas
. . o predkosc
Grupa sygnalizacyjna przejscial o sygnatu
_ uczestnikéw ruchu _
przejazdu [m] Zielonego [s]
[m/s]
31 6,5 1,0 7

3.4 PROGRAM STARTOWY | KONCOWY

Uruchomienie oraz zakonczenie pracy sterownika sygnalizacji powinno by¢ poprzedzone

odpowiednimi programami startowymi i koncowymi. Dla programow awaryjnych program

startowy i koncowy zostaty przedstawione w zatgcznikach. Program startowy i koncowy

dotyczgce sterownia w trybie akomodacji powinny pracowa¢ wedtug nastepujgcych zatozen:

11
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a) Program startowy — przejscie z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program
trojbarwny musi przebiega¢ wedtug nastepujgcych sekwencji:

o Sygnat zétty migajgcy dla pojazddw co najmniej 180 sekund (grupy sygnatowe 02
i 08), brak sygnatu dla pozostatych uczestnikow ruchu (grupa 31),

o Sygnat zoity ciggly przez 5 sekund dla pojazdéw, sygnat czerwony dla pozostatych

uczestnikdw ruchu,

o Sygnat czerwony dla wszystkich uczestnikéw ruchu o czasie trwania réwnym 6
sekund,

o Sygnat zielony dla strumieni poruszajgcych sie po drodze podporzadkowanej (grupa
31),

o Program trojbarwny realizujgcy sygnaly zielone dla poszczegdinych grup

sygnatowych na podstawie zadan z detekciji.

b) Program koncowy — przejscie z programu tréjbarwnego do trybu pracy ostrzegawcze;j
musi przebiega¢ wedtug nastepujgcej sekwencji:

o Dokonczenie biezgcej sekwencji sygnatow,

o Sygnat czerwony dla wszystkich grup przez czas 6 sekund,

o Sygnat zétty migajgcy.

3.5 HARMONOGRAM PRACY SYGNALIZACJI.

Praca programow sterownika odbywacé sie bedzie wedtug nastepujgcego harmonogramu:

Program | Poniedziatek | Wtorek Sroda | Czwartek | Pigtek Sobota | Niedziela
Program akomodowany
6:00- 6:00 - 6:00 - 6:00 - 6:00 - 6:00 -
P1 6:00 - 22:00
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Program awaryjny
6:00 - 6:00 - 6:00 - 6:00 - 6:00 - 6:00 -
PA1 6:00 - 22:00
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Tryb ostrzegawczy
22:00 — 22:00— | 22:00—- | 22:00— | 22:00- | 22:00 - 22:00 —
6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

12
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3.6

ANALIZA PRZEPUSTOWOSCI

Tabele zawierajgce obliczenia przepustowosci zalgczono na kohcu opracowania. Opisy

wlotéw wskazane tabelach pokazano na rysunku 3. Obliczenia przedstawiono dla wariantow

petnego obcigzenia wlotow. Otrzymane wskazniki ruchu potwierdzajg poprawnosé

przygotowanych programow sygnalizacji oraz ich skuteczno$¢ w sterowaniu skrzyzowaniem.

4

[1].
2].

3],

[4].

6

Przewidywalny termin wprowadzenia organizaciji ruchu.

Przewidywalny termin wprowadzenia organizacji ruchu to 31.12.2021 r.

Literatura i materiaty wyjsciowe.

Plan sytuacyjny uktadu drogowego.

»,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” ktéry
stanowi zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzadzenia przywotuje 4 =zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji $wietinej oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Pomiary natezenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego i popotudniowego
oraz miedzyszczytu.

GDDKIiA: Metoda obliczania przepustowos$ci skrzyzowahn z sygnalizacjg sSwietlng.
Wydawnictwo PiT, Warszawa 2004

ZALACZNIKI

Zatgczniki w postaci tabel, diagraméw i rysunkow:

Macierz grup kolizyjnych,

Obliczenia czaséw miedzyzielonych,

Tablica czaséw miedzyzielonych,

Diagramy kolejnosci faz,

Programy sygnalizaciji,

Program startowy,

Program koncowy;,

Obliczenia przepustowosci,

Rysunek 1: ,Plan orientacyjny.”

Rysunek 2: ,Rozmieszczenie urzgdzen sygnalizacji Swietlnej.”

Rysunek 3: , Trajektorie ruchu i punkty kolizji.”
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Obliczenia minimalnych czaséw miedzyzielonych:

Czas
Potok Potok Droga Droga : Diugosé trwania . . . .
ewakuujacy sie ID(gxia dojezdzajacy ID(S(?Sa ewakuagcji Se dojazdgu Sd E/m%\ﬁ E/md/:]J pojgzdu sygnatu Lo IZV\EZI;( uacjt Czast ddfsj]a s Oé)rI:]cZzE)sr}y Wém;g[z?y E';g??],
(Ew) (Doj) [m] [m] (Ew) 206itego
[s]
02 W 31 a 3,2 0 13,9 1,0 10 3 0,950 0,000 3,95 4 5
02 W 31 b 7,2 0 13,9 1,0 10 3 1,237 0,000 4,24 5
08 W 31 a 7,2 0 13,9 1,0 10 3 1,237 0,000 4,24 5 5
08 W 31 b 3,2 0 13,9 1,0 10 3 0,950 0,000 3,95 4
31 a 02 W 6,5 3,2 1 13,9 0 0 6,500 1,230 5,27 6 6
31 b 02 W 6,5 7,2 1 13,9 0 0 6,500 1,518 4,98 5
31 a 08 W 6,5 7,2 1 13,9 0 0 6,500 1,518 4,98 5 6
31 b 08 W 6,5 3,2 1 13,9 0 0 6,500 1,230 5,27 6
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Str.1/1 Program do obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg $wieting 22.04.2021

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI 1 OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW | ForRMULARZ | 7

Zamawiajacy: ZDW Zielona Géra Miejscowosc: Droszkow

Wykonawca: WJ Wojciech Jakubiak Skrzyzowanie: Przej$cie dla pieszych

Projekt budowy
Projekt nadrzgdny: sygnalizacji Nr pracy 01 Data 01.04.2021 |Godzina| Szczyt komunikacyjny
Swietlnej
Wiot A B C D
Obliczeniowa grupa pasow Al A2 A3 Bl B2 B3 Cl C2 c3 DI D2 D3
Relacja Lwp - - w - - - - - w - -

[Natgzenie ruchu w grupie pasow

O o [P/h]

Natezenie ruchu na wlocie 129 129
Qi [P/h]

129 129

[Nat¢zenie ruchu na skrzyzowaniu 258
O s [P/h]

[Natgzenie nasycenia w grupie pasow

. [P/hz] 1800 1800

Stopien nasycenia grupy pasow
Y!J" [-]

[Przepustowos¢ grupy pasow
Cer [P/h]

0,072 0,072

1038 1038

[Przepustowos¢ wlotu 1038 1038
i [P/h]

[Przepustowos$¢ skrzyzowania
Cs [P/h]

Stopien obcigzenia grupy pasow

0,124 0,124
XJJ" [_]

Stopien obcigzenia wlotu

X i [-]

Stopien obciazenia skzyzowania
X e [-]

0,124 0,124

[Przepustowos$¢ praktyczna skrzyzowania
C i [P/h]

[Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
A Cpst [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow 5,0 5.0
d or [s/P]

Srednie straty czasu na wlocie 50 50
d w1 [s/P]

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu 5
d sk [s/P]

[PSR w grupie pasow 1 1

||PSR na wlocie I 1

||PSR na skrzyzowaniu 1

[Ekwiwalentne faczne straty czasu w grupie

0,18 0,18
paséw D*g [Wh] ’

0,18 0,18
*, [h/h]

|kaiwalenme faczne straty czasu na wlocie

| [Ekwiwalentne faczne straty czasu na 0.36
skrzyzowaniu D* [h/h] ’

Srednia kolejka pozostajaca
p [P]
[Kolejka maksymalna
mos [P]
Zasigg kolejki maksymalnej
IL x [m]

0,0 0,0

3,0 3,0

19,0 19,0

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow

0,410 0,410
|z ¢ [2/P) ’ ’

IZSredma liczba zatrzyman na wlocie 0,411 0,411

i [2/P]

Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu
w [2/P]

[Udzial pojazdow zatrzymanych w grupie pasow

uz o [-]

Udzu;%]pOJazdéw zatrzymanych na wlocie 0,411 0,411

UZ Wl |~

0,410 0,410

[Udziat pojazdow zatrzymanych na
skrzyzowaniu uz sk [-]

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Wroctaw 2005-2006 TRAFFPOL ®



ZAMAWIAJACY:

Wojewddztwo Lubuskie —
Zarzqd Drég Wojewbddzkich
Al. Niepodlegfosci 32
65—042 Zielona Goéra

WYKONAWCA:

WJ Wojciech Jakubiak
ul. Wyszyrfiskiego 34i
65—-536 Zielona Géra
jakubiak.w@poczta.fm

NAZWA OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizaciji
$wietinej na drodze wojewddzkiej nr 282 w m. Droszkdw
w km ok. 18+290,00

TYTUE RYSUNKU:

PLAN ORIENTACYUNY

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT
ISPRAWDZAUJACY|
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
A4 2021 — 04 1:25 000 i



marci
Prostokąt


Oznakowahnie pionowe

Nazwa | Stan Szt.
A-29 | Pro jektowane 2
A-7 Istnie jace 2
D-1 Przeniesione 2
D-1 Do przeniesienia | 2
D-15 Istnie jace 2
D-6 Przeniesione 2

Oznakowahnie poziome

Nazwa | Stan Dt./Pow/Szt, [ Pow. mal.
P-10 Istnie jace 6.4982 12.00
P-13 Istnie jace 6.7500 1.77
P-14 Pro jektowane | 64918 2.44
P-le Istnie jace 11,9999 1.44

P-4 Istnie jace 140.5035 3372
P-7a | Istnie jace 113.0957 13.57
P-7b | Istnie jace 102.3490 24.56
P-7c | Istnie jace 16,4258 0.99

Urzodzenia kezpieczenstwa

Stan Dt./Szt,
Istnie jace | 1

Nazwa
U-1

SYGNALIZATOR S-1 @300
AT AT OZNAKOWANIE PIONOWE ® P3l PRZYCISK DLA PIESZYCH
ot pi ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE K 052 SYGNALIZATOR S-1 @300 PETLA WIRTUALNA
os Z EKRANEM
OZNAKOWANIE POZIOME KONTRASTOWYM KAMERA WIDEODETEKCJI
ISTNIEJACE
PROJE}é}I'OV\lIANE /\ 3 SYGNALIZATOR S-5 @200 @ DOSWIETLENIE
* PRZEJSCIA
ZAMAWIAJACY: '
Wojewddztwo Lubuskie — TYTUE RYSUNKU:

Zarzqd Drdg Wojewddzkich
Al. Niepodlegfosci 32
65—042 Zielona Géra

PLAN SYTUACYJUNY

WYKONAWCA:

WJ Wojciech Jakubiak
ul. Wyszyrfiskiego 34i
65—536 Zielona Géra
jakubiak.w@poczta.fm

NAZWA OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji swietinej na
drodze wojewddzkiej nr 282 w m. Droszkdw w km ok. 18+290,00.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT
ISPRAWDZAUJACY|
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
A3 2021 — 04 1:500 2




ZAMAWIAJACY:

Wo jewddztwo Lubuskie —
Zarzqd Drég Wojewddzkich

Al. Niepodlegfosci 32
65—042 Zielona Géra

WYKONAWCA:

WJ Wojciech Jakubiak
ul. Wyszyriskiego 34i
65—536 Zielona Gora
jakubiak.w@poczta.fm

NAZWA OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji $wietlnej na
drodze wojewbdzkiej nr 282 w m. Droszkdw w km ok. 18+290,00.

LEGENDA:

OZNAKOWANIE PIONOWE
ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE

OZNAKOWANIE POZIOME
ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE

TYTUE RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJUNY

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

BRANZA

INZYNIERIA RUCHU

STADIUM:
Projekt wykonawczy

WERSJA

1

ARKUSZ:

A4

DATA:

2021 — 04

SKALA:

1: 500

NR RYS.

2.2




LEGENDA:
. (e Numer gorupy
\ 15/6 W syghalizacy jne |
dr
! = o2w , '
dr 10039\ ) = S Trajektoria ruchu
\
P — = .
g — un oliz ji
= Punkt koliz]
- - o
10025 S & :
— > Uznaczenie wlotu do
T obliczen
o przepustowosci
ey ~ -
1 41 ( .) /////// : \00 ZAMAWIAJACY:
e Wojewddztwo Lubuskie —
,,,,,, . = g Zarzqd Drég Wojewddzkich
e L dkpe N 100.5 - Al. Niepodlegfosci 32
/////////// - 65-042 Zielona Géra
///////////////// A wrkonawea: . .
,,,,,,, A WJ Wojciech Jakubiak
////// ul. Wyszyriskiego 34i
" 100. % 65-536 Zielona Géra
=T jakubiak.w@poczta.fm
/////////// _ ,—" —‘/ ’—‘ NAZWA OPRACOWANIA:
\‘GGAc —/”{’ -1 1 A ] Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji
100: \()Qf)/ -1 1 " Swietlnej na drodze wojewddzkiej nr 282 w m. Droszkdw
W= . i 1 w km ok. 18+290,00
/{00_3‘1 /T’YT/&:S,;\— "—&// \00\5 TYTUE RYSUNKU:
U -
’\()Q.'\Af ] PLAN ORIENTACYJNY
El FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
5 411
\ R PROJEKTANT
\
U 99961 W
\ 3 SPRAWDZAJACY]
\\ Kl ,,”’”. BRANZA STADIUM: WERSJA
%8\ k o= INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
329 }_84\\ 96.81 ’T’O’Om el ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
" 98.78 5, A4 2021 — 04 1:250 3
. Fdval



marci
Prostokąt


