Miodnica - oswietlenie drogi
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Edytor:



Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2018

Miodnica - oswietlenie drogi / Lista opraw

4 llos¢

12 llos¢

LUG LIGHT FACTORY 130252.6L022.021
5261_13 URBINO PREMIUM 24 LED 740 11 O14
Numer artykutu: 130252.6L.022.021

Strumien swietlny (Oprawa): 3050 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3050 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130252.6L111.011 5264
URBINO PREMIUM 72 LED 740 013

Numer artykutu: 130252.6L111.011

Strumien swietlny (Oprawa): 10052 Im

Strumien swietlny (Lampy): 10050 Im

Moc opraw: 76.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[l i Il { -1 -01 m E‘_.:
0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130252.6L111.011 5264 URBINO PREMIUM 72 LED
740 013
Strumien Swietlny (Oprawa): 10052 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10050 Im przy 70°: 469 cd/kim
Moc opraw: 76.0 W przy 80°: 373 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 46 cd/kim
OdStQp stu pa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.100 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.003 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.983 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

il
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Jezdnia /| Zestawienie wynikéw

T7.00m
—
—>
To.00
0.00 42.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.51 0.43 13 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.60 0.51 0.43 13
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.65 0.51 0.55 9
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Jezdnia / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na
dobe]

Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw
Trudnos$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy,
Rowerzysci

Piesi

/

B2

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

T9.00m
T7.00
—
—>
0.00 42.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.45 3.96
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)

Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy /

Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja oswietleniowa E1

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Rozpoznawanie twarzy osob Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

il
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

To00m
L i i i B -200
0.00 42.00 m

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.22 2.01
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miodnica - podstawowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)

Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy /

Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja oswietleniowa E1

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Rozpoznawanie twarzy osob Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Zatoczka autobusowa (Szerokosé

Pas srodkowy 1 (Szerokosé

Jezdnia (Szerokosé

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.01m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
: 0.010 m, Wysokos¢: 0.000 m)
: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130252.6L111.011 5264 URBINO PREMIUM 72 LED

740 013
10052 Im
10050 Im
76.0 W
jednostronnie na dole
42.000 m
8.100 m
8.003 m
-0.983 m
15.0°°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 469 cd/kim
przy 80°: 373 cd/kim
przy 90°: 46 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

15.02 m

— — —

0.00 42.00 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130252.6L022.021 5261_13 URBINO PREMIUM 24

LED 740 11 O14

Strumien Swietlny (Oprawa): 3050 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 3050 Im przy 70°: 423 cd/kim
Moc opraw: 270 W przy 80°: 427 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 110 cd/kim
OdStQp stu pa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.100 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.003 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.483 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Jezdnia / Zestawienie wynikéw

T7.00m
—
—>
To.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.68 0.56 0.47 12 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.68 0.58 0.47 12
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.73 0.56 0.57 10
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Jezdnia / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na
dobe]

Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw
Trudnos$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy,
Rowerzysci

Piesi

/

B2

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

11451 m
112.51
—
—>
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.96 3.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)

Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy /

Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja oswietleniowa E1

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Rozpoznawanie twarzy osob Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15




Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

—
—>
To.00m
L i i i B -200
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.28 2.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, warto$¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)

Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy /

Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja oswietleniowa E1

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Rozpoznawanie twarzy osob Niepotrzebne

Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

il
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Zatoczka autobusowa / Zestawienie wynikéw

11251 m
17.01
—
—>
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoczka autobusowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.63 0.45
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek 10+430 / Zatoczka autobusowa / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartoscé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji

Rozpoznawanie twarzy oséb

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminancji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Ruch samochodowy, Piesi
/

Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
D1

Nie

Normalna

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Niski (okolica wiejska)
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Zatoczka autobusowa (Szerokosé

Pas srodkowy 1 (Szerokosé

Jezdnia (Szerokosé

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.01m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
: 0.010 m, Wysokos¢: 0.000 m)
: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130252.6L111.011 5264 URBINO PREMIUM 72 LED

740 013
10052 Im
10050 Im
76.0 W
jednostronnie na dole
42.000 m
8.100 m
8.003 m
-0.983 m
15.0°°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 469 cd/kim
przy 80°: 373 cd/kim
przy 90°: 46 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.0.
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Jezdnia /| Zestawienie wynikéw

T7.00m
—>
—
To.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.51 0.43 13 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione:

v v v v v

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L,,, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 060 051 043 13
2 | Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 065 051 055 9
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Jezdnia / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na
dobe]

Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw
Trudnos$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy,
Rowerzysci

Piesi

/

B2

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha

il
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikéw
T1251m
110.51
—>
—
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.10 3.44
Wartosci zadane wedtug klasy: 22.00 =20.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, wartos¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.

il
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Pole oszacowania Chodnik 1 / Klasa

oswietleniowa
Wybrana klasa oswietleniowa: S6
Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry Wartos¢
Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)
Gtéwny uzytkownik Piesi
Inni dopuszczeni uzytkownicy /
Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja o$wietleniowa E1
Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna
Rozpoznawanie twarzy oséb Niepotrzebne
Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna
Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wynikéw
—>
—
To.00m
L i i i B -200
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.22 2.01
Wartosci zadane wedtug klasy: 22.00 =20.60
Spetnione/nie spetnione: X1 v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernos$¢, wartos¢ rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie moze przekraczaé pottorej warto$ci minimalnej
przewidzianej dla tej klasy.
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Pole oszacowania Chodnik 2 / Klasa

oswietleniowa
Wybrana klasa oswietleniowa: S6
Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry Wartos¢
Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)
Gtéwny uzytkownik Piesi
Inni dopuszczeni uzytkownicy /
Wykluczeni uzytkownicy Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
Sytuacja o$wietleniowa E1
Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna
Rozpoznawanie twarzy oséb Niepotrzebne
Ryzyku zjawisk kryminalnych Normalna
Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
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Miodnica - oswietlenie drogi D | A I_ ux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Zatoczka autobusowa / Zestawienie wynikéw

11051 m
17.01
—>
—
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoczka autobusowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.65 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Miodnica - oswietlenie drogi

DIALux

03.08.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przystanek + jezdnia+2 chodniki / Zatoczka autobusowa / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartoscé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji

Rozpoznawanie twarzy oséb

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminancji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Ruch samochodowy, Piesi
/

Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
D1

Nie

Normalna

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Niski (okolica wiejska)
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