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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budowa doswietlenia przejsé dla pieszych oraz zasilanie znakéw aktywnych w m. Miodnica dzialka nr 631, 123,
122, 78/3

warunki dotycza przylaczenia docelowego — do§wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz zasilanie znakow aktywnych,
droga wojewédzka nr 295 w m. Miodnica dziatka nr 631, 123, 122, 78/3

z moca przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
linia napowietrzna nn 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej S-8101 Miodnica
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylaecza ENEA Operator Sp. z o.0.

-od slupa energetycznego nn nr 101/1/9 nalezy wykonaé przylacze kablem NAYY-J o przekroju 4x35mm? i
zakofczy¢ zlaczem kablowym zintegrowanym z miejscem na uklad pomiarowo-rozliczeniowy ZK1-1P, ktore
zabudowaé przy w/w slupie nn - zgodnie z opracowanym projektem technicznym branzy elektrycznej.

-przeprowadzi¢ wymagane proby, sprawdzenia oraz odbiory,

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
-nie wymaga zmian (rozbudowy sieci),
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaezanego — wykona Klient
_wnioskowane do$wietlenie przejé¢ dla pieszych oraz zasilanie znakow aktywnych nalezy podlaczy¢ z nowo
zabudowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P zgodnie z opracowanym projektem technicznym oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;
-projekt nalezy uzgodni¢ w siedzibie RD w Zarach - Dzial Rozwoju i Inwestycji,
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK1-1P na wyjsciu w kierunku instalacji Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
projektowane zlgcze kablowe ZK1-1P z miejscem na uklad pomiarowo-rozliczeniowy
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
nalezy przewidzie¢ bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe instalacji Klienta-max. 3x20A-zabudowane w zigczu kablowo-pomiarowym
ZK1-1P
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
a) zasilanie ze stacji transformatorowej S-8101 Miodnica
Niezbedne dane oraz informacje do obliczen projektowych dotyczace parametrow sieci, tj. wielkoSci
transformatora, zabezpieczenia obwodu oraz dlugosci i typu przewodéw ENEA Operator do uzyskania w
Rejonie Dystrybucji Zary-Dzial Rozwoju i Inwestycji
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IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

l.Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 . Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2.Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3.Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4.Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
Dzial Rozwoju i Inwestycji, a/a

(podpis osoby upowaznionej)
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