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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
Mapa powstata z digitalizacji map 1:1000 i pomiaru wtasnego

Jednostka ewidencyjna:

Nazwa ukf. wsp. prostokqtnych pfaskich:

Nazwa ukf. wsp. ukfadu wysokoSci

Informacje o stuzebnosciach gruntowych

majqcych wpfyw na zagospodarowanie gruntéw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycjic
Oznaczenje kancelarype zgloszenia

mapa powstafa bez obcigzef
sfuzebnosciami gruntowymi
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Do opracowania przyjgto mape do celéw projektowych, ktdra powstafa w wyniku pracy nr G6.6640.835.2014.
Mape uaktualniono o tres¢ aktualnej mapy ewidencyjnef oraz skanéw mapy zasadniczej
Tres¢ mapy uzypetniono rowniez o wyniki pomiaru terenowego.

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem

Data opracowania mapy:
USLUGI GEODEZYNO-KARTOGRAFICZNE

(nazwa/imi¢ i nazwisko wykonawcy)

(numer upi[awnl‘e/i i podpis geodety)
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LEGENDA:

[ Istniejace granice ewidencyjne dziatek

[ Linia oznaczajgca poczatek i koniec inwestycji w pasie drogowym DW295
| | Linia rozgraniczajaca projektowany pas drogowy

Numer istnigjgcych dziatek

Numer istnigjacych dziatek objetych w projektowanym pasie drogowym
Numer nowopowstatych dziatek po podziale

[—®5__] Numeristniejacych dzialek podiegajacych podziatowi

«:7» Numer nowopowstatych dziatek objeteych pasem drogowym

Elementy projektowane branza drogowa

EP———— Projektowany kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm
E====] Projektowany kraweznik betonowy 20x22 cm wystajgcy na +1 cm
E=—==1 Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm wystajacy na +1 cm
E=——— Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

[E=———] Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

EP——— Projektowane krawezniki systemowe

E===—3 Projektowana krawedz drogi bez obramowania

E==——- Projektowana krawedz pobocza tiuczniowego lub gruntowego
[==—"1 Projektowane przepusty

== Projektowane palisady betonowe

Projektowane skarpy

E=———] Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg
EZZZZ2777]  Nawierzchnia chodnikow przy obiekcie mostowym
[E———1 Kraweznik granitowy na obiekcie mostowym
[E===5] Bariery energochlonne na obiekcie mostowym
[E=—=—=] Mury oporowe przy obiecie mostowym
I Umocnienie wylotdw rowu obiekt mostowy
== Projektowane mury oporowe typu "L"

Branza elektro-energetyczna:

- PROJEKTOWANA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nn LUB PRZEWOD LINII NAPOWIETRZNEJ nn
(SIEC ENEA OPERATOR)

————— - PROJEKTOWANA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nn (OBWODY OSWIETLENIOWE | ZASILAJACE)

- PROJ. RURA OCHRONNA O WYTRZYMALOSCI MECHANICZNES UMOZLIWIAJACEJ UKEADANIE
RURY POD JEZDNIAMI

X > - ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE DO ROZBIORKI
(@) - PROJEKTOWANY StUP nn

O_ - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA StUPIE
(ISTNIEJACA, UPRZEDNIO ZDEMONTOWANA)

@) - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA PREYSTANKOW AUTOBUSOWYCH, LED,
L7 ey T=3000..3300K, P=15W £5W, NA SUPIE O WYSOKOSCI 4m. SLUP (BEZ WYSIEGNIKA)
’ POSADOWIC NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM

- PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA MIEJSCA WAZENIA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH, LED,
T=3000...3300K, P=84W £10W, NA SLUPIE O WYSOKOSCI 6m. SLUP WYPOSAZYC W WYSIEGNIK

1L6, 84W .

O WYSIEGU 1m | POSADOWIC NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM.

- PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH, LED, T=4000...4500K,
1L5. 80W P=80W +10W, NA SLUPIE O WYSOKOSCI 6m. SLUP WYPOSAZYC W WYSIEGNIK O WYSIEGU

1m | POSADOWIC NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM.
Branza telekomunikacyjna:
Istniejaca kablowa linia slupowa nadziemna

Istniejacy stup i kablowa linia stupowa nadziemna do likwidacji

—~—0——

— B

—~~—e——  Projektowana kablowa linia stupowa nadziemna - nowa trasa

———— Istniejgca doziemna linia kablowa do przetozenia
Projektowana doziemna linia kablowa - nowa trasa

c——Do

Projektowane rury ostonowe dwudzielne typu A120PS
Branza sanitarna:
Projektowany wpust deszczowy typu ulicznego
Projektowany wpust deszczowy typu kraweznikowo - jezdniowego

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej

Wymiana istniejacych komdr na sieci kanalizacji deszczowe;j

Drzewo lisciaste do wycinki

Drzewo iglaste do wycinki

=1
=1
—43
[0 ] Projektowana lokalizacia studni kanalizacyjnych
=1
=1
1]
—1

Pniak do wykarczowania
D Krzew do wycinki
R Krzewy do wycinki

Istniejace elementy do rozbiorki ( przepusty, wiaty przystanowe, itp.)

Istniejace ogrodzenia do rozbiorki

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
UL. PODGORNA 7, 65-057 ZIELONA GORA
Jednostka projektowa: AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 295 W M. MIODNICA
OD KM 9+995 DO KM 14+215

Nazwa opracowania:

PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJI

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
km 9+995 +~ 10+500

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Projektant: mgr inz. Jacek Bielinski 40/91/2G B e ebeca0set
Asystent: mgr inz. Jarostaw Wirszyc

Data: Nr umowy: Nr rysunku: Skala: .
16.08.2021 r. |ZDW-ZG-WD189/2014 2.1. 1: 500




