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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren zabudowany:

-budynek biurowy Zarzadu Drég Wojewddzkich
--budynek gospodarczy

-plac betonowy

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
-naprawa zwienczenia attyk 1 — 4
-naprawa czgsci pokrycia dachu i elewacji I pietra

-elewacja zachodnia

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI)

Do element6w zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenia nalezy zaliczyc:

a/ nadziemng i podziemng infrastrukturg techniczng: sieci kanalizacji sanitarnej , sieci gazowe, kablowe
linie elektroenergetyczne .

b/ W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy robotach na i w poblizu
wszystkich istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych ze wzglgdu na wystgpowanie w tych urzadzeniach
,,népit;cia niebezpiecznego™. Takie roboty ﬁbgq by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie upra“.rnienia w przedmiotowym zalcrés'ie. Do elementéw zagospodarowania terenu,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi naleza: wszelkie nowobudowane linie
kablowe nn, nowobudowane o$wietlenie drogowe, przebudowywana sie¢ kablowa nn, sieci kanalizacji

sanitarnej, sieci gazowe

' ' <
WYKAZ PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI gﬁ&(ﬁT
\w"é

BUDOWLANYCH : ¥

‘0
Q:) 2
i ® z
e Przewidywane zagrozenia wystepuja podczas realizacji robét: 62\ %;;;
. o) g
e Przemieszczajace si¢ maszyny budowlane przy robotach ziemnych; » b4

e  Przysypanie ziemig w razie nienalezytego zabezpieczenia wykopu;



e Upadek z wysokosci do otwartego wykopu;

e Montaz cigzkich elementow uzbrojenia;

e Czynny ruch na jezdni sgsiadujacej z terenem budowy;

e  Praca przy specjalistycznym sprzecie;

e Halas w czasie pracy maszyn i narz¢dzi mechanicznych;

e  Podczas rozbiorki budynkéw oraz obecnosé os6b postronnych przy rozbiérkach

e Roboty wykonywane w poblizu przewodéw i kabli energetycznych w odlegtosciach mniejszych
niz dopuszczalne dla danych linii energetycznych — ryzyko porazenia pradem;

e Roboty budowlane z uzyciem dzwigéw i cigzkiego sprzetu.

Przewidywane zagrozenia wystgpuja podczas realizacji rob6t (dla wszystkich branz):

1.  robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci: .

a) wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu éciaﬁ o glebokos$ci wigkszej niz 3,0m

b) roboty, przy ktérych wykonaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

c) montaz demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $miglowcéw

€) prowadzenie robdtna obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na podpory

f) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych

g) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéiki, filary i pylony
h) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

i)  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewod6w, mniejszej niz: .

- 3,0 m — dla linii Uinapiqciﬁ znamionowym powyzej 1kV,

- 5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV
- 10 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprze]cmcnjqcym 30kV
- 15 m — dla linii napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV
j) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas fuchu statkow

k) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m-,

I)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych % ‘TF? £
%

2. robét budowlanych, iarzy prowadzeniu ktérych wystgpuja dzialania substancji chemicznyc]%gu

czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ",2" a@'

3. robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym ) ':;;.,

4.  robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiécia lub czynnych linii
komunikacyjnych:



a) roboty wykonywane w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15 m —dla

linii o napieciu zmianowym 110kV

b) roboty wykonywane w odlegltosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15 m —dla

linii 0 napigein zmianowym powyzej 110kV

c) budowa iremonty:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- sieci trakcyjne; i linii zasilajq.cej sie¢ trakcyjna iurzadzenia elektroenergetyczne

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z prowadzeniem

ruchu kolejowego

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu

kolejowego

5. robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikéw

6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

7.  robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

—roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

8.  robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzénq Ze Sprezonego powietrza

—roboty przy budowie iremoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych

10. Inne przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t:

*  Przemieszczajgce sig maszyny budowlane przy robotach ziemnych;

° Przysypanié ziemig w razie nienalezytego zabezpieczenia wykopu;

e Upadekz V'Vysokoéci do otwartego wykopu;

e  Montaz cigzkich elementéw uzbrojenia;

e  Czynny ruch na jezdni sgsiadujacej z terenem budowy;

e  Praca przy specjalistycznym sprzegcie;

e Halas w czasie pracy maszyn i narzedzi .mcchanicznth;_

e Podczas rozbi:ﬁrki budﬁkéw oraz obecnosé oséb postronnych przy rozbidrkach

e Roboty wykonywane w poblizu przewodéw i kabli energetycznych w odleglosciach mniej szych niz
dopuszczalne dla danych linii energetycznych — ryzyko porazenia pradem;

e Roboty i)udowlané zuzyciem dzwigéw i cigzkiego sprzgtu.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, Y ped

- zasady postgpowania w przypadku wystgplema. zagrozenia .
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tyrﬁ elu esoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robocze%;

.—"7
62:)‘ j\
3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE ’(’9 "%7
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKDNYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.



1.1, Zapospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
o) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, ’
B) wykonania drog, wyjs¢ i przej$é dla pieszych,
%) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
8) odprowadzenia §ciek6w lub ich utylizacji,
€) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
9) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
Y) zapewnienia wlasciwej wentylacji,
7) zapewnienia facznoci telefonicznej,
1)  urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw.

Drogt komumkacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ re;cznego przenoszenia cigzaréw
nie powinny mieé spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % naleZy zaopatrzyc w listwy umocowane poprzeczme w odstgpach nie
mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy achronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m.

Wolng przestrzeri pomigdzy deska krawgznikows a porgcza nalezy wypehié w sposéb zabezpieczajacy pracowmkow
przed upadkiem.

Strefa niebezpietma, w kiérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecmej powmny byé zabezpieczone daszkami ochronnyml
Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracowmkéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elekh'ycznych moga byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i u:mdzen
budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleghosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV, (P
5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, e'f’f
— 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 K\Q h
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 @J 2-2
- 30,0 m—dlalinii 0 nap1¢clu znamionowym powyzej 110 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegloﬁé d"' w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powmny by¢ wyposazone w sygnalizatory naplgﬁ ;

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed étgpem\
oséb mcupowamtonych

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie w1¢kszc_| niz 50,0 m od odbiomnikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpicczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo



pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co
najmnicj dwa razy w roku, a ponadto:

B) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

%) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesige,

8) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich

dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii

urzadzen. -

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw

higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych,

Tlos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie

moze byé mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natrysk6w,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskéw,

¢) 30 1- przy pracach nie wymienionych w pkt. 2" i,b”.

Niezaleznie od ilodci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na dobg na kazdy metr

kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:
- posilki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, )
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

-  zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujgcym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

= przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nig, przystuguje ekwiwalent pieniezny za posilki i napoje. ’
Na terenie'budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —

szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitamych

inwestora, _]CZC]I przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej

roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywama oddzielnie

odziezy roboczej i wilasnej.

W pomieszczeniach hlglcnlcﬁlo sanitarnych mogq by¢ stosowarie tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do pédioza.

Jadalnia powinna skladaé si¢ z dwéch czesci: :

«) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z pracowmkéw
jednoczesnie spozywajacych positek,

B) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych,

W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokoéé tych

pomieszczefi, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsch do skladama
materialéw i wyrobow. /
Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wyklucza_;qcy pozhwos‘yé
wywrécenia, zsunigcia, rozsuchxa si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobbw i urzadzen. ~
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy ma‘f-\ nzﬂéws
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokoécn nieprzekraczajacej 10 — warstw. "A
Odleglo$¢ stoséw przy skladowaniu materialéw nie powinna hyé mniejsza niz: 9‘) WV
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy. :

Opieranie sldadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napownctrmych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materialéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy



uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbgdny do paszenia pozarow, ktéry powinien byé regulamnie
sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczefistwa
pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciaggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2 Ro-botv ziemne

Zagrchrua wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak plzykryma
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
migjscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawic projektu okreslajgcego polozZenie instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych znale’¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne, -

powinno byé poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloSei w jakiej moga byé one

wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykop6éw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.
Porgcze balustrad powinny ma_]dowaé si¢ na wysokodci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. ’
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcla mogg byé wykonywane ty]ko do
glebokosci 1,0 mr w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej glgbokosci wykopu.
Wykopy bez umocnienn o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
-  roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gl¢bokosci wykopu,
- grunt stanowia ity skionne do pecznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokosé wyk0pu wynosi wigeej niz 4,0 m.
J ezeli wykop osiagnie giebokoéé wigksza niz 1,0 m od pnzwmu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejdcie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomigdzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢é rodzaje prac, ktére powinny byé¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gigbokosci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegloSci mniejszej niz 0,60 m od krawgdzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3 obudowane oraé__]égleh obciazenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy, \ e
- wstrefie klina naturalnego odlamu gruntu, JnZﬁll gciany wykopu nie s3 cbudowane. Ll
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego 6dlaniu g\nmm
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu. L >) 2
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Y
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgboko@powyzcj
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana. I

® v

1.3.Roboty budowlano — montazowe

Zag;roienia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:



- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyts prefabrykowana wielkowymiarows podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wiclkowymiarowych moga byé

wykonywane' na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja

organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os0b na gomych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych

kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest

zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wiclkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegios¢ pomigdzy skrajnig podwozia Iub platformy obrotowej urawia a zewnetrznymi czgéciami konstrukcji

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegOlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy Zurawia pomigdzy obicktami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rOwnomierne

o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$niefi 0s6b.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stgzen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowat wylacznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie montazu, w szczegélnoém slupéw belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi,

zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest

zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub

ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawgdzie strop6w nieobudowanych $cianami zewngtrznymi,

-  pozostawiome otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé

przed mozliwoseig wpadnigcia lub ogrodzié balusiradq

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczeristwa

do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1 50 m wzdhz

zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymalo$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglgdniaé obciazenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefistwa szelek

bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzqdzenia samohamujacego.

Dhugosé linki bezpieézeristwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych,

ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczefistwa lub paséw

bezwladnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé

dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od

lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmnicj dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowla Iub zycia

ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane Jest zastosowame

srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

e

n')

1.4.Roboty wykoficzeniowe G’:i‘f‘;,
S A
ZagrOZema wystepujace przy wykonywaniu robét wykenczeniowych: Y g

upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak

stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywamu robét zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”", ,BOSTA — 70", ,STALKOL", ,RR - 1/307,
~PLETTAC”, ,ROCO - 1>,

Montaz rusztowari, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym, .

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia. .

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysoko$ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgezy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z element6w metalowych powinny by¢ uziemione i posiadag instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad,

Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu ,,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu,

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnié ich stabilnosg. ‘

W pomieszczeniach, w ktérych begdg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
elekiryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowat zagrozenia pradem elekirycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé érodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyn'y i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gomej lub koriczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napgdu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi). .

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obsugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. X
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostgpni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno — ruchows lub instrukcje obshugi tych maszyn lub urzadzes.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kicrowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

~”

. ; <.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinmy by¢:
-  zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, 0 U
- oslonigte w okresie zimowym. ©.

N, :

Q. »
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALZLZAC
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH )

5 (&) bt ‘s\_
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnienych na stanowiskach mbotu'?ﬁycﬁ;@?
przeprowadza si¢ jako: ) L
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz og6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinniby¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy
od rozpoczgcia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymoég nie dotyczy betoniarck z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, a.ktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozemamt zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzei technicznych,

- postq,powama z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

3.SRODKI '.I'ECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezpoéredni nadzér nad bezpicczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow. .

- przyczyny ”‘organizacyjne P ows‘tania wypadkdédw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
2. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, :
3. niewlasciwe polecenia przeioirnnych,
4.  brak nadzoru,
5.  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
6. tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczeiistwa pracy,
7. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii, 6“;’;
8. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejécia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

(o
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy: A

a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodiem zag:‘oZenla,
2) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4)  brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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5)  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
5. zastosowanie materialow zastgpczych,
6. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi-chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢é
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- - okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- * wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
- z,a.pcwmé hkw1dacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracowmkéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanql nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang pize?, pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6Z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu,i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) ‘

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie rodzaj6w prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczozia awcow do
spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przew1 _;e sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny K. ydatcw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290) Q. ti\

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posilkéw i napo_|6\¢ tDz [ Nr
60 poz. 278) 2

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prqejpxst&w
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6Z.zm.) C“ & }g,,

- rozporzadzenie Ministra Gospoclarlu z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i hlglcmi gfacy” -
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i d#8gowych ¢

(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) BIURO UStUGPROYEKTOWYCH
65-119 Zielona ktoréw 36/2
13 Klem HBoya lynski
upr. LOIAI231200 GWw fetjginosti architektonicznej
do projektowghialbez bg kmczeﬂ

upr. 149/76/ZG w specjainosci konstrukcyjno-budﬂ'wlane]
: do projektowania bez ograniczen
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