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WSTĘP 

Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych przeprowadzany jest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744). 

Podstawowym celem pomiaru ruchu jest określenie - na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich 
pomiarów – średniego dobowego natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo – drogowym. 

Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg 
wojewódzkich w 2021 roku zostanie wykonany w 43 punktach. Wykaz punktów pomiarowych stanowi 
załącznik A.  

 
I. POMIARU RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH 

I.1. Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych na drogach wojewódzkich  

Załącznik „A” zawiera wykaz przejazdów kolejowo-drogowych na drogach wojewódzkich i stanowi 
podstawę do wykonania pomiarów w terenie. 

I.2. Metoda pomiaru 

Pomiar ruchu będzie przeprowadzony na 43 przejazdach kolejowo-drogowych. 

Zakłada się przeprowadzenie pomiaru ręcznego, wykonywanego w całości przez obserwatorów, którzy 
prowadzą rejestrację przejeżdżających pojazdów zaznaczając każdy pojazd na formularzach 
pomiarowych - załącznik „B”. 

Pomiar ruchu drogowego z interwałem 1-godzinnym, powinien obejmować wszystkie pojazdy (w tym 
rowery i motorowery) korzystające z przejazdu kolejowo-drogowego łącznie dla obydwu kierunków 
ruchu.  

I.3. Terminy przeprowadzenia pomiaru ruchu  

Termin realizacji umowy – do 29.10.2021 r., 

Pomiary ruchu należy przeprowadzić w miesiącach wrzesień lub październik 2021 r. w ciągu dwóch 
kolejnych dób we wtorek (24 godz.) i środę (24 godz) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1744).  

Ostatnim terminem przeprowadzenia pomiaru jest 19 -20.10.2021 r., i jest to termin rezerwowy. 

W ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
harmonogram pomiarów wg załącznika „C”.  

I.4.Stanowiska pomiarowe 
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Przy wyborze lokalizacji stanowisk pomiarowych należy uwzględnić lokalizację przejazdu kolejowego 
oraz następujące elementy:  

 organizacja stanowiska powinna zapewniać możliwość obserwacji całego pasa drogowego  
(w tym ewentualnych chodników, ścieżek rowerowych) oraz odpowiednią widoczność do 
identyfikacji sylwetek pojazdów, 

 organizacja stanowiska pomiarowego powinna zapewniać maksymalne bezpieczeństwo 
obserwatorów ( kamizelki odblaskowe, pachołki drogowe itp.)  

 obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru muszą być zabezpieczeni przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych; należy przewidzieć możliwość wynajęcia pomieszczenia, 
postawienia pojazdu lub budki, 

 w trakcie pomiaru prowadzonego po zmroku i w nocy należy dodatkowo zwrócić uwagę na 
oświetlenie drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorów, 

 stanowisko pomiarowe należy właściwie oznakować w formie znajdującej się bezpośrednio przy 
drodze i widocznej z obu kierunków ruchu tabliczki z napisem „POMIAR RUCHU” – dopuszcza 
się dwustronne tabliczki. Tabliczka powinna być umieszczona i zamocowana, w taki sposób 
aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi; niedopuszczalne jest 
stawianie tabliczek bezpośrednio na krawędzi jezdni, na nawierzchni zjazdów czy innych stref 
ruchu pieszych lub pojazdów; powinno się je montować na stojakach lub słupkach (prętach) na 
wysokości od 0,5 do 1,5 m nad poziomem krawędzi jezdni; nieodpowiednie jest umieszczanie 
tabliczek za szybą pojazdu  

 
I.5. Czynności pomiarowe obserwatorów 
 

Bezpośredni ręczny pomiar ruchu w terenie wykonywany jest przez odpowiednio przeszkolonych 
obserwatorów. Obserwatorami powinny być osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie 
pomiaru. Jeden obserwator nie może prowadzić pomiaru dłużej niż jedną zmianę wynoszącą 8 godzin. 
Dopuszcza się pracę obserwatorów na dwie zmiany z zachowaniem 8-godzinnej przerwy miedzy 
kolejnymi zmianami. W każdym z dni pomiarowych Wykonawca pomiaru jest zobowiązany do 
zapewnienia obserwatorów rezerwowych. Osoby te pozostają w dyspozycji Wykonawcy i mogą zostać 
w każdej chwili skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia szczególnych 
okoliczności.  

Obserwatorzy przeprowadzają spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczając długopisem 
(niedopuszczalne jest stosowanie ołówka) na formularzach bezpośredniego spisu (Załącznik nr B) 
w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynając od równej godziny), pojazdy przejeżdżające obok 
stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska 
oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk. Jeden wiersz w formularzu odpowiada 
zwykle jednej godzinie pomiaru. W wyjątkowych wypadkach, przy dużych natężeniach ruchu, 
dopuszcza się rejestrację pojazdów w dwóch wierszach dla jednej godziny. 

Na czas wykonywania pomiarów ruchu każdy z obserwatorów musi być wyposażony w zegarek 
oraz przybory do pisania.  

Każdy z obserwatorów prowadzących pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu 
bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie dopuszcza się 
wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet w przypadku, gdy następuje 
zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru. Po każdej zmianie obserwatora zapisywanie 
obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu. W formularzu należy wówczas umieścić godzinę i 
minutę rozpoczęcia rejestracji. Obserwator nie może opuszczać stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem 
krótkich przerw na załatwienie własnych potrzeb. 

Po wykonaniu pomiarów należy zsumować na każdym formularzu zapisy dla każdej godziny, a 
następnie obliczyć sumę wszystkich pojazdów, które przejechały przez przejazd kolejowo-drogowy.  

II. OBIEG DOKUMENTÓW 
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Przed każdym dniem pomiarowym, w zależności od liczby obserwatorów, należy przygotować dla 
poszczególnych stanowisk pomiarowych odpowiednie ilości formularzy (załącznik „B”). Dla każdego 
stanowiska trzeba przewidzieć również dodatkowe formularze rezerwowe.  

Przed przekazaniem formularzy pomiarowych na stanowiska pomiarowe należy wypełnić ich 
nagłówki, korzystając z załącznika „A”, tj. uzupełnić nr drogi, km drogi, opis lokalizacji przejazdu, datę 
pomiaru oraz podać imię i nazwisko obserwatora.  

Formularze pomiarowe z podsumowanymi wynikami pomiaru (załącznik „B”), powinny być 
zebrane w teczki oddzielnie dla każdego punktu pomiarowego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania pomiaru ruchu stwierdzono występowanie nietypowych sytuacji lub 
zjawisk, jak np. wypadek, roboty drogowe, zmiany w organizacji ruchu drogowego, objazdy, obfite 
opady atmosferyczne itp., które miały wpływ na okresowe zwiększenie lub zmniejszenie wielkości ruchu 
w danym dniu pomiarowym, należy w przekazywanych wynikach pomiarów bezpośrednich załączyć 
informację (na formularzu lub oddzielnej kartce) o przyczynach z powodu których ruch odbiegał od 
normlanego. 

 
III. KONTROLA POMIARU 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli pomiaru w terenie obejmującego 
sprawdzenie: 

- zgodności lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem punktów pomiarowych, 
- prawidłowości lokalizacji i oznakowania stanowiska pomiarowego, 
- prawidłowości wypełniania formularzy pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości ruchu 
w kolejnych godzinach, 
- wyposażenia obserwatorów w sprzęt niezbędny do prowadzenia pomiaru ruchu.  
W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości osoba kontrolująca sporządza notatkę  
z podaniem stwierdzonych uchybień i niezwłocznie – najpóźniej w dniu następnym po dniu 
przeprowadzenia kontroli przekazuje ją do ZDW Zielona Góra. Po otrzymaniu takiego protokołu 
Zamawiający może podjąć decyzję o ponownym przeprowadzeniu pomiaru w danym punkcie. 
 

IV. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z umowa w terminie do dnia 29.10.2021 r., Wykonawca przekaże do ZDW w Zielonej Górze 
niżej podane dokumenty: 
- podsumowane formularze pomiarowe (w oddzielnych teczkach dla każdego przejazdu kolejowo – 
drogowego), 
- opracowane wyniki pomiarów (w formacie EXCEL) zawierające średnią arytmetyczną natężeń ruchu 
drogowego, pomierzonego w ciągu 2 dób, która będzie wykorzystana do wyznaczenia przez zarządcę 
kolei iloczynu liczby pojazdów drogowych przejeżdżających przez przejazd kolejowo – drogowy w ciągu 
doby.   
Po sprawdzeniu przekazanych materiałów, w terminie 10 dni i nie wniesieniu uwag, zostanie spisany 
protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik „E”), co będzie stanowić podstawę do wystawienia 
rachunku/faktury. 

V. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje całkowity zakres zamówienia ze wszystkimi czynnościami i wymaganiami składającymi 
się na wykonanie całości prac, w tym m.in. przygotowanie formularzy pomiarowych dla każdego 
przejazdu kolejowo- drogowego. 

Załączniki: 
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Załącznik „A” - Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych 
Załącznik „B” - Formularz pomiarowy 
Załącznik „C” - Harmonogram pomiarów 
Załącznik ‘D” – Protokół przekazania 
Załącznik „E” – Protokół zdawczo odbiorczy 


