
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

0,04

Szczegół A-A 

Podbudowa zasadnicza z AC22W gr. 7 cm

0,15

Warstwa ścieralna z bruku obrobionego nieregularnego 16-20 cm 

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

0,0
0,04 2%

0,200-1,0

6%

0,05

0,17

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-4 cm
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Droga Wojewódzka nr 134  w miejscowości URAD 

PROJEKT BUDOWALNY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 i drogi gminnej nr 001152F 
w zakresie przebudowy skrzyżowania w km 42+812 w miejscowości Urad 

3%

0,70

Warstwa ścieralna z bruku obrobionego nieregularnego 16-20 cm 

Podbudowa z istniejącego gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-4 cm

6%

0,150-5,0 5,0


