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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Obrze¿e betonowe 8x30 cm Krawê¿nik istniej¹cy

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi¹zanej z cementem C 1.5/2.0 gr. 10 cm
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Obrze¿e betonowe 8x30 cm Krawê¿nik betonowy 15x30 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi¹zanej z cementem C 1.5/2.0 gr. 10 cm

£awa betonowa z oporem C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNY   A-A
                     

PRZEKRÓJ NORMALNY   B-B
                     

OBIEKT:

Droga Wojewódzka nr 156

DROGOWA

Remigiusz Szpakowski

Rysunek Techniczny

PRZEKROJE NORMALNE

      R2
1:10

09.2019r.

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
Aleja Niepodleg³oœci 32
66-042 Zielona Góra

TEMAT:

BRAN¯A:

OPRACOWA£:

FAZA:

TYTU£ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:SKALA:

DATA:

INWESTOR:

ADRES: dzia³ka ewid. nr. 682/4, 675/4 i 675/3, obrêb 0017 Strzelce Krajeñskie, jednostka ewidencyjna 
080604_4 Strzelce Krajeñskie - miasto, pow. Strzelecko - drezdenecki, województwo Lubuskie

Budowa chodnika w ci¹gu drogi woj. nr 156 w m. Strzelce Krajeñskie 
(w obrêbie skrzy¿owania z drog¹ pow. nr F1375)              

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Rejon Dróg Wojewódzkich w K³odawie

ul. Owocowa 2 
66-415 K³odawa
tel. 95 728 98 48
fax. 95 733 51 01

e-mail:    rdwg@zdw.zgora.pl
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