WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach zamówienia podpisane umową w dniu 02.11.2009. Podstawą prawną stanowi umowa pomiędzy prowadzącym a autorem. 

CEL I ZAKRES

Celem specyfikacji projektowej jest ocena budowy konstrukcji jezdni i podłoża gruntowego  oraz warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb Rozbudowy dr.woj.nr.276 w m. Radnica od km.6+200-9+500

Zakres pracy: Wykonano 6 odwiertów konstrukcji jezdni do gł.50cm ponad

gr.konstrukcji oraz 12 odwiertów podłoża gruntowego w poboczu do gł.300cm.  Wykonano je mechanicznie, na sucho. Poziomy wodonośne zostały stwierdzone. W celu dokonania analizy wykonano: wykreślenie przekroju geologicznego dla każdego wiercenia oraz zaznaczono granice gruntów mineralnych ,rodzimych na podstawie wyników z wierceń, opracowanie części tekstowej, wydanie opinii i zaleceń.

LOKALIZACJA TERENU

Badania geologiczno – inżynierskie przeprowadzono na terenie m. Radnica zlokalizowanej w województwie lubuskim. Teren ten posiada infrastrukturę podziemną 

WARUNKI WODNE

Na badanym terenie  stwierdzono poziomy wodonośne
Odwiert nr.1.km.6+450 sl-  300 cm
Odwiert nr.2 km.6+700 sp- 300 cm

Odwiert nr.3 km.6+950 sp- 300 cm

Odwiert nr.4 km.7+200 sl – 300 cm

Odwiert nr.5 km.7+450 sl-  180 cm

Odwiert nr.6 km.7+700 sp -190 cm

Odwiert nr.7 km.7+950 sp -175 cm

Odwiert nr.8 km.8+200 sl  -180 cm

Odwiert nr.9 km.8+450 sp -190 cm

Odwiert nr.10km.8+700sp -200 cm

Odwiert nr.11km.8+950sl  -200 cm
Odwiert nr.12km.9+200sl  -190 cm

Opinia laboratoryjna wierceń geologicznych

oraz badań laboratoryjnych 

gruntów podłoża gruntowego

Modernizacja drogi pożarowej Nr 21

Nadleśnictwo CYBINKA

Podłoże gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntów sypkich, niewysadzinowych – piaski drobne i średnie, słabo przepuszczalne i przepuszczalne, równoziarniste U < 2,0 i Wp > 35 - nadają się pod konstrukcje nawierzchni drogowych, po ulepszeniu ich stabilizacją gruntu cementem GRC. Proponowane 2,5 MPa grubości 15 cm.

Badanie wykonano w oparciu o PN-S-02205 – Roboty Ziemne oraz PN-88/04481 – Grunty Budowlane

dnia ...................




..........................

