
Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Podkład z betonu C12/15 gr. 10cm

Betonowe dno studzienki C35/45 W8

Ø1200 (h=650;750;950mm)

Kręgi betonowe C35/45 W8

    Ø1200 (h=250;500;1000mm)

Uszczelka gumowa

Zwężka betonowa C35/45 W8

Ø1200 (h=320;620mm)

Pierścień dystansowy betonowy

Ø652 (h=80;60;100mm)

Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400

niewentylowany wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124

Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400

niewentylowany wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124

(rzędna wlotu

kaskadowego)

(rzędna wlotu

kaskadowego)

Grunt wokół rury

spadowej dokładnie

zagęścić

Grunt wokół rury spadowej

dokładnie zagęścić

Pierścień dystansowy betonowy

Ø652 (h=80;60;100mm)

Zwężka betonowa

Ø1200 (h=320;620mm)

Kręgi betonowe

    Ø1200 (h=250;500;1000mm)

Uszczelka gumowa

Klamry złazowe z pręta

pełnego stalowego Ø32mm

w otulinie tworzywowej

Klamry złazowe z pręta

pełnego stalowego Ø32mm

w otulinie tworzywowej

Kineta B45

h = D

Króciec połączeniowy

Króciec połączeniowy

Króciec połączeniowy
Króciec połączeniowy

Króciec połączeniowy







Uprawnienia Data i podpis

Nr rej.  04/15

Imię i nazwisko

"PROMOST" Sp. z o.o.
65-034 Zielona Góra   ul. Boh. Westerplatte 11

tel. +68-47-84-500; fax +68-47-84-502
Stanowisko

Umowa:

Nazwa rysunku:

Obiekt:

Sp. z o.o. w Zielonej Górze

PROMOST

mgr inż. Marta Sawczyńska upr. proj. LBS/0047/POOS/08
 w specj. instal. - inż.

Projektant
b. sanitarnej:

Sprawdzający
b. sanitarnej:

mgr inż. Anita Nowak upr. nr 17/2000/GW
w specj. wod.-kan.-c.o.

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA Ø1200mm

ZDW-ZG-WD-182/2015 z dnia 07.09.2015 r.

Skala
1:25 Nr rys.

6

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 295
W M. GORZUPIA DOLNA

OD KM 7+766,00 DO KM 8+441,00

02.2019

02.2019

Branża: sanitarna


