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OPIS TECHNICZNY 
 

BRANŻA DROGOWA 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule  

od km 35+000,00 do km 35+873,00 
 
 

1. DANE OGÓLNE 
INWESTOR: 
Zarząd  Województwa  Lubuskiego 
ul. Podgórna 7 
65-057 Zielona Góra 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
Augmen Consulting Group 
M. Kowalczyk Sp. J. 
ul. Sulechowska 8 
65-119 Zielona Góra 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Umowa z Inwestorem: 
Nr ZDW-ZG-WD-102/2014 z dn. 06.06.2014r. 

 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

[1] Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 pozyskana z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej  
[2] Inwentaryzacja i wizja lokalna 
[3] Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana przez dr Agnieszkę Gontaszewską upr. geol. V-
1532, VII-1451  
[4] Pomiar ugięć nawierzchni belką Benkelmana z dnia 09.12.2014 r. pod kierownictwem inż. Zdzisława 
Antczaka upr. wyk. Nr 180/86/Zg 
[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych  
(Dz.U. 2015 poz. 2031) 
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 460, z późn. zm.) 
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672) 
[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 
2015 poz. 199, z późn. zm.) 
[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520, z późn. zm.) 
[11] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1774, z późn. zm.) 
[12] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
(tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1137, z późn. zm.) 
[13] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469, z późn. zm.) 
[14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 
   

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

4.1 LOKALIZACJA I PROGRAM INWESTYCJI 
 

jednostka ewidencyjna Świebodzin - obszar wiejski 
obręb ewidencyjny 2 Chociule 
dz. nr: 271/14(271/21, 271/22); 271/15(271/23, 271/24); 271/18(271/25, 271/26); 271/16(271/27, 271/28); 
271/19(271/29, 271/30); 270/13(270/19, 270/20); 270/9(270/15, 270/16); 270/10(270/17, 270/18); 
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269(269/1, 269/2); 168(168/1, 168/2); 167/1(167/5, 167/6); 164(164/1, 164/2); 368(368/1, 368/2); 
160(160/1, 160/2); 159(159/1, 159/2); 106/2(106/3, 106/4); 106/1(106/5, 106/6); 357/7(357/10, 357/11); 
56/4(56/5, 56/6); 55(55/1, 55/2, 55/3); 361(361/1, 361/2); 169(169/1, 169/2); 378(378/1, 378/2); 
354/1(354/6, 354/7); 356(356/1, 356/2); 100/4(100/5, 100/6); 101/3(101/7, 101/8); 101/4(101/5, 101/6); 
102(102/1, 102/2); 151/9(151/11, 151/12); 152/2(152/3, 152/4); 153/2(153/3, 153/4); 154/2(154/3, 154/4); 
353/3; 238/2; 56/1; 56/3; 53; 57; 354/3; 357/3; 401/1; 354/4; 396; 151/4; 354/5; 355/7; 355/1; 355/4; 
162/1; 161 
(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, 
tłustym drukiem zaznaczono numery działki przeznaczone pod inwestycję) 

 
4.2 CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI 

Celem inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule, jest 
doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowiązujących przepisów. Spowoduje to podniesienia 
jakości drogi, zwiększy komfort przy użytkowaniu, poprawi bezpieczeństwo ruchu, wpłynie pozytywnie 
przez pryzmat ochrony środowiska.  

 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

5.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO 
Droga wojewódzka nr 276 w miejscowości Chociule przebiega przez obszar zabudowany 

charakteryzujący się zabudową zagrodową. Na całej długości analizowanego odcinka, droga posiada 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej, na odcinku od km 35+000,0 do km 35+330 po zachodniej stronie 
występuje chodnik o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni na szerokość pasa zieleni na odległość od 
1,7m÷2m. W ciągu chodnika występuje  oświetlenie uliczne, słupy 9m o rozstawie latarni co 40m. 
Chodnik bezpośrednio umożliwia dojście do cmentarza zlokalizowanego na działkach nr 259 i 355/2.
  

   
W km ≈35+552 (kilometraż istniejący) drogę przecina ciek naturalny (rzeka Lisica), nad 

którym wzniesiony jest przepust o przekroju skrzynkowym o konstrukcji żelbetowo-ceglanej. Istniejący 
przepust to konstrukcja żelbetowa składająca się z płyty pomostowej żelbetowej z kapą chodnikową  
osadzona na podporach żelbetowych. Na wlocie i wylocie przepustu skrzydełka murowane z cegły. 
Balustrady stalowe zakotwione w kapie chodnikowej od strony wylotu i w belce żelbetowej od strony 
wlotu. Nawierzchnia jezdni bitumiczna, od strony wlotu występuję wpust uliczny wbudowany w płytę 
pomostową.  Dno przepustu wyprofilowane wylewką betonową. Skarpy rowu od strony wlotu przepustu 
umocnione betonowymi płytami ażurowymi. 

Przy drodze powiatowej, w pobliżu  skrzyżowania DW276 z DP1229F zlokalizowany jest 
sklep spożywczy. 

Na północ od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, w bliskim jego 
sąsiedztwie wznosi się budynek sakralny - Kościół pw. św. Katarzyny (kościół wpisany do rejestru 
zabytków pod nr 262). W otoczeniu kościoła znajduje się cmentarz przykościelny, który łącznie z 
kościołem ogradza mur kamienny. Otoczenie kościoła wraz z murem i cmentarzem włączone są do 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na odcinku o długości około 22m, wspomniany mur 
kamienny przebiega na granicy pasa drogowego DW276.  

Na odcinku od skrzyżowania  DW276 z DP1229F do skrzyżowania DW276 z DG006116F 
droga posiada przekrój uliczny z jezdnią o szerokości 6m, obustronnym chodnikiem z kostki betonowej 
o szerokości 1,25m÷2m. Ponadto  pomiędzy skrzyżowaniami zlokalizowane są zatoki autobusowe, po 
jednej dla każdego kierunku. Zatoka zlokalizowana po zewnętrznej stronie łuku poziomego oddzielona 
od jezdni pasem zieleni o szerokości 3,5÷5m. Zatoka autobusowa dla przeciwnego kierunku 
zlokalizowana jest bliżej skrzyżowania DW276 z DP1229F, po wewnętrznej stornie łuku poziomego, 
zatoki w stosunku do siebie są przesunięte. 

Przy skrzyżowaniu DW276 z DG006116F na dz. nr 55 znajduje się kościół filialny pw. 
Wniebowzięcia NMP, wejście oraz zjazd od strony drogi wojewódzkiej. Jest to obiekt sakralny, w 
którym regularnie odbywają się obrzędy religijne, na które uczęszczają mieszkańcy Chociul oraz 
społeczność pobliskich wsi. Lokalna społeczność wraz z sołtysem i proboszczem Parafia pw. św. 
Bartłomieja w Ołoboku, postuluje o jak najmniejszą ingerencję planowanego zamierzenia budowlanego 
w działkę nr 55, na której znajduje się kościół, ze względu na niewielką powierzchnie placu 
bezpośrednio przed głównym wejście do budynku.  

Od skrzyżowania z drogą gminna w kierunku Świebodzina po lewej stronie drogi, przebiega 
ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5m.  Droga rowerowa od jezdni drogi 
wojewódzkiej oddzielona jest pasem zieleni, w którym zlokalizowany jest rów przydrożny.  

Opracowanie obejmuje drogi publiczne następujących klas technicznych: 
- droga wojewódzka nr 276 klasy technicznej G 
- droga powiatowa nr 1229F klasy technicznej Z 
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- droga gminna nr 006116F klasy technicznej D 
  Zmiana zagospodarowania terenu w związku z nowym przebiegiem drogi spowoduje 
rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych tj.: 
1) Obiekty do rozbiórki na działce nr 101/3: Obiekt wolnostojący zbudowany na planie prostokąta. 

Dłuższa osi przebiega w przybliżeniu na kierunku północ-południe. Budynek parterowy, 
murowany, posadowienie w postaci ław z kamienia polnego. Dach dwuspadowy kryty dachówką 
blachodachówką. Wejście do budynku od strony zachodniej. Budynek nieocieplony i ogrzewany, 
posiada instalacje elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych. Budynek pełni funkcje garażu. 

 
2) Obiekty do rozbiórki na działce nr 159.  Obiekt wolnostojący zbudowany na planie prostokąta 

przełamanego w połowie. Dłuższa osi prze-biega w przybliżeniu na kierunku północ-południe. 
Część południowa częściowo podpiwniczona, murowana z cegły oprócz ściany zachodniej z 
kamienia narzutowego. Część północna, parterowa, ściany zachodnia i północna do wys. 2,25 cm 
murowane, zachodnia powyżej 2,25m i wschodnia  drewniane deskowanie na szkielecie. W 
centralną części wbudowano jednostanowiskowy garaż z cegły. Posadowienie w postaci ław z 
kamienia narzutowego. Dach jednospadowy kryty dachówką betonową. Wejście do budynku od 
strony wschodniej i południowej. Budynek nieocieplony i nieogrzewany, posiada prowizoryczną 
instalacje elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych. Budynek pełni funkcje gospodarcze. 

 
3) Obiekty do rozbiórki na działce nr 101/4. Obiekt wolnostojący zbudowany na planie prostokąta. 

Dłuższa osi przebiega w przybliżeniu na kierunku północ-południe, parterowy z nieużytkowym 
poddaszem, ściany przyziemia do wys. 29cm murowane z kamienia, powyżej ceglane, częściowo 
ocieplone styropianem. Posadowienie w postaci ław z kamienia narzutowego. Dach dwuspadowy 
kryty dachówką betonową. Wejście do budynku od strony zachodniej. Budynek częściowo 
ocieplony i ogrzewany, posiada instalacje elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, 
wodociągową, kanalizacyjną i c.o. Budynek pełni funkcje mieszkalne. 

 
4) Przesunięcie wiaty. W części fotograficznej przedstawiono wiatkę do przestawienia. Jest to 

samonośna konstrukcja typu skrzynkowego z kątowników 5x50 z wypełnieniem z desek 19mm.  
 

5.2 WARUNKI BRD 
  Przebieg drogi w planie charakteryzuje się krętością, wpisuje się  w istniejący układ 
zabudowy. Konsekwencją powyższego jest znaczne ograniczenie widoczności przede wszystkim dla 
ruchu podporządkowanego na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką ale i również w przypadku 
zjazdów bramowych do przyległych posesji. Brak dostatecznej widoczności na skrzyżowaniach przy 
dojeździe z drogi powiatowej nr 1229F i przy dojeździe z drogi gminnej nr 006116F, dodatkowo brak 
widoczności przy zatrzymaniu wyjeżdżając z drogi gminnej. Na przedmiotowym odcinku zastosowano 
ograniczenie prędkości do 30km/h. 

Droga nie posiada chodnika na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania z drogą 
powiatową, przy tym jest kręta i nie posiada normatywnych poboczy wzdłuż granicy działek nr 101/4, 
106/1, 106/2, 159. Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pieszego 
poruszającego się poboczem drogi.  
Brak wymaganej skrajni drogowej na długości budynków gospodarczych posesji nr 40 i wzdłuż 
budynku mieszkalnego nr 25 przez co dochodzi do kolizji pojazdów ciężarowych z wystającymi 
elementami budynków znajdujących się w skrajni drogowej. 

W bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229F  znajduje się szkoła 
podstawowa i świetlica wiejska, toteż z przejścia na skrzyżowaniu korzysta duża część dzieci.  

Przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe są niedoświetlone, a w przypadku przejścia 
zlokalizowanego przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP nie jest zapewniona dostateczna widoczność 
pieszego przed przejściem.  

Stan nawierzchni DW297 ocenie się jako zły. Nawierzchnia posiada liczne spękania, 
warstwa bitumiczna odspaja się od podbudowy z brukowca, brak sprawnego odprowadzenie wód 
deszczowych.  

W miejscowości występuje znaczny ruch tranzytowy w kierunku Gubina. Ponadto dodatkowy 
ruch ciężki generuje miejscowa transportowa firma spedycyjna Schnug. 

Na długości odcinka objętego rozbudową zlokalizowany jest szpaler drzew oraz pojedyncze 
drzewa stanowiące niegdyś zadrzewienie tworzące aleję o walorach kompozycyjnych. Część drzew 
zlokalizowana jest na granicy skrajni drogowej bądź wchodzi w skrajnię stwarzając niebezpieczeństwo 
dla użytkowników ruchu samochodowego.  

Każdy z wymienionych czynników wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
dlatego nadrzędnym elementem związanym z rozbudową drogi jest aspekt związany z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu na drodze. 
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5.3 OBIEKTY DROGOWE 
  Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię bitumiczną o szerokości około 6m, występują 
liczne zjazdy bramowe do sąsiadującej z pasem drogowym nieruchomości. Występują skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej z drogami niższej kategorii, jako skrzyżowania zwykłe, w ilości 2 szt. Pomiędzy 
skrzyżowaniami występują zatoki autobusowe, po jednej dla każdego kierunku. Na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną droga posiada przekrój uliczny, z 
obustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 do 2m zlokalizowanym bezpośrednio przy jezdni. Na 
długości od km 35+000,0 do km 35+330 po lewej stronie jezdni biegnie chodnik o szerokości 1,5m 
oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 1,7m÷2m.  
 

5.4 DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
W okolicach km 35+550 drogę przecina ciek naturalny (rzeka Lisica) nad którym wzniesiony 

jest przepust o przekroju skrzynkowym o konstrukcji żelbetowo-ceglanej. Skrzydła oraz ściany boczne 
przepustu murowane z cegły, strop przepustu wykonany z płyt żelbetowej. Zwieńczenie czoła 
przepustu z belki betonowej, do której przytwierdzone są balustrady stalowe stanowiące element 
zabezpieczenia ruchu pieszego.  
 

5.5 INNE OBIEKTY 
Na długości od km 35+000,0 do km 35+330 wzdłuż chodnika występuje oświetlenie uliczne 

wysokie o rozstawie słupów co 40m będące w administracji Gminy Świebodzin (istniejąca sieć 
elektroenergetyczna poniżej 1kV). Przebudowie podlegać będzie słup oświetleniowy w km około 
35+300 w okolicy projektowanego przejścia dla pieszych, który zostanie umieszczony w nowej 
lokalizacji. 

Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną występuję 
sieć oświetlenia drogowego ENEA Oświetlenie o długości około 170m (istniejąca sieć 
elektroenergetyczna poniżej 1kV), która zostanie rozebrana. W ramach odbudowy zostanie 
wykonana sieć oświetlenia drogowego po drugiej stornie ulicy, która będzie pełniła również funkcję 
doświetlenia dojść do proj. zatok autobusowych. 
 

5.6 URZĄDZENIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
Brak 
 

5.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM NIEZWIĄZANA Z DROGĄ 
W pasie drogowym znajdująca się infrastruktura techniczna nie związana z drogą, do której 

zalicza się sieć elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna 0,4kV (istniejąca sieć 
elektroenergetyczna poniżej 1kV), sieć teletechniczna napowietrzna, doziemna kablowa oraz sieć 
światłowodowa (istniejąca sieć telekomunikacyjna). Ponadto występuje uzbrojenie w sieć 
wodociągową i kanalizację sanitarną (sieć kanalizacyjna). Na przedmiotowym obszarze nie występuje 
sieć gazowa.  

   
5.8 CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 

Wzdłuż odcinka objętego rozbudową zlokalizowany jest szpaler drzew oraz pojedyncze 
drzewa, stanowiące niegdyś zadrzewienie tworzące aleję o walorach kompozycyjnych.  

Zieleń wysoką w większości reprezentują drzewa liściaste z gatunku Lipa drobnolistna, 
ponadto występują drzewa liściaste tj. Klon pospolity,  Brzoza brodawkowata, Wierzba oraz drzewa 
owocowe jabłonie i grusze. Drzewa iglaste nie występują w istniejącym pasie drogowym, natomiast 
rosną na gruntach obcych w obrębie projektowanego pasa drogowego i należą do nich: świerki i 
żywotniki pospolite oraz krzewy ozdobne iglaste i liściaste. 

Powierzchnię nieutwardzoną pasa drogowego pokrywa roślinność trawiasta. 
   

5.9 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW 
 

Zjazd na 
działkę: 

Kilometraż (wg 
proj. osi 
DW276) 

Rodzaj zjazdu 
Spadek 

podłużny 
Rodzaj nawierzchni 

Zamierzenie 
budowlane 

355/2 około 35+035 publiczny około -0,8% k. betonowa rozbiórka/budowa 

271/16 około 35+030 publiczny około -1,4% k. betonowa rozbiórka/budowa 

271/19 około 35+040 publiczny około -1,4% k. betonowa  rozbiórka/budowa 

355/2 około 35+074 indywidualny około 0% gruntowa budowa 

270/13 około 35+079 indywidualny około -1,7% gruntowa budowa 

355/2 około 35+112 indywidualny około +0,9% k. betonowa rozbiórka/budowa 

270/10 około 35+129 indywidualny około -3,8% k. betonowa rozbiórka/budowa 

269 około 35+248 indywidualny około -1,2% gruntowa budowa 

168 około 35+300 indywidualny około -1,0% gruntowa budowa 
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168 około 35+305 indywidualny około -2,8% k. betonowa rozbiórka/budowa 

168 około 35+321 indywidualny około -5,8% gruntowa budowa 

155/2 około 35+340 indywidualny około -3,5% bitumiczna rozbiórka/budowa 

167/1 około 35+376 indywidualny około -3,3% bitumiczna/ k. 
betonowa 

rozbiórka/budowa 

154/2 około 35+380 indywidualny około +2,0% gruntowa budowa 

164 około 35+404 indywidualny około +1,7% gruntowa budowa 

153/2 około 35+412 indywidualny około +0,6% płyty ażurowe rozbiórka/budowa 

368 około 35+434 indywidualny około -1,7% k. betonowa rozbiórka/budowa 

152/2 około 35+436 indywidualny około -2,5% gruntowa budowa 

152/2 około 35+467 indywidualny około +4,4% gruntowa budowa 

160 około 35+471 indywidualny około 0% k. betonowa rozbiórka/budowa 

159 około 35+485 indywidualny około -7,0% gruntowa budowa 

151/7, 
151/4 

około 35+493 indywidualny około +0,1% 
gruntowa 

budowa 

151/9 około 35+506 indywidualny około -0,2% gruntowa budowa 

151/9 około 35+538 indywidualny około -6,5% k. betonowa rozbiórka/budowa 

357/3 około 35+626 indywidualny około +0,1% gruntowa budowa 

57 droga 
powiatowa  
nr 1229F 

indywidualny około +3,0% k. betonowa 
rozbiórka/budowa 

56/6 droga 
powiatowa 
nr 1229F 

indywidualny około +4,3% k. betonowa 
rozbiórka/budowa 

54/1 około 35+755 indywidualny około +3,8% beton/k. betonowa rozbiórka/budowa 

56/4 około 35+789 indywidualny około -2,3% k. betonowa rozbiórka/budowa 

55 około 35+804 indywidualny około +3% k. betonowa rozbiórka/budowa 

378 około 35+827 indywidualny około -4,3% k. betonowa rozbiórka/budowa 

58/2 droga gminna 
nr 006116F 

indywidualny około -2% 
k. betonowa 

rozbiórka/budowa 

 
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
6.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE 

6.1.1. OBIEKTY DROGOWE 

 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 
NAWIERZCHNIA - bitumiczna 
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 276 
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  Vp=50km/h 
PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA Vm=50km/h 
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA Vo=40km/h 
OBCIĄŻENIE 115kN/oś 
 

 JEZDNIA 
SZEROKOŚĆ - 6,5m + poszerzenia na łukach 
JEZDNIA W PRZEKROJU: droga jednojezdniowa, jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa 2 x 
3,25m (jeden pas dla jednego kierunku ruchu)  
NAWIERZCHNIA – bitumiczna, tzw. „cicha”  SMA8 
OBRAMOWANIE – krawężnik betonowy 20x30 i 22x30 (przekrój uliczny) 
ŚCIEK – przykrawężnikowy z płytek betonowych 30x30cm 
WPUSTY DESZCZOWE – jezdniowe ruszty żeliwne D400 
POCHYLENIE POPRZECZNE: 

   - 2% w przekroju daszkowym 
   - 4% w przekroju jednostronnym na odcinku 35+484,72÷35+514,96 
   oraz na odcinku 35+758,65÷35+807,94 

- pochylenie poprzeczne zmienne na odcinkach krzywych przejściowych 
POCHYLENIE PODŁUŻNE: zgodnie z profilem podłużnym drogi woj. 276 (rysunek nr 4 
branży drogowej w części architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego): 
km 35+000÷35+038,8 + 0,3% 
km 35+038,80÷35+202,25 – 0,51% 
km 35+202,25÷35+344,45 – 0,3% 
km 35+344,45÷35+454,70 – 0,45% 
km 35+454,70÷35+545,30 – 0,7% 
km 35+545,30÷35+561,45 – łuk pionowy R=1000m wklęsły 
km 35+561,45÷35+636,55 + 0,91% 
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km 35+636,55÷35+804,75 + 1,42% 
km 35+804,75÷35+830,00 + 1,69% 
Najniższy punkt niwelety km 35+552,32 rz. 81,44 
 
PRZEBIEG JEZDNI W PLANIE: 
km 35+000÷35+245,24 – odcinek prosty L=245,24m 
km 35+245,24÷35+305,56 – odcinek prosty L=60,31m 
km 35+305,56÷35+444,28 – łuk R=220m L=138,73m 
km 35+444,28÷35+454,72 – odcinek prosty L=10,44m 
km 35+454,72÷35+484,72 – krzywa przejściowa A=54,77m L=30m 
km 35+484,72÷35+514,96 – łuk R=100m L=30,24m 
km 35+514,96÷35+544,96 – krzywa przejściowa A=54,77m L=30m 
km 35+544,96÷35+549,40 – odcinek prosty L=4,44m 
km 35+549,40÷35+611,34 – łuk R=220m L=61,93m 
km 35+611,34÷35+615,01 – odcinek prosty L=3,67m 
km 35+615,01÷35+700,22 – łuk R=220m L=85,21m 
km 35+700,22÷35+728,65 – odcinek prosty L=28,43m 
km 35+728,65÷35+758,65 – krzywa przejściowa A=54,77m L=30m 
km 35+758,65÷35+807,94 – łuk R=100m L=49,29m 
km 35+807,94÷35+837,94 – krzywa przejściowa A=54,77m L=30m 
km 35+837,94÷35+873 – odcinek prosty L=35,06m 
  

 CHODNIK 
SZEROKOŚĆ – 2m i 1,5m 
NAWIERZCHNIA – kostka betonowa 
POCHYLENIE POPRZECZNE – 2% w każdym przekroju proj. chodnika 
POCHYLENIE PODŁUŻNE: 

- na odcinkach chodnika zlokalizowanego bezpośredni przy jezdni pochylenie 
dostosowane do niwelety jezdni 
- na odcinku od km około 35+020 do km około 35+300 (proj. przejście dla pieszych) 
pochylenie dostosowane do niwelety jezdni 
- na pozostałych odcinkach (chodnik odsunięty od krawędzi jezdni) pochylenie 
podłużne dostosowane do poziomów nieruchomości sąsiadujących z pasem 
drogowym (do poziomu ogrodzenia, bram wjazdowych) 

 
ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI JEZDNI – bezpośrednio przy jezdni i oddzielony pasem zieleni 
o zmiennej szerokości 
 

 ZATOKI AUTOBUSOWE 
NOWIERZCHNIA – kostka betonowa 
LOKALIZACJA – bezpośrednio za skrzyżowaniem 
ILOŚĆ – 2 szt. po jednym dla każdego kierunku jazdy 
DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI ZATRZYMANIA – 20m 
SZEROKOŚĆ ZATOKI PRZY JEZDNI – 3,5m i 3m 
WYOKRĄGLENIE ZAŁAMÓW – r=30m 
SZEROKOŚĆ PERONU – 2m 
POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI W ZATOCE – 2%, skierowane do krawędzi jezdni 
POCHYLENIA PODŁUZNE: zgodne z pochyleniami jezdni drogi 
SKOS WYJAZDOWY Z DROGI – 1:8 
SKOS WJAZDOWY NA DROGĘ – 1:4 
WIATA AUTOBUSOWA – odsunięta od krawędzi zatoki co najmniej o 1,5m 
WYSPA DZIELĄCA – szerokość 1,5m, długość 16m (dla zatoki w kierunku na Krosno Odrz.) 
 

 POBOCZA 
NAWIERZCHNIA – pobocze gruntowe ulepszone destruktem asfaltowym 
SZEROKOŚĆ – 1,25m 
POCHYLENIE POPRZECZNE – 6% 
 

 SKRZYŻOWANIA  
ILOŚĆ – 2szt. 
RODZAJ – zwykłe 
KATEGORIE DRÓG I LOKALIZACJA: 
 - droga wojewódzka nr 276 / droga powiatowa nr 1229F km 35+675,13 
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 - droga wojewódzka nr 276 / droga gminna nr 006116F km 35+828,11 
 

 WYSPA DZIELĄCA 
Wyspa dzieląca zaprojektowane na wlocie do miejscowości od strony Krosna Odrz., 

pełni  rolę wyspy spowalniającej, która ma za zadanie fizycznie redukować prędkość 
pojazdów do dopuszczalnego poziomu ustalonego oznakowaniem pionowym.  
PARAMETRY WYSPY DZIELĄCEJ: 
SKOS ZAŁAMANIA KRAWĘDZI JEZDNI – 1:10 
OPASKA OBUSTRONNA – 0,5m 
OBRAMOWANIE WYSPY – krawężnik betonowy 20x30  
WYODRĘBNIENIE WYSPY – wyniesiona na 15cm ponad jezdnię  
DŁUGOŚĆ – 25m 
NAWIERZCHNIA – kostka betonowa 
 

6.1.2. PROJEKTOWANE ZJAZDY 
 

Nr 
zjazdu 

Kilometraż Rodzaj 
zjazdu 

Wymiary( 
długość oraz 
szerokość) 

Spadek 
podłużny 

proj. 

Stan istniejący Rodzaj robót 
Rodzaj 

nawierzchni 
łuki, skosy 

Z1 35+017,06 indywidualny L=8,0m S=5,0m -2,9% brak zjazdu budowa bitumiczna r=5, r=5 

Z2 35+035,18 publiczny L=6,7m S=6,0m -0,9% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa r=5, r=5 

Z3.1 35+030,92 publiczny L=11,9m 
S=3,5m 

-1,39% istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=12, r=5 

Z3.2 35+039,94 publiczny L=11,9m 
S=3,5m 

-1,34% istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=12, r=5 

Z4 35+073,79 indywidualny L=3,4m S=5,5m +0,9% istn. gruntowy budowa k. betonowa r=5, r=5 

Z5 35+079,74 indywidualny L=15,4m 
S=4,0m 

-1,9% istn. gruntowy budowa 
k. betonowa r=5, r=5 

Z6 35+088,87 indywidualny L=15,4m 
S=6,5m 

-1,95% brak zjazdu budowa 
k. betonowa r=12, r=12 

Z7 35+111,96 indywidualny L=3,0m S=4,8m +2,3% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa r=5, r=5 

Z8 35+128,56 indywidualny L=14,4m 
S=6,0m 

-4,5% istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=12, r=12 

Z9 35+248,12 indywidualny L=9,2m S=5,0m -2,6% istn. gruntowy budowa bitumiczna r=5, r=5 

Z10 35+281,50 indywidualny L=8,0m S=5,0m -3,0%, -
5,0% 

istn. gruntowy budowa 
bitumiczna r=5, r=5 

Z11 35+300,19 indywidualny L=3,0m S=3,3m +0,7% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z12 35+305,62 indywidualny L=3,0m S=5,3m +1,33% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa skos 1:1 

Z13 35+321,31 indywidualny L=3,3m S=4,2m -0,3% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z14 35+340,41 indywidualny L=3,2m S=3,4m -3,0%, istn. 
bitumiczny 

rozbiórka/budowa 
k. betonowa skos 1:1 

Z15 35+376,69 indywidualny L=3,0m S=4,5m +3,0%, istn. 
bitumiczny i z 

kostki 

rozbiórka/budowa 
k. betonowa skos 1:1 

Z16 35+380,31 indywidualny L=3,2m S=4,2m -0,6% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z17 35+404,32 indywidualny L=4,3m S=4,0m +3,2% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z18 35+412,10 indywidualny L=3,15m 
S=3,0m 

-2,54% istn. z płyt 
ażurowych 

rozbiórka/budowa 
k. betonowa skos 1:1 

Z19 35+434,38 indywidualny L=12,6m 
S=4,0÷5,1m 

-0,32% istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=5, r=5 

Z20 35+436,50 indywidualny L=5,6m S=3,5m -1,07% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z21 35+444,65 indywidualny L=9,4m S=3,5m +0,2% brak zjazdu budowa k. betonowa skos 1:1 

Z22 35+467,47 indywidualny L=4,4m S=4,0m +2,5% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z23 35+471,01 indywidualny L=3,9m S=4,0m +3,58% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa skos 1:1 

Z23A 35+485,35 indywidualny L=4,7m S=6,0m +1,28% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z24 35+493,21 indywidualny L=4,6 m S=4,0m -2,61% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z25 35+506,72 indywidualny L=3,3m S=4,2m -3,0% istn. gruntowy budowa k. betonowa skos 1:1 

Z26 35+510,53 indywidualny L=3,5m S=4,0m -2,57% brak zjazdu budowa k. betonowa skos 1:1 

Z27 35+538,42 indywidualny L=4,0m S=3,7m -1,5% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa skos 1:1 

Z28 35+598,73 indywidualny L=8,3m S=6,0m -2,8%,-
2,0% 

brak zjazdu budowa 
k. betonowa skos 1:1 

Z29 35+626,76 indywidualny L=11,5m 
S=5,0m 

+0,61% istn. gruntowy budowa 
k. betonowa r=3, r=3 

Z29.1 35+631,29 indywidualny L=11,4m 
S=6,0m 

-6,7%,-
2,0% 

brak zjazdu budowa 
k. betonowa skos 1:1 

Z30 droga 
powiatowa  
nr 1229F 

indywidualny L=2,4m S=3,0m +3,0% 
istn. z kostki 

rozbiórka/budowa k. betonowa r=5, r=5 

Z31 droga 
powiatowa 
nr 1229F 

indywidualny L=3,9m S=3,5m +3,0% 
istn. z kostki 

rozbiórka/budowa k. betonowa skos 1:1 

Z32 35+755,87 indywidualny L=7,4m S=5,1m +3,24% istn. z kostki i 
z betonu 

rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=5, r=5 
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Z33 35+789,18 indywidualny L=5,7m S=4,8m -5,08% istn. z kostki rozbiórka/budowa bitumiczna r=5, r=5 

Z34 35+804,34 indywidualny L=3,7m S=3,8m -2,2% istn. z kostki rozbiórka/budowa k. betonowa skos 1:1 

Z35 35+827,70 indywidualny L=13,5m 
S=6,0m 

-5,0%, -
2,55% 

istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa r=5, r=6 

Z36 droga 
gminna 
nr 006116F 

indywidualny L=m S=m -2% istn. z kostki rozbiórka/budowa 
k. betonowa skos 1:1 

 

 
6.1.3. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1229F 

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej nr 1229F po 
obu stronach drogi wojewódzkiej 276.  
W celu dokładnego określenia zakresu robót wprowadzona kilometraż lokalny 
przebudowywanego odcinka. Droga powiatowa będzie przebudowana na odcinkach: od 
hm 0+00 do hm 0+18,85 oraz od hm 0+60,15 do hm 0+72,30. 
Na przedmiotowych odcinkach zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni 
o szerokości 6m (pas o szerokości 3m) oraz chodniki o szerokości 2m w przypadku 
chodnika przy jezdni oraz 1,5m w przypadku chodnika odsuniętego od jezdni. 
Wykonany zostanie zjazd publiczny Z30 o szerokości 3,5m, wyokrąglony łukami r=5m.   
 

6.1.4. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 006116F 
W ramach inwestycji zostanie zrealizowana rozbudowa drogi gminnej nr 006116F. W 
celu dokładnego określenia zakresu robót wprowadzona kilometraż lokalny 
rozbudowywanej drogi gminnej. Droga gminna będzie rozbudowana na odcinku od hm 
0+00 do hm 0+28,55. Na przedmiotowym odcinku zostanie wykonana nowa nawierzchni 
bitumiczna jezdni o zmienne szerokości od 5m do 3,5m. Zostanie wykonany chodnik o 
szerokości 2m oraz zjazd indywidualny Z36 o szerokości 4m i skosach 1:1. 

 
6.2. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

  Droga będzie przebiegała zgodnie z ukształtowaniem terenu, wyjątkowo w obrębie dz. nr 
159 i 106/2 droga będzie wyniesiona w stosunku do istniejącego poziomu. Najniższy punkt niwelety 
drogi będzie znajdował się w okolicach projektowanego przepustu na rzece Lisica.    
 

6.3. ROBOTY ZIEMNE 
- zebranie humusu o grubości warstwy 15cm, 25cm, 40cm wg wskazań na planie rozbiórek rys. nr 5.1, 
5.2, 5.3. 
- korytowanie pod projektowaną grubość konstrukcji zgodnie z planem wykopów/nasypów rys. nr 6.1, 
6.2, 6.3. 
- wykonanie nasypu pod konstrukcję w wyznaczonych miejscach 
 

6.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
Określenie nośności podłoża: 
- km 35+000÷35+210 – G4 
- km 35+210÷35+430 – G1 
- km 35+430÷35+700 – G4 
- km 35+700÷35+873 – G1 
 
Konstrukcja jezdni zasadniczej drogi wojewódzkiej nr 276 – KR4: 
- warstwa ścieralna z SMA11 gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 6 cm (dopuszcza się zastosowania asfaltów modyfikowanych) 
- podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% i k10≥8m/dobę gr. 28cm 
 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 50MPa  
- stabilizacja gruntu podłoża G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5≤2,0 MPa gr. 25 cm 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 25MPa  
 
Konstrukcja drogi gminnej przy skrzyżowaniu z DW – KR1: 
- warstwa ścieralna z  SMA11 gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  
o CBR≥35% i k10≥8m/dobę gr. 28cm 
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- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 50MPa  
 
Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 
- warstwa ścieralna z  SMA11 lub AC11S gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm 
- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5MPa gr. 15 cm (z wytwórni) 
 
Konstrukcja zjazdów publicznych z kostki bet. pod pojazdy >3,5t – KR1: 
(zjazd Z3.1, Z3.2, Z6, Z8, Z35): 
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 25 cm 
- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5MPa gr. 15 cm (z wytwórni) 
 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej: 
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm 
- grunt stabilizowany spoiwem cementowym Rm=1,5MPa gr. 15 cm (z wytwórni) 
 
Konstrukcja zatok autobusowych: 
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru grafit gr. 10 cm – typ Behaton 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20 cm 
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  
o CBR≥35% i k10≥8m/dobę gr. 28cm 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 50MPa  
- stabilizacja gruntu podłoża G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5≤2,0 MPa gr. 25 cm (dla zatoki na 
podłożu G4) 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 25MPa  
 
Konstrukcja chodników: 
- warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm – typ cegła 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm  
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 15 cm 
 
Konstrukcja wyspy spowalniającej: 
- warstwa ścieralna kostki bet. wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm  
- grunt nasypowy  
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% i k10≥8m/dobę gr. 28cm 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 50MPa  
- stabilizacja gruntu podłoża G4 spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5≤2,0 MPa gr. 25 cm 
- wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2 = 25MPa 
 
Konstrukcja poboczy: 
- warstwa destruktu pofrezowego zmieszanego z pospółką 1:1 gr. 15 cm powstała z rozbiórki 
istniejącej DW 
 
Konstrukcja placu o nawierzchni gruntowej dla pojazdów służb utrzymaniowych 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-31,5 mm gr. 8 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 GA75 0-61 mm gr. 20 cm 

 
6.5. WYCINKI 

  W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 276, zostanie przeprowadzona wycinka 
drzew, które kolidują z planowaną inwestycja. Wycinka podyktowana jest względami związanymi z 
zapewnieniem wymaganego bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz koniecznością dostosowania 
parametrów drogi do obowiązujących przepisów.    
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Wykaz drzew do wycinki: 
 

Tablica nr 1   
Nr 

drzewa/ 
krzewu 

Nazwa gatunku 
drzewa lub krzewu 

Ilość 
drzew 
[szt.] 

Pierśnic
a 

[cm] 

Obwód 
pierśnicowy 

[cm] 
Uwagi 

Nr 
ewidencyjny 

działki 

1. 
Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

1 64 201 Pas DW 276 355/4 

2. 
Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

1 85 267 Pas DW 276 355/4 

3. 
Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

1 65 204 Pas DW 276 355/4 

4. 
Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

1 50 157 Pas DW 276 355/4 

5. 
Klon pospolity 
(Acer platanoides) 

1 46 144 Pas DW 276 355/4 

6. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 46 144 Pas DW 276 355/4 

7. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 42 132 Pas DW 276 355/4 

8. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 42 132 Pas DW 276 355/4 

9. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 42 132 Pas DW 276 355/4 

10. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 71 223 Pas DW 276 355/4 

11. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 70 220 Pas DW 276 355/4 

12. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 72 226 Pas DW 276 355/4 

13. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 32 100 Pas DW 276 355/4 

14. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 49 154 Pas DW 276 355/4 

15. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 68 214 Pas DW 276 355/4 

16. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 58 182 Pas DW 276 355/4 

17. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 68 214 Pas DW 276 355/4 

18. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 70 220 Pas DW 276 355/4 

19. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 50 157 Pas DW 276 355/4 

20. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 71 223 Pas DW 276 355/4 

21. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 66 207 Pas DW 276 355/4 

22. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 86 270 Pas DW 276 355/4 

23. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 54 170 Pas DW 276 355/4 

24. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 47 148 Pas DW 276 354/2 

25. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 72 226 Pas DW 276 355/4 

26. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 57 179 Pas DW 276 355/4 

27. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 64 201 Pas DW 276 355/4 

28. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 54 170 Pas DW 276 355/4 

29. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 61 192 Pas DW 276 355/4 

30. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 71 223 Pas DW 276 354/2 

31. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 55 173 Pas DW 276 354/2 

32. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 80 251 Pas DW 276 354/2 

33. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 64 201 Pas DW 276 354/2 

34. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 59 185 Pas DW 276 354/2 

35. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 61 192 Pas DW 276 354/2 

36. ---------------------    Grunty obce 167/1 
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Brak drzewa 

37. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 88 276 Pas DW 276 354/2 

38. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 71 223 Pas DW 276 354/2 

39. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 54 170 Pas DW 276 354/2 

40. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata)Lipa 
drobnolistna 

1 61 192 Pas DW 276 354/2 

41. Wiśnia 2 10,10 31,31 Grunty obce 159 

42. Świerk 1 22 69 Grunty obce 159 

43. Świerk 1 19 60 Grunty obce 159 

44. Zywotnik pospolity 4 5,6,7,7 
16,19,22,2

2 
Grunty obce 159 

45. Jabłoń 2 7,9 22,28 Grunty obce 159 

46. Jabłoń 1 9 28 Grunty obce 159 

47. Świerk 1 19 60 Grunty obce 159 

48. Świerk 1 19 60 Grunty obce 159 

49. Świerk 1 17 53 Grunty obce 159 

50. Świerk 1 13 41 Grunty obce 159 

51. Jabłoń 1 58 182 Grunty obce 159 

52. Świerk 1 14 44 Grunty obce 159 

53. Świerk 1 20 63 Grunty obce 159 

54. Świerk 1 15 47 Grunty obce 159 

55. Jabłoń 1 33 104 Grunty obce 159 

56. Świerk 1 16 50 Grunty obce 159 

57. Jabłoń 1 18 57 Grunty obce 159 

58. Świerk 1 27 85 Grunty obce 159 

59. Jabłoń 1 18 57 Grunty obce 159 

60. Świerk 1 12 38 Grunty obce 159 

61. Świerk 1 5 16 Grunty obce 159 

62. Świerk 1 25 79 Grunty obce 159 

63. Jabłoń 2 8,7 27 Grunty obce 159 

64. Świerk 1 10 31 Grunty obce 159 

65. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 35 
110 

Grunty obce 401/1 

66. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) – 
uschnięta 100% 

6 
28,25,33
,36,37,3

1 

88,79,104, 
113, 116, 

97   
Grunty obce 106/2 

67. Orzech 2 19,16 60,50   Grunty obce 101/4 

68. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 8 25 Grunty obce 101/3 

69. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 49 154 Grunty obce 100/4 

70. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 40 126 Grunty obce 100/4 

71. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 40 126 Grunty obce 100/4 

72. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 38 119 Grunty obce 100/4 

73. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 36 113 Grunty obce 100/4 

74. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 45 141 Grunty obce 100/4 

75. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 40 126 Grunty obce 100/4 

76. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 51 160 Grunty obce 100/4 

77. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 14 44 Pas DW 276 354/3 

78. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 70 220 Pas DW 276 354/2 

79. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 61 192 Pas DW 276 354/2 

80. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 61 192 Pas DW 276 354/2 

81. 
Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

1 61 192 Pas DW 276 354/2 

82. 
Żywotnik 
(Thuja) 

1 14 44 
Grunty obce 

(drzewo 
ozdobne) 

55 

83. 
Brzoza brodawkowata 
(Betula pendula) 

1 34 107 Grunty obce 55 

84. Swierk 1 35 110 Grunty obce 152/2 
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6.6. ODWODNIENIE 
  W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 poprzez 
projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej i zrzut do rzeki Lisica w km 
8+085. Na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Lisica uzyskano zgodę LZMiUW znak 
In.Su.4340.32.2014 z dnia 12.01.2016r.  

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

 nadzór nad robotami budowlanymi powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi 

 roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, 
przepisami BHP i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi 

 przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt zabezpieczenia robót  

 stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane dokumenty dopuszczające te materiały do ich 
wbudowania (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych). 

 przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze Natura 2000. 

 w rejonie robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i wykonać je ręcznie z uwagi na 
możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, bądź to możliwości występowania nie 
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.  

 po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej oraz przygotowując podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy 
sprawdzić zgodność istniejących warunków gruntowych z dokumentacją geotechniczną. W 
przypadku występowania w podłożu gruntów innych niż określone w rozpoznaniu należy się 
skontaktować z jednostką projektową. 

 wykonane roboty zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru 
o Na podstawie rozporządzenia MTBiGM  z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz 
Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) zaliczono projektowany obiekt budowlany do I kategorii 
geotechnicznej. 

 
OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Mateusz Mokwiński 


