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 Na  podstawie  art. 20  ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  
budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2003r.  Nr  207, poz. 2016  z  późniejszymi  
zmianami) 
 

O Ś W I A D C Z A M  

 

że  dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy: 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283  

km 25+533 - 25+654 ul. Zielonogórska w Kożuchowie  

w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem 

 

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej. 
 
 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Nr i specjalność 

uprawnień budowlanych 
Podpis 

Projektant             

branży drogowej: 
 mgr inż. Piotr Sawiak 

02/05/ZG                             
w specj. drogowej 

 

Projektant             

branży sanitarnej: 
 mgr inż. Bartosz Chrastek 

LBS/0023/PWOS/10                     
w specj. instalacyjnej                

sieci wod.-kan. 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-07 roku przez:

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-YZS-IGZ-BUC *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Pan Bartosz Chrastek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0091/10

adres zamieszkania ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-4RD-D8P-CF1 *

Podpis jest prawidłowy



 OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Gminy Kożuchów, ul. Rynek 1A, 

67-120 Kożuchów oraz porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
 

➢ Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 do celów projektowych, marzec 2017r., 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Dokumentacja badań podłoża gruntowego – AGEA Świdnica, kwiecień 2017r., 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zmianami).  

➢ Decyzja nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „ZRID” wydana przez 

Starostę Nowosolskiego w dniu 03.04.2019 r. oraz Projekt budowlany „Rozbudowa dróg 

gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w 

Kożuchowie” – BUP DROGOWIEC Zielona Góra, luty 2019 r., określony w dalszej 

części opisu jako „odrębne opracowanie ZRID”, 

➢ Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

 
Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej w terenie 

zabudowy wzdłuż ulicy Zielonogórskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Kożuchowie. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 283 w zakresie budowy 

chodnika z odwodnieniem na długości ok. 121 m.  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi uzupełnienie Projektu budowlanego pn. 

„Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia 

Zielonogórska w Kożuchowie” – BUP DROGOWIEC Zielona Góra luty 2019 r., 

przytoczonego w dalszej części opisu jako „odrębne opracowanie ZRID”. Aktualnie  

projekt ten jest realizowany w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w całości w pasie drogowym na terenie zabudowy, w 

obszarze zabudowanym, w północnej części Kożuchowa, przy wylocie w kierunku Mirocina 

Dolnego i Zielonej Góry. Teren robót nie jest objęty ochroną konserwatorską, oraz nie jest 

zlokalizowany w obrębie szkód górniczych. 

   Droga wojewódzka nr 283 – ul. Zielonogórska w zakresie opracowania posiada 

jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym, z obustronnym 

poboczem i rowem przydrożnym. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są zjazdy indywidualne do 

posesji prywatnych, oprawy oświetleniowe na słupach napowietrznej linii energetycznej oraz 

pozostałe sieci uzbrojenia terenu – sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, wodociągowa, 

telekomunikacyjna  i elektryczna. Odwodnienie drogi wojewódzkiej powierzchniowe do 

obustronnych rowów przydrożnych. 

Średni dobowy ruch roczny SDRR pomierzony na drodze wojewódzkiej nr 283 w 

2015 roku w punkcie pomiarowym nr 08094 na odcinku Mirocin Dolny - Kożuchów wyniósł 

2606 poj/dobę, z czego można przyjąć, że ok. 10-15% pojazdów skręca przed Kożuchowem 

w ul. Inwestycyjną, o czym świadczy SDRR= 2414 poj./dobę na następnym odcinku DW283. 

  



3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
 

Budowa geologiczna podłoża gruntowego została rozpoznana na podstawie odwiertów 

do głębokości 3,0 p.p.t. Od powierzchni występuje warstwa tłucznia, miejscami na nasypie 

piaszczystym ze szlaką i glebą o miąższości do 0,8 m. Poniżej występują iły które 

charakteryzują się stanem twardoplastycznym. Jest to grunt potencjalnie ekspansywny 

(pęczniejący), ulegający pęcznieniu i skurczowi w zależności od wilgotności. W wykonanych 

punktach sondowania stwierdzono występowanie sączeń na głębokości 0,8 – 1,0 m.  

W obrębie pobocza występują grunty mineralne, stanowiące korpus drogowy.                     

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem ( chodnik ) oraz 

prostymi warunkami gruntowymi korpusu drogowego. W związku z powyższym według 

Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku proponuje się zaliczyć opisywany 

obiekt do I kategorii geotechnicznej.  
 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 

 

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

ul. Zielonogórska: 

- droga wojewódzka nr 283 

- klasa techniczna Z  

- kategoria ruchu KR3 

- szerokość jezdni 6,0 m  

- szerokość chodnika 2,0 m 

 

4.2. OBIEKT W PLANIE 
 

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 zaprojektowano prawostronny chodnik o 

szerokości 2,0 m, pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami z ul. Kolonia Zielonogórska w km 

25+533 i km 25+668, długość chodnika wynosi 121 m.  

Wzdłuż chodnika zaprojektowano dojścia do trzech furtek i dwa wpusty deszczowe z 

wpięciem do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg odrębnego opracowania ZRID. 

Szerokość dojścia do furtki będzie wynosiła 2,0 m ale należy ją dostosować do istn. słupków 

w porozumieniu z właścicielem posesji Wyokrąglenie krawędzi jezdni na skrzyżowaniu z ul. 

Kolonia Zielonogórska promieniem R=8,0 m. 

W ciągu chodnika zlokalizowane są 3 zjazdy indywidualne szerokości 4,0 m do 

wydzielonych działek prywatnych.  Zabudowa rowu przydrożnego jako element odwodnienia 

dróg gminnych oraz rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych stanowi przedmiot 

odrębnego opracowania ZRID. 

 

4.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM 
 

Spadek poprzeczny chodnika o wartości 2% w kierunku zewnętrznym. Obramowanie 

od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Zewnętrzne obramowanie chodnika 

obrzeżem betonowym 8x30 cm. Połączenie chodnika ze zjazdem za pomocą betonowego 

przejściowego. Wszystkie krawężniki i obrzeża będą ustawione na ławie betonowej z oporem.  

 

4.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 
 

Niweletę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 nawiązano istniejącej niwelety 

drogi. Światło krawężnika ulicznego 10-12 cm, światło krawężnika najazdowego 2-4 cm 

wzdłuż zjazdów. 

 



4.5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu oraz uprzednio prowadzonych robotach 

sieciowych, podłoże gruntowe sklasyfikowano jako  G2. Przyjęto następującą konstrukcję: 

 

Nawierzchnia chodnika:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara Holland,  

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa, 

- 15 cm – warstwa mrozoochronna z piasku, 

 

Skarpy i teren pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniem w granicach pasa drogowego 

należy umocnić warstwą humusu grubości do 10 cm z obsianiem trawą. 

 

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe istniejących obiektów ( zjazdy, przepusty ) oraz 

usunięcie kolizji z istn. słupami zostały ujęte w zakresie odrębnego opracowania ZRID. 

Budowa chodnika wiąże się z rozbiórką krawędzi jezdni na długości krawężnika. 

 

6. ROBOTY ZIEMNE 
 

Nasypy niebudowlane w stanie luźnym i lokalne przewarstwienia z gruntów 

plastycznych, znajdujące się w bezpośrednim podłożu gruntowym należy usunąć i  zastąpić je 

gruntem nasypowym. Rodzime podłoże gruntowe zbudowane z piasków drobnych i średnich 

należy dogęścić do wymaganych wskaźników zagęszczenia ( Is=0,95 na głębokości do 50 cm 

od powierzchni podłoża ). Roboty ziemne związane z zasypaniem istniejącego rowu 

przydrożnego zostały wykonane w zakresie odrębnego opracowania ZRID. 

 

7. OŚWIETLENIE OBIEKTU 
 

W pasie drogi wojewódzkiej zlokalizowane jest istniejące oświetlenie uliczne na 

istniejących słupach napowietrznej sieci elektroenergetycznej. 

 

8.  ODWODNIENIE OBIEKTU 
 

Odwodnienie jezdni wzdłuż proj. chodnika będzie realizowane za pośrednictwem 

dwóch proj. studzienek ściekowych z wpięciem do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w 

odrębnym opracowaniu ZRID. W tym celu zaprojektowano dwie betonowe studzienki 

ściekowe z żeliwnymi wpustami deszczowymi typu krawężnikowo-jezdniowego oraz 

przyłącza kanalizacyjne ( przykanaliki ) kd200 z wpięciem do studni rewizyjnych 

zaprojektowanych w odrębnym opracowaniu ZRID. 

 

9.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
Budowa chodnika nie powoduje zmiany organizacji ruchu. 

 

10.  SIECI UZBROJENIA TERENU 
 

 W bezpośrednim obrębie inwestycji występuje sieć gazowa g225. W trakcie realizacji 

jest kanalizacja deszczowa kd600 w śladzie rowu. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu sieci 

uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie wg uwag podanych w uzgodnieniach 

poszczególnych operatorów sieci z zachowaniem szczególnej ostrożności.  



11.  STAN PRAWNY GRUNTU 
 

 Działka na której będzie realizowana inwestycja stanowi własność Województwa 

Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 

Zielona Góra, obręb 2, nr ew. 20. 

 

12.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Łączna powierzchnia wszystkich elementów inwestycji wynosi 470 m2 i obejmuje: 

- chodnik z betonowej kostki brukowej –  220 m2 

- tereny zielone  – 250 m2 

 

13.  WPŁYW OBIEKTU NA DRZEWOSTAN I GLEBĘ 
 

Budowa chodnika nie wpływa na stan istniejącego drzewostanu i gleby, ponieważ 

będzie zlokalizowana w obrębie istn. pobocza, gdzie nie znajdują się żadne drzewa i krzewy. 

 

14.  INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU. 

 
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124 z późn. zmianami), 

 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości w istniejącym pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 283.   

 

 

 

 

 

                                                                                            Projektant:   

 

   

                         mgr inż. Piotr Sawiak 



 

 OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Gminy Kożuchów, ul. Rynek 1A, 67-120 

Kożuchów oraz porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

 

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie jezdni drogi wojewódzkiej nr 283 na długości nowego 

chodnika przy ul. Zielonogórskiej w Kożuchowie. Zakres opracowania obejmuje budowę dwóch 

studzienek ściekowych z przyłączami kanalizacyjnymi ( przykanalikami ) z wpięciem do 

kanalizacji deszczowej kd600 realizowanej wg odrębnego opracowania.  

 

3.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

[1] Mapa do celów projektowych 1:500. 

[2] Decyzja nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „ZRID” wydana przez 

Starostę Nowosolskiego w dniu 03.04.2019 r. oraz Projekt budowlany „Rozbudowa dróg 

gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta i ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie” 

– BUP DROGOWIEC Zielona Góra, luty 2019 r., określony w dalszej części opisu jako 

„odrębne opracowanie ZRID”, 

[3] Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Droga wojewódzka nr 283 – ul. Zielonogórska w zakresie opracowania posiada jezdnię bitumiczną 

o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym, z obustronnym poboczem i rowem przydrożnym. 

Wzdłuż jezdni zlokalizowane są zjazdy indywidualne do posesji prywatnych, w bezpośrednim 

obrębie inwestycji występuje sieć gazowa g225. Odwodnienie drogi wojewódzkiej powierzchniowe 

do obustronnych rowów przydrożnych. W trakcie realizacji jest kanalizacja deszczowa kd600 w 

śladzie prawostronnego rowu wg odrębnego opracowania ZRID. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 

W związku z budową chodnika zaprojektowano dwie betonowe studzienki ściekowe 500mm z 

częścią osadnikową H=0,8m wraz z nowymi przykanalikami, które zostaną podłączone do studni 

kanalizacji deszczowej realizowanej równolegle wg odrębnego opracowania ZRID. Przykanaliki 

kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC 200mm klasy SN12. Rury muszą posiadać 

uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Kształtki posiadają 

uszczelki wargowe. Wszystkie zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a 

więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice 

w tolerancji wykonania). Proponowane urządzenia i elementy można zastąpić innymi spełniającymi 

te same funkcje oraz mającymi te same parametry i odpowiednie atesty i aprobaty. 

 

Uwaga! : 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione w trakcie realizacji robót 

niezinwentaryzowane  uzbrojenie  terenu  znajdujące się  na  trasie projektowanych sieci. 



 

a) Roboty ziemne. 

Przyłącza kanalizacyjne montować w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach 

istniejącego uzbrojenia wykopy ręczne. Wykopy prowadzić od najniższego punktu danej sieci. 

Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0m od jego krawędzi. 

Grunt rodzimy nie nadający się do zasypywania wykopów wywieźć poza teren budowy, zgodnie z 

dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. 

Szerokość wykopu przyjąć z warunku: 

• dz+80cm dla głębokości wykopu do 3.5m, 

Umocnienia ścian wykopu wykonać z zastosowaniem wyprasek ułożonych poziomo i opartych o 

ściany wykopu, bali pionowych oraz okrąglaków stanowiących poprzeczne rozpory. 

W I-szym etapie wykonywania robót ziemnych dno wykopu należy pozostawić na poziomie 

wyższym o ca 5cm od projektowanej rzędnej posadowienia przewodów. Pogłębienia dna wykopów 

do rzędnych projektowanych wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Grubość warstwy 

podsypki 15cm. Ze względu na właściwości materiałowe zastosowanych rur zarówno podsypkę 

oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z piasków średnioziarnistych. W/w warstwy należy 

wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu i to w 

taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. 

Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod przewodem 

wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona podczas 

zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 

elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 50 

cm ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. 

Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% 

zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji 

ziemnej użyć gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt 

zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 

30cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej 

wierzchu przewodu można używać sprzętu tylko lekkiego. 

W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. Demontaż rozpór 

prowadzić z należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający grunt. 

Całą sieć przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie. 

 

b) Metody i zakres kontroli jakości. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy wykonać punktowe wykopy 

w miejscach skrzyżowania się projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia. 

Ponadto należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

· wykonanie wykopu i podłoża, 

· zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

· stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

· kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych. 

 



 

c) Montaż przewodów z PVC. 

Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od -10oC do 30oC. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi: 

− oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, 

− założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP 

chroniąc ją przed zanieczyszczeniem 

− opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 

− wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do 

uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje 

się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda 

rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje 

się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i 

następnie się ją ubija. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do 

czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać 

±0,05 m. 

 

d) Montaż studzienek ściekowych. 

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych 

betonowych 500mm z częścią osadnikową H=0,8m. Przejście przykanalików przez ściany studni 

wykonać za pomocą tulei ochronnych. Należy je budować w wykopie umocnionym o wymiarach w 

planie 1,5 x 1,5 m, z dnem z podbudowy betonowej o grubości 15cm (beton C8/10). Wpusty należy 

zamontować typu krawężnikowo-jezdniowego (klasa D400). 

Wymagania projektowe dla studzienek ściekowych: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 

• do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną zaprawę PCC, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 



 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, 

PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

 

e) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem – siecią gazową – należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 

poszczególnych użytkowników. 

 

7.  DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY. 

- Przyłącza kanalizacyjne PVC-U klasa SN12  200 mm L = 6,30 m 

- studzienki ściekowe betonowe 500mm szt. 2 

 

8.  UWAGI KOŃCOWE. 

- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, 

średnice i spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjęciem 

budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zaniwelowany, a 

same trasy geodezyjnie wyznaczone. 

- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu 

odkrywek zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących 

kabli i przewodów. 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski i 

autorski. 

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

- Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów i studzienek z tworzyw sztucznych” z 

wytycznymi producentów rur  PVC i PE.   

 

 

                

               Opracował:        

                                                 

 

              mgr inż. Bartosz Chrastek                                   






































