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ELEKTROZACZEP W DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH

Elektrozaczep jest urzadzeniem kontroli dostepu montowanym w oscieznicy, ktéry stanowi blokade dla jezyka zamka.

Stosowane sa dwa rodzaje elektrozaczepow:

rewersyjne (NO) - odblokowujgce przejscie w momencie wytaczenia napiecia zasilania, stosowane na drogach
ewakuacyjnych. Z uwagi na fakt, ze drzwi ppoz podczas pozaru musza pozostawac¢ zamkniete, elektrozaczep
rewersyjny w takich drzwiach nalezy montowac na dodatkowym zamku gérnym. Powoduje to koniecznosc
zastosowania kontroli dostepu dwustronnej - najczesciej stosuje sie z jednej strony czytnik kart, a z drugiej

strony przycisk do zwolnienia elektrozaczepu (rys. 1). Przy takim rozwigzaniu stosujemy klamko - klamke.

zwykte (nie rewersyjny, NC) - odblokowujace przejscie w momencie witaczenia napiecia zasilania, powszechnie

stosowane w systemach domofonowych (rys. 2).

Elektrozaczep zwykty (nie rewersyjny) w drzwiach ppoz montowany jest na zamku gtownym. Stosujemy przy tym
rozwigzaniu kontrole dostepu jednostronng oraz klamko - gatke. Od strony wewnetrznej pomieszczenia drzwi

otwieramy klamka.

Niezaleznie od tego czy elektrozaczep jest zwykty czy rewersyjny, w drzwiach przeciwpozarowych mozna stosowac

tylko elektrozaczepy z atestem ppoz.
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