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Ogtoszenie nr 500302860-N-2018 z dnia 19-12-2018 .

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze: Konserwacja oraz
naprawa sygnalizacji Swietlnych przy drogach wojewodzkich administrowanych przez Zarzad
Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze: Zadanie nr 1 — Rejon Drog Wojewodzkich w Zielonej

Gorze Zadanie nr 2 — Rejon Drog Wojewodzkich w Kozuchowie Zadanie nr 3 — Rejon Drog

Wojewodzkich w Klodawie

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiagzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéow Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 646668-N-2018

Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Wojewodztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, Krajowy numer
identyfikacyjny 609282000000, ul. Al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora, woj. lubuskie,
panstwo Polska, tel. 683 280 300, e-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl, faks 683 280 332.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Konserwacja oraz naprawa sygnalizacji §wietlnych przy drogach wojewo6dzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze: Zadanie nr 1 — Rejon
Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze Zadanie nr 2 — Rejon Drég Wojewodzkich w Kozuchowie
Zadanie nr 3 — Rejon Drog Wojewddzkich w Klodawie
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
ZDW-ZG-WZA-3310-121/2018
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
ZADANIE NR 1 - Rejon Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze 1. Przedmiot zamdwienia:
Lokalizacja sygnalizacji §wietlnych, znakow aktywnych oraz radarowych wskaznikéw predkosci
podlegajacych konserwacji oraz ewentualnej naprawie: ¢ droga wojewodzka nr 138 m. Gubin, ul.
S. Wyspianskiego — sygnalizacja §wietlna, ¢ droga wojewoddzka nr 138 m. Gubin, ul. Kujawska —
sygnalizacja §wietlna, * droga wojewodzka nr 304 m. Nowe Kramsko, ul. Powstancoéw Wlkp. —
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sygnalizacja $wietlna, ¢ droga wojewddzka nr 303 m. Smardzewo — aktywny znak D-6, « droga
wojewoddzka nr 282 m. Droszkéw — aktywny znak D-6, ¢ droga wojewddzka nr 280 m.
Czerwiensk — radarowy wskaznik predkosci, * droga wojewodzka nr 304 m. Nowe Kramsko —
radarowy wskaznik predkosci. A. KONSERWACJA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH,
ZNAKOW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAZNIKOW PREDKOSCI Zakres prac
konserwacyjnych: a) przeglad konserwacyjny sterownika — dwa razy w miesiacu, b) przeglad
instalacji sygnalizacyjnej — raz w tygodniu, ¢) wykonanie pomiaru rezystancji izolacji — raz w
roku — dot. sygnalizacji §wietlnych, d) wykonanie pomiaru rezystancji petli zwarcia dla
wszystkich konstrukcji wsporczych — raz w roku — dot. sygnalizacji §wietlnych, e) nadzor i
kontrola parametrow sygnalizacji, f) okresowy pomiar parametrow elektrycznych, g) czyszczenie
soczewek, ze sprawdzeniem poprawnosci potgczen elektrycznych i mechanicznych w komorze
sygnalowej, zawiasy oraz uszczelnienie pokrywy zamykajacej, h) usuwanie usterek w pracy
znakow aktywnych, radarowego wskaznika predkosci oraz sygnalizacji §wietlnej (np. wymiana
daszkéw, soczewek) na biezaco, 1) utrzymanie estetycznego wygladu sygnalizatorow (okresowe
mycie raz w roku konstrukcji wysiegnikow 1 masztow jezeli jest taka potrzeba), j) zapewnienie
jednoznacznosci i czytelnosci wyswietlanych sygnatow §wietlnych, k) utrzymywanie
odpowiedniej stabilno$ci, sztywnosci 1 jakosci mocowania konstrukcji wsporczych,
gwarantujgcych petne bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drog, 1) usuwanie wszelkich
awarii oraz powiadamiania o ich zaistnieniu Rejonu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze oraz
dodatkowo w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadamianie pogotowia ENEA, m)
biezaca kontrola napigcia fadowania akumulatorow oraz napig¢cia na samym akumulatorze pod
obcigzeniem zblizonym do obcigzenia nominalnego — dwa razy w miesigcu — (dot. znaku
aktywnego Droszkow, Smardzewo), n) okresowe mycie lica znakéw aktywnych oraz lampy
oswietlajacej przejscie mickka szmatka z detergentami. Niedopuszczalne jest stosowanie
jakichkolwiek rozpuszczalnikow, mycie strumieniem wody pod cisnieniem, o) okresowe
sprawdzanie stanu zlaczy, przewodow, uszczelek gumowych — dot. znakéw aktywnych, p)
okresowe mycie mi¢gkka szmatka nawilzong woda fotoogniw do zasilania znakéw aktywnych,
radarowego wskaznika predkosci, q) okresowe sprawdzenie stanu zaciskéw oraz obudowy
akumulatoréw, sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze, r) prowadzenie ,,Dziennikow
eksploatacji sygnalizacji, znakow aktywnych” oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji
w tym o awariach (wraz z godzing rozpoczecia i zakonczenia ich usuwania), remontach i
kontrolach pracy sygnalizacji. Sporzadzanie, w kazdym momencie na zagdanie Zamawiajacego,
raportow o stanie technicznym urzadzen sygnalizacji $wietlnej, s) sporzadzanie, w kazdym
momencie na zadanie Zamawiajacego, raportoOw o stanie technicznym urzadzen sygnalizacji
$wietlnej, Zakres prac konserwacyjnych radarowych wskaznikow predkosci — dwa razy w
miesigcu: t) prowadzenie ksigegi konserwacji i dokonywanie w niej wpisow zawierajacych: date,
informacje o przeprowadzonych czynnos$ciach i czytelny podpis, u) sprawdzanie poprawnosci
dziatania uktadu (min. doktadnos$ci wskazan radaru, w przypadku bledéw dokonanie korekty
ustawien), v) sprawdzanie wszystkich polaczen 1 ich ewentualna poprawa, w) wykonanie
pomiardéw napiecia na akumulatorze 1 wpisanie wartosci do ksiegi konserwacji wraz z data i
godzina pomiaru, X) w okresie zimowym w przypadku spadku napigcia na akumulatorze
tadowanie akumulatorow zasilajacych radar, y) utrzymanie ogniwa fotowoltaicznego w stanie
pozwalajacym na petlne wykorzystanie jego powierzchni. B. NAPRAWA SYGNALIZACIJI
SWIETLNYCH, ZNAKOW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAZNIKOW
PREDKOSCI Zabiegi naprawcze polegaja na: * usuwaniu skutkéw dewastacji lub zdarzen
drogowych i przywrdceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znakow
aktywnych, ¢ rozbudowie istniejacych urzadzen sterowania ruchem do nowych warunkéw pracy
lub zwigkszajacych ich funkcjonalno$¢ w zmieniajacych si¢ warunkach ruchu, « wykonywaniu
innych prac majacych na celu zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. 11.
Realizacja przedmiotu zamodwienia: 1. Ustuga dotyczaca konserwacji bedzie realizowana w
trybie cigglego nadzoru. 2. Ustugi dotyczace naprawy objete zamodwieniem beda realizowane
przez Wykonawce w roznych okresach w zalezno$ci od potrzeb: a) w sytuacjach zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystapienie do realizacji i
zabezpieczenia terenu bedzie wynosit ...... godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili
przyjecia zlecenia pisemnego przy uzyciu faksu / mailowo/ / telefonicznie*. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
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prac, b) w pozostalych sytuacjach — kazdorazowo zostanie okreslany czas realizacji od chwili
przyjecia zlecenia pisemnego przy uzyciu faksu, poczty elektronicznej * zlecenia telefoniczne
beda mialy zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i §wigteczne oraz poza godzinami
urzgdowania RDW Zielona Gora, zlecenia telefoniczne bgdg potwierdzane pisemnie nastepnego
dnia roboczego Zlecenie, o ktérym mowa powyzej bedace podstawg do realizacji ustug, bedzie
zawierac: zakres prac, ich szczegdtowg lokalizacje oraz termin wykonania. ZADANIE NR 2 -
Rejon Drog Wojewodzkich w Kozuchowie 1. Przedmiot zamowienia: A - KONSERWACJA
SYGNALIZACIJI SWIETLNYCH Lokalizacja sygnalizacji $wietlnej podlegajacej konserwacji: «
droga woj. nr 292 m. Nowa So6l, ul. Glogowska ¢ droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzanski, ul.
Kozuchowska-Szkolna-Kopernika * droga woj. nr 296 m. Zagan, ul. Przyjaciot Zotnierza-
Kolejowa-Kochanowskiego * droga woj. nr 296 m. Zagan ul. Jana Pawta II-Pitsudskiego-Wojska
Polskiego * droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie Przedmie$cie-Emilii Plater-Kanalowa ¢
droga woj. nr 315 m. Lubigcin Zakres prac konserwacyjnych: a) przeglad konserwacyjny
sterownika — dwa razy w miesigcu, b) przeglad instalacji sygnalizacyjnej — raz w tygodniu, c)
wykonanie pomiaru rezystancji izolacji — raz w roku d) wykonanie pomiaru rezystancji petli
zwarcia dla wszystkich konstrukcji wsporczych — raz w roku e) usuwanie usterek w pracy
sygnalizacji na biezaco (wymiana daszkow, soczewek, zarowek), f) nadzor i kontrola
parametréw sygnalizacji, g) okresowy pomiar parametrow elektrycznych, h) utrzymanie
estetycznego wygladu sygnalizatoréw (okresowe mycie i malowanie raz w roku konstrukcji
wysiegnikéw 1 masztow jezeli jest taka potrzeba), 1) kompleksowa wymiana zarowek
sygnalizacji $wietlnej dwa razy w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta zaréwek, j)
prowadzenie ,,Dziennikéw eksploatacji sygnalizacji” oraz rejestrowanie w nich wymaganych
informacji w tym o awariach (wraz z godzing rozpoczgcia i zakonczenia ich usuwania),
remontach i kontrolach pracy sygnalizacji. Sporzadzanie, w kazdym momencie na zadanie
zamawiajacego, raportdw o stanie technicznym urzadzen sygnalizacji §wietlnej, B - NAPRAWA
SYGNALIZACIJI SWIETLNYCH I ZNAKOW AKTYWNYCH Lokalizacja sygnalizacji
$wietlnej podlegajacej biezacej naprawie: ¢ droga woj. nr 292 m. Nowa Sol, ul. Gtogowska ¢
droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzanski, ul. Kozuchowska-Szkolna-Kopernika ¢ droga woj. nr
296 m. Zagan, ul. Przyjaciét Zohierza-Kolejowa-Kochanowskiego * droga woj. nr 296 m. Zagan
ul. Jana Pawta II -Pitsudskiego-Wojska Polskiego ¢ droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie
Przedmie$cie-Emilii Plater-Kanatowa ¢ droga woj. nr 315 m. Lubi¢cin * droga woj. nr 315
m.Konotop ul.Nowosolska Lokalizacja znakéw aktywnych podlegajacych biezacej naprawie: *
droga wojewddzka nr 315 w m. Lipka — C9+pylon * droga wojewddzka nr 287 w m. Drozkow —
C9+pylon « droga wojewddzka nr 296 m.Itowa ul. Traugutta -C9 +pylon, D6+§wiatto
ostrzegawcze ¢ droga wojewddzka nr 296 m.Klikoéw — C9 + pylon ¢ droga wojewodzka nr 297
m.Leszno Dolne - C9 +pylon, ¢ droga wojewodzka nr 297 m.Leszno Gorne - C9 + pylon * droga
wojewodzka nr 297 m.Wrociszow — C9+pylon, D6+ Swiatto ostrzegawcze ¢ droga wojewoddzka
nr 297 m.Styputéw — C9+pylon, D6+ §wiatlo ostrzegawcze * droga wojewoddzka nr 297 m.Boréw
Wielki — D6+ $wiatto ostrzegawcze ¢ droga wojewodzka nr 297 m.Borowina — D6+ §wiatto
ostrzegawcze * droga wojewodzka nr 333 m.Gotaszyn — C9 +pylon, D6+ $wiatto ostrzegawcze *
droga wojewddzka nr 333 m.Nowe Miasteczko — C9+ pylon, D6+ $wiatto ostrzegawcze ¢ droga
wojewodzka nr 333 m.Mitakéw - C9+pylon, * droga wojewodzka nr 333 m.Zimna Brzeznica
C9+ pylon, D6+ $wiatto ostrzegawcze ¢ droga wojewodzka nr 315 m.Konotop km 28+730 - D6+
$wiatto ostrzegawcze * droga wojewoddzka nr 278 m.Stawa ul.H.Poboznego — D6+ $wiatto
ostrzegawcze Zabiegi naprawcze przy sygnalizacji $wietlnej polegaja na: * usuwaniu skutkow
dewastacji lub zdarzen drogowych i przywroceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania
ruchem 1 znakoéw aktywnych ¢ rozbudowie istniejacych urzadzen sterowania ruchem do nowych
warunkow pracy lub zwigkszajacych ich funkcjonalno§¢ w zmieniajacych si¢ warunkach ruchu,
wykonywaniu innych prac majacych na celu zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego. II. Realizacja przedmiotu zamowienia: 1. Ustugi dotyczace napraw sygnalizacji
swietlnej 1 znakéw aktywnych beda realizowane przez Wykonawce w réznych okresach w
zalezno$ci od potrzeb: a) w sytuacjach zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego,
maksymalny czas na przystapienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu bedzie wynosit
.....godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili przyjecia zlecenia pisemnego przy uzyciu
faksu/ mailowo/ telefonicznego®, w tym czasie nalezy migdzy innymi wykona¢ tymczasowe
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. b) w pozostalych sytuacjach - kazdorazowo zostanie
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okreslany czas realizacji - od chwili przyjgcia zlecenia pisemnego przy uzyciu faksu, poczty
elektronicznej * zlecenia telefoniczne beda miaty zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i
Swigteczne oraz poza godzinami urzgdowania RDW Kozuchdw, zlecenia telefoniczne beda
potwierdzane pisemnie nastgpnego dnia roboczego. ZADANIE NR 3 - Rejon Drog
Wojewddzkich w Klodawie 1. Przedmiot zamdowienia: Lokalizacja sygnalizacji §wietlnych,
znakow aktywnych oraz radarowych wskaznikow predkosci podlegajacych konserwacji oraz
ewentualnej naprawie: 1. Droga woj. nr 132 km 4+366 m. Dabroszyn — ul. Gorzowska —
sygnalizacja acykliczna, 2. Droga woj. nr 132 km 32+578 m. Bogdaniec — ul. Gorzowska —
sygnalizacja stato czasowa, 3. Droga woj. nr 136 km 9+756 m. Lubniewice skrzyzowanie ul.
Jana Pawta II z ul. Sulecinska i Swierczewskiego (sygnalizacja z wktadami LUMI — LED) -
sygnalizacja acykliczna 4. Droga woj. nr 136 km 13+527 m. Glisno - obstuga znaku aktywnego
B-33, /Radar z wy$wietlaczem predkosci typ: RDW-101/ - zasilanie stoneczne, 5. Droga woj. nr
136 km 13+527 m. Glisno - obstuga znaku aktywnego B-33, /Radar z wyswietlaczem predkosci
typ: RDW-101/ - zasilanie z sieci, 6. Droga woj. nr 137 km 3+712 m. Kunowice ul. Stubicka, -
znak aktywny D-6, 7. Droga woj. nr 137 km 14+452 m. Kowalow — przyciskowa na przejsciu dla
pieszych, 8. Droga woj. nr 137 obwodnica O$no Lubuskie — aktywne znaki D-6 na wysiggnikach
(zmienna tre$¢ - 2 szt.), 9. Droga woj. nr nr 137 km 43+212 m. Sulecin ul. E. Plater,
Paderewskiego - sygnalizacja stato czasowa przyciskowa, 10. Droga woj. nr 137 km 43+765 m.
Sulecin ul. Poznanska (na jednym maszcie dla pojazdoéw sygnalizator trzykomorowy 300mm z
wktadami typu LUMI - LED) ) - sygnalizacja acykliczna, 11. Droga woj. nr 137 km 47+813 m.
Wedrzyn - sygnalizacja stalo czasowa przyciskowa, 12. Droga woj. nr 137 km 54+018 m.
Trzemeszno ul. Poznanska - znak aktywny D-6, 13. Droga woj. nr 137 km 75+812 m.
Migdzyrzecz ul. Zachodnia, Krasinskiego - sygnalizacja stato czasowa przyciskowa, 14. Droga
woj. nr 137 km 76+885 m. Migdzyrzecz ul. Miynska — sygnalizacja stalo czasowa, 15. Droga
woj. nr 138 m. Sulecin ul. E. Plater skrzyzowanie z ul. Sklodowskiej (sygnalizacja z wktadami
LUMI — LED) - sygnalizacja stato czasowa przyciskowa, 16. Droga woj. nr 138 km 23+200 m.
Matuszow — znak aktywny C-9 2 szt., 17. Droga woj. nr 151 w km 134+541 m. Klodawa przy
Urzedzie Gminy — sygnalizacja acykliczna, 18. Droga woj. nr 151 w km 135+446 m. Klodawa
przy szkole — sygnalizacja acykliczna, 19. Droga woj. nr 151 w km 136+425 m. Klodawa przy
Rejonie — sygnalizacja acykliczna, 20. Droga woj. nr 156 w km 50+719 m. Zwierzyn —
sygnalizacja stato czasowa, 21. Droga woj. nr 156 w km 51+288 m. Zwierzyn — obstuga znaku
aktywnego B-33 /Radar z wyswietlaczem predkosci typ: RDW-101/ 22. Droga woj. nr 156 w km
56+804 m. Stare Kurowo — sygnalizacja stato czasowa, 23. Droga woj. nr 158 w km 6+291,5 m.
Janczewo — sygnalizacja stato czasowa, 24. Droga woj. nr 158 w km 10+410 m. Gralewo —
sygnalizacja stato czasowa, 25. Droga woj. nr 160 m. Drezdenko skrzyzowania ulic: Poznanskiej
1 Putaskiego oraz Kosciuszkii Pitsudskiego — sygnalizacja akomodacyjna, 26. Droga woj. nr 181
w m. Niegostaw - sygnalizacja stato czasowa przyciskowa. A. KONSERWACJA
SYGNALIZACJI SWIETLNYCH, ZNAKOW AKTYWNYCH, RADAROWYCH
WSKAZNIKOW PREDKOSCI Zabiegi konserwacyjne przy sygnalizacji §wietlnej dotycza
czynnosci: a) doraznych, polegajacych na przywrdceniu normalnego dziatania urzadzenia po
zaprzestaniu pracy w okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego, b)
zabezpieczajacych (profilaktycznych), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, w
celu zmniejszenia prawdopodobienstwa awarii urzadzenia, obejmujacych kontrole lub naprawe
elementOw oraz wymiang grupowg zrodet Swiatla (zaréwek), c) biezacych, wykonywanych
zazwyczaj z zabiegami zabezpieczajacymi, w celu stwierdzenia czy urzadzenie dziata
prawidtowo, dotyczacych nadzoru dlugosci cykli, zmiany programu sygnalizacji, regulacji
ustawienia komory sygnatowej, czystosci soczewek, malowania komor 1 szafek, w zwigzku z
powyzszym. Wykonawca ma obowigzek posiadania oprogramowania ustawien sygnalizacji do
danych typow szaf sterowniczych. Konserwacja sygnalizacji polega na: [ przegladzie
konserwacyjnym sterownika — dwa razy w miesigcu, [ przegladzie instalacji sygnalizacyjnej —
raz w tygodniu, [ ] usuwaniu usterek w pracy sygnalizacji na biezgco (wymiana daszkow,
soczewek, zarowek), [ nadzorze i kontroli wszystkich parametréw sterowania (statoczasowego i
zaleznego od ruchu — akomodacyjnego), [ odczycie i §ledzeniu logow bteddéw, [ zmianie, na
polecenie zamawiajgcego parametrow sterowania i kontroli, [ okresowym pomiarze parametrow
elektrycznych, [] utrzymaniu estetycznego wygladu sygnalizatorow (okresowym myciu i
malowaniu raz w roku jezeli jest taka potrzeba), [] kompleksowej wymianie zarowek
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sygnalizacji $wietlnej dwa razy do roku oprocz biezacej wymiany, [ | przystapieniu do usuwania
usterek sygnalizacji w ciggu 2-ch godz. w dni robocze, 6-ciu godz. w dni wolne, od chwili jej
wystgpienia, [ zachowaniu w czystosci poszczegolnych elementéw systemu znakdéw aktywnych
(powierzchni baterii, znakow), [ kontroli poziomu elektrolitu w akumulatorze oraz jakosci
potaczen przewodow elektrycznych. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje utrzymywanie
instalacji 1 urzadzen sygnalizacyjnych w pelnej sprawnosci technicznej i uzytkowej poprzez: a)
ciaggly nadzor nad prawidlowa realizacja programoéow (planow) sygnalizacyjnych zgodnych z
dokumentacja zatwierdzong przez Zarzadzajacego Ruchem, b) nadzoér nad prawidtowym
dziataniem ukladéw zabezpieczen w urzadzeniach sterujacych, c) zapewnienie jednoznaczno$ci i
czytelnosci wyswietlanych sygnatow §wietlnych, d) prawidtowa realizacje¢ sygnatow
dzwigkowych, e) kontrol¢ prawidtowego stanu zabezpieczen w uktadach pomiarowych energii
elektrycznej, f) kontrole stanu technicznego i parametréw systemu ochrony przeciwporazeniowe;j
naziemnych urzadzen energetycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, g) staly nadzoér nad
stanem technicznym i parametrami systemoéw detekcji, h) przekazywanie raz w miesigcu raportu
o stanie technicznym i parametrach elementow systemu detekcji: wideodetektorow, detektorow,
detektorow przyciskowych dla pieszych (dotyczy m. Drezdenko), i) statly nadzor nad stanem
technicznym i parametrami systemow synchronizacji i koordynacji, j) przekazywanie na kazde
zyczenie Inwestora wydrukéw kompletu logow /elektrycznych, awaryjnych, detektorow/, k)
utrzymywanie odpowiedniej stabilno$ci, sztywnosci 1 jako$ci mocowania konstrukcji
wsporczych, gwarantujacych pelne bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom droég, 1) usuwanie
wszelkich awarii sygnalizacji $wietlnej oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Rejon Drog
Wojewodzkich w Ktodawie, oraz dodatkowo w przypadku awarii zasilania natychmiastowe
powiadamianie pogotowia ENEA, m) wymiana przepalonych zaréwek natychmiast po
stwierdzeniu ich niedziatania, n) wymiana zardwek kompleksowo na catym skrzyzowaniu raz w
roku lub zgodnie z zaleceniami producenta zaréwek, 0) czyszczenie soczewek przy okazji
wymiany zaréwek, ze sprawdzeniem poprawnos¢ potaczen elektrycznych 1 mechanicznych w
komorze sygnatowej, ogniskowanie zarowki 1 jej umocowanie, zawiasy oraz uszczelnienie
pokrywy zamykajace, p) utrzymywanie catlodobowego stanowiska przyjmujacego fakty
wystgpienia nieprawidtowosci w pracy sygnalizacji §wietlnej oraz bezzwloczne przekazanie ich
wlasnym sluzbom celem usunigcia, q) prowadzenie “Dziennikdéw eksploatacji sygnalizacji,, oraz
rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godzing rozpoczecia i
zakonczenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy sygnalizacji, r) sporzadzanie, w
kazdym momencie na zadanie Zamawiajgcego, raportow o stanie technicznym urzadzen
sygnalizacji $wietlnej, s) wykonywanie pomiar6w ochrony przeciwporazeniowe;j, t)
dysponowanie osobami przygotowanymi do obstugi urzadzen sterowniczych zainstalowanych na
obszarze obj¢tym konserwacjg oraz minimum jedng osob¢ posiadajaca doswiadczenie
projektowe 1 wykonawcze w zakresie Inzynierii Ruchu (referencje projektowe 5 obiektow,
wykonawcze — 2 obiekty), u) realizowanie zlecen Zamawiajacego dotyczacych drobnych korekt
aktualnego oprogramowania (np. zmiany w harmonogramie tygodniowym) oraz innych
drobnych prac wynikajacych z poprawy bezpieczenstwa ruchu, v) prowadzenie biezgcej oceny
stanu technicznego urzadzen oraz wnioskowanie w terminie do dnia 30—go wrzesnia kazdego
roku w sprawach dotyczacych remontéw kapitalnych sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniach
objetych konserwacja, w) malowanie w terminie do dnia 1-go wrzesnia malowanych konstrukc;ji
wsporczych, ktorych stan techniczny wymaga takich zabiegdw. Czynnosci te powinny zostaé
wykonane wedtug sporzadzonego przez konserwatora do dnia 15 sierpnia kazdego roku
harmonogramu /harmonogram powyzszych czynnosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym/. B.
BIEZACA NAPRAWA SYGNALIZACII SWIETLNYCH, ZNAKOW AKTYWNYCH,
RADAROWYCH WSKAZNIKOW PREDKOSCI Zabiegi naprawcze polegaja na: « usuwaniu
skutkow dewastacji lub zdarzen drogowych i przywrdceniu do stanu pierwotnego instalacji
sterowania ruchem 1 znakow aktywnych, ¢ rozbudowie istniejacych urzadzen sterowania ruchem
do nowych warunkéw pracy lub zwigkszajacych ich funkcjonalno$¢ w zmieniajacych sig
warunkach ruchu, * wykonywaniu innych prac majacych na celu zwigkszenie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, * wymianie wkladow typu LED, ¢ naprawie podzespotow
sygnalizacji lub ich wymianie. II. Realizacja przedmiotu zamdwienia: 1. Roboty objete
przedmiotem zaméwienia (wyszczegolnione w formularzu cenowym) nalezy wykona¢ zgodnie z
podang nizej ogdlng specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t utrzymaniowych
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zwigzanych z konserwacja urzadzen do regulacji ruchu (sygnalizacji $wietlnej): Ogolna
Specyfikacja Techniczna D — 07.03.02 2. Usluga dotyczaca konserwacji bedzie realizowana w
trybie cigglego nadzoru. 3. Ustugi dotyczace naprawy objete zamdwieniem beda realizowane
przez Wykonawce w roznych okresach w zaleznos$ci od potrzeb: a) w sytuacjach zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystapienie do realizacji i
zabezpieczenia terenu bedzie wynosit ...... godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili
przyjecia zlecenia pisemnego przy uzyciu faksu / mailowo/ / telefonicznie*. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prac. Zamawiajacy przed rozpocze¢ciem wykonywania robot przekaze Wykonawcy zatwierdzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania. b) w pozostatych sytuacjach —
kazdorazowo zostanie okre§lany czas realizacji od chwili przyjecia zlecenia pisemnego przy
uzyciu faksu, poczty elektronicznej * zlecenia telefoniczne beda mialy zastosowanie tylko w dni
wolne od pracy i §wigteczne oraz poza godzinami urzedowania RDW Klodawa, zlecenia
telefoniczne bedg potwierdzane pisemnie nastgpnego dnia roboczego Zlecenie, o ktorym mowa
w ust. 3 pkt a) 1 b) bedace podstawa do realizacji ustug, bedzie zawiera¢: zakres prac, ich
szczegOlowy lokalizacj¢ oraz termin wykonania. 2. PRAWO OPCJI Zamawiajacy informuje, iz
przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zaméwienia z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34
ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY KAZDEGO Z ZADAN. 1) Zakres zaméwienia
podstawowego oraz wielkosci progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres
rzeczowy zamowienia podstawowego zostal okreslony w Opisie przedmiotu zamowienia w
Rozdziale III SIWZ (odrgbnie dla kazdego z zadan). Korzystajac z prawa opcji Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ zwigkszenia zakresu zamowienia podstawowego o dodatkowe ilosci ustug
(prac), dla ktorych maksymalng wielko$¢ (ilo$¢) w ramach prawa opcji okre§lono w Opisie
przedmiotu zamoéwienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrebnie dla kazdego z zadan. 2)
Miejsce realizacji ustug objetych prawem opcji Miejscem realizacji ustug objetych prawem opcji
bedzie: - dla zadania nr 1 - teren dziatania Rejonu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, - dla
zadania nr 2 — teren dziatania Rejonu Drég Wojewodzkich w Kozuchowie, - dla zadania nr 3 —
teren dziatania Rejonu Drog Wojewodzkich w Ktodawie. 3) Przestanki skorzystania z prawa
opcji Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji: - w
przypadku wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z przestanek gospodarczych, warunkéw
pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamowienia, - w przypadku wystapienia
zwiekszonych potrzeb Zamawiajacego na ustugi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie
przedmiotu zamdwienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilo$ciach nie przekraczajacych
wielkosci podanych w tym zataczniku, oraz pod warunkiem posiadania $srodkow finansowych
umozliwiajacych sfinansowanie tej czgsci zamoéwienia. Przestankami skorzystania z prawa opcji
sg w szczegolnosci: Zadanie nr 1: - konieczno$¢ dokonania naprawy sygnalizacji §wietlnej,
znakoéw aktywnych, radarowego wskaznika predkosci polegajacej na usunigciu skutkow
dewastacji lub zdarzen drogowych, ktorych ilosci Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢ na
etapie planowania zakresu zamowienia ,,podstawowego”, - koniecznos¢ rozbudowy istniejagcych
urzadzen sterowania ruchem do nowych warunkéw pracy lub zwigkszajacych ich funkcjonalnosé
w zmieniajacych si¢ warunkach ruchu, - konieczno$¢ wykonania prac majacych na celu
zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zadanie nr 2: - konieczno$¢ dokonania
naprawy sygnalizacji $wietlnej lub znakow aktywnych polegajacej na usunigciu skutkow
dewastacji lub zdarzen drogowych, ktorych ilosci Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢ na
etapie planowania zakresu zamowienia ,,podstawowego” - konieczno$¢ rozbudowy istniejacych
urzadzen sterowania ruchem do nowych warunkéw pracy lub zwiekszajacych ich funkcjonalnosé
w zmieniajacych si¢ warunkach ruchu, - konieczno$¢ wykonania prac majacych na celu
zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zadanie nr 3: - konieczno$¢ dokonania
naprawy sygnalizacji $wietlnej, znakdéw aktywnych, radarowego wskaznika predkosci
polegajacej na usunigciu skutkow dewastacji lub zdarzen drogowych, ktorych ilosci
Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie planowania zakresu zamowienia
,podstawowego”, - konieczno$¢ wykonania napraw majacych na celu zwigkszenie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, - koniecznos¢ rozbudowy istniejacych urzadzen sterowania
ruchem do nowych warunkow pracy lub zwigkszajacych ich funkcjonalno$¢ w zmieniajacych sie¢
warunkach ruchu, 4) Termin realizacji ustug objetych opcja Ustugi objete prawem opcji beda
realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2019 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH
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ZADAN) 5) Uruchomienie zaméwienia objetego opcja Warunkiem uruchomienia zaméwienia
objetego opcja jest ztozenie przez Zamawiajacego pisemnego o§wiadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego
zlecenia na zakres prac objetych opcja), przy czym Wykonawca jest obowigzany do jego
wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iz w razie nieskorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wykonanie tego zakresu
zamoOwienia. Brak zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia wyraznie wyrazajacego jego
wole w tym zakresie, powoduje, ze Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamdwienia
opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawg do ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za ustugi zlecone w ramach opcji beda stawki jednostkowe wskazane w ofercie w
formularzu cenowym dla zamdwienia podstawowego (analogicznie dla poszczegolnych
zakresOw prac wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste
ilosci ustug zrealizowanych w ramach opcji. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz
wymagania techniczne okreslone zostaty w Rozdziale 111 SIWZ.

I1.4) Informacja o czeSciach zaméwienia:
Zamowienie bylo podzielone na czesci:

tak

I1.5) Glowny Kod CPV: 50232200-2

SEKCJA I1I: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 — Rejon Drog Wojewodzkich w

Zielonej Gorze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia

Wartos¢ bez VAT 60855.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;:
0

liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: | | .
IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Serwis Systemow Sterowania Ruchem Drogowym Andrzej Weiss
Email wykonawcy: kamweiss@wp.pl

Adres pocztowy: Ul. Racula — Mysliwska 2

Kod pocztowy: 66-004

Miejscowosc¢: Zielona Gora
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Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest maltym/$rednim przedsigbiorca:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 86734.00
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 8§6734.00
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 90866.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 — Rejon Drog Wojewoddzkich w
Kozuchowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos¢ bez VAT 81020.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdéw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamoOwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Inzynieryjne LICNER Lukasz Licznierowski
Email wykonawcy: lukael@wp.pl

Adres pocztowy: Ul. Szybowa 44/1

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowos¢: Lubin

Kraj/woj.: dolnoslaskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 115251.00
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 114882.00
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 124045.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 — Rejon Drog Wojewoddzkich w
Klodawie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos$¢ bez VAT 69105.69
Waluta PLN
1V.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: V-light traffic s.c. Tomasz Les$nicki, Lukasz Stachowiak
Email wykonawcy: vlighttraffic@gmail.com

Adres pocztowy: Ul. Poznanska 2

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowosc: Gorzow Wlkp.

Kraj/woj.: lubuskie

Wykonaweca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$s¢ umowy 86520.28
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 86520.28
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 86520.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa cze$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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