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»FAWAL” Filip Walczak
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66-400 Gorzéw Wielkopolski

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych Inspektorat w Nowej Soli w odpowiedzi na
pismo znak: nr F-P-ZDW296-148-2015-17 z dnia 10.05.2016 r. z prosba o uzgodnienie projektu
w zakresie prac budowlanych zwigzanych z przebudowa istniejgcych rowéw melioracji szczegotowej
oraz elementow odwodnienia w ramach projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej 296 od km
6+250 do km 7+110 w m. Styputéw - nie wnosi uwag do przediozonych rozwigzan, w tym do

przebudowy istniejacych rowéw melioracji szczegotowej R-Br-22 i R-Br-24,
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INFORMACJA DOTYCZACA ZAKRESU PRZEBUDOWY ELEMENTOW ODWODNIENIA
Ogolna charakterystyka inwestycji w zakresie odwodnienia:

1. przebudowa istniejgcych rowéw melioracji szczegotowe] nr R-Br-22 i R-Br-24 — rowy
prowadzone po stronie potudniowej od jezdni (strona lewa zgodnie z kilometracja)

2. wykonanie nowego rowu drogowego po stronie pétnocnej od jezdni (strona prawa zgodnie
z kilometracja)

3. Przebudowe istniejacych przepustéw pod zjazdami i pod korona drogi wojewoddzkiej -
wymiana na nowe

4. wszystkie wyloty drenarskie zostang wtaczone do przebudowywanych rowéw

Przebudowa rowdw i ciekow melioracyjnych w obszarze opracowania:

A. réw R-Br-22 — na pierwszym odcinku przebiega wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej, a
nastepnie w km 7+081 przecina korone drogi wojewddzkiej nr 296 i biegnie w kierunku
potnocnym do wigczenia do rzeki Brzeznic
Zakres prac:

e korekta przebiegu w planie wynikajaca z korekty przebiegu jezdni drogi wojewddzkiej

e zostang zachowane parametry rowu zwigzane z jego szerokoscig — szeroko$é¢ dna od
0,8mdo2,0m

e uregulowane zostanie pochylenie skarp do 1:1,5 (obecnie pochylenie jest zbyt duze
co powoduje obsuwanie sie skarp)

e istniejgce wyloty drendw zostang wigczone do przebudowanego rowu

e przebudowany zostanie przepust pod koronag drogi wojewddzkiej (wymiana na
nowy). Obecnie przepust o mate] przepustowosci, cze$ciowo uszkodzony i zamulony.

B. réw R-Br-24 — na pierwszym odcinku przebiega wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej, a
nastepnie w km 6+548,5 przecina korone drogi wojewddzkiej nr 296 i biegnie w kierunku
potnocnym do wigczenia do rzeki Brzeznic
Zakres prac:

e korekta przebiegu w planie wynikajaca z korekty przebiegu jezdni drogi wojewddzkiej

e zostang zachowane parametry rowu zwigzane z jego szerokoscig — szeroko$¢ dna 0,8
m

e uregulowane zostanie pochylenie skarp do 1:1,5 (obecnie pochylenie jest zbyt duze
co powoduje obsuwanie sie skarp)

e istniejgce wyloty drendow zostang wiaczone do przebudowanego rowu

e przebudowany zostanie przepust pod korong drogi wojewddzkie] (wymiana na nowy)
wraz z przesunieciem jego lokalizacji z km 6+540,0 do km 6+548,50. Obecnie
przepust o matej przepustowosci, czeéciowo uszkodzony i zamulony.

C. row drogowy — prowadzony na catej dtugosci po stronie pdtnocnej od jezdni
Zakres prac:

e wykonanie nowego rowu, ktdry przejmie czes¢ wod opadowych z powierzchni jezdni,
ktére obecnie w sposéb niekontrolowany splywajg do istniejgcych ciekdow
melioracyjnych

e row trawiasty o gt. min. 0,7 m

e w ciggu rowu, pod zjazdami zostang wykonane przepusty o $rednicy 40 cm

e odprowadzenie wody do istniejgcych rowdw melioracyjnych R-Br-22 i R-Br-24.
odprowadzenie w rejonie przebudowywanych przepustéw pod korong drogi

e przebudowany zostanie przepust pod korona drogi wojewoddzkiej (wymiana na nowy)
wraz z przesunieciem jego lokalizacji z km 6+540,0 dfjrp 6+548,50
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Parametry rowdw:

- pochylenie skarpy: 1:1,5
- gtebokos$¢: min.0,8 m (nie mniej niz rowy istniejgce)
- powierzchnia rowdéw umocniona humusem i obsiana trawa

- w rejonie przepustéw dno rowu oraz skarpy zostang umocnione brukiem na podsypce cem.-piask.
gr.10cm

- w ciggu rowdw zostang wymienione wszystkie przepusty (ich Srednica nie bedzie mniejsza niz
przepustow istniejgcych)
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