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1. WSTĘP

W związku z proj ektowaną !..modernizacją nawierzchni drogi zachodzI
rn •. in. koni.eczność oceny 'warunków geotechnicznych. W tym celu wykonana
przede wszystkim

6 otworów g,..:'t:~otechnicznych(sonda z próbnikiem przelotowym DN 36 -
50 mm do głębokości 1, O m p'.p < t.

badania makroskopowe
- obserwacje obecn6ści wody podziemnej w otworach,..
- pobór próbek gruntu da badań laboratoryjnych,
- ~ąiezbęcŁne badąpia .labar.at;oryqne,_
- rzędne terenu dla otworów geotec~nicznych przyjęto wg mapy w skall 1:500,
- l6kalizacj ę . otworów geotechnicznych pokazana tna mapie w skali 1: 500
zal.1 da opracowania,
-:-wyniki prac i badań zestawiono w formie prezentowanej, która obejmuj e
tekst wraz z załącznikami,
- zakres badań (lokalizację otworów oraz ich głębokości) ustalona z Projek-
tantem.

Charakter opracowania je~t zgodny z zaloieniami ustawy prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, paz. 4i4 z dnia 07.07.1994 r wraz ~ p6in~j szy~i zmianami)
oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie
ustalania gect:e:cbnicznych warunków posadowienia. obiektów budowlanych (Dz.
U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24.09.1998 r).

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprócz wykazu na stronie 4
tekru, również:
- dostępne materiałyarchwalne geotecbniczne
- dostępne materiały archiwalne geologiczne,
-. mapy specj alistyczne ,w· tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
iniynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,
- roczniki hydrologiczne stanów wody podziemnej.
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WYKAZ WYKORZYSTANyCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

PN-9--02479. Geot~chnika .. Dokumentowanie geotechniczne.
.P N - B - O 2 4 8 l. 'Ce o t e c h n i k a. T e r m i n o log i a p o d s t a wo w a ,
literowe i j e d nos t k i miar.
PN-7~/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe:
PN-Bl/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie
budoWli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

symbole .

'-

·rN~86/B-02480.Grunty
podział i opis .gruntów.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-B~04452. Geotechnika. Badania polowe.
Instrukcja IT8 233. Wyty~zne wykonywania technicznyc~ badafi

·budowlane. Określenia, symbole,

p o dl o ż a g r u n t o w e g o o r a z s p o r z ą d z a n i a d o k u m e n t a c j i i o P i n i i
~eotechnicznych. Warszawa, 1980.
I~'yt Y c z n e '"y k o n y w a n i a t e r e n o ~ y c h. b a d a ń p o d l o ż a g r u n t o w e g o .
Geoprojekt. Warszawa, 1985.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
DembickiE.{red.) 1987 Fu n d s m e n t o we n ie . 2 tomy. Arkady,

.w a r s z e w a . 1987··.·
Grabowski Z.- Pisarczyk S., Obrycki M.
wanie. P~litechnika Warszawska.
Kostrz~wski W. - 1980 - Mechanika gruntów. Parametry geote -

1999 - Fundamento -

c h n i c z n e g r u n t Ó iti b· u d o \'1 l a n y c h o r a z me t o d Y i c h \1' Y z n a c za n i a .

P-\:!NWersz6wa.
K o t o l,'; sk i J., Kra i ń.sk i A. 2000 Geologia inżynierska.
Sporządzanie dokumentacji geologi~zno-inżynierskiej. Zielona
Góra.
Ko v a l s k i ILC. 1988 Geologia inżynierska. Wydawnict\'/a
Geologiczne: Warszawa .
.~·lyślińska E. 1998 L a b o r a t o r y ~ n e b a d a /0 i a· g r u n t ó w . P1·,1N

viarszawa.
Pisarczyk. S.
Ivarszawa.
Pula O., Rybak C .. Sarniak W: - 1999 - Fundamentowanie. Pro-

2001 Gruntoznawstwo inżynierskie. P\.JN

\.! i l u n Z. l 9 S 7 - Z a r y s g e o t e c h n i Ki. vi K Ł. IN a r s z Ci \-1 a .
j~ktQwanie posadowień. Wrocław.
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2. USTALENIE KATEGillRII GEillTECHNICZNEJ

- - -.- -..- _. _ .. ~--..,-_ .

Kategorię geotechnicz~ą dla obiektu ~udowlan~go ustala się w oparciu o
dwa k~yteria~ tj.'
- charakt:~~J':.~_ty~.FĘobiektu,------~-

'-warunki gruntow~,.
Projektowanym .vob Lek t.em jest moderni zacj a fragmentu drag i.

. .' .
Warunki gruntowe należy zaliczyć'do prustych wynika to z .'

j ednor cdnych genetycznie
li tologii,~,występo~aE.i~:w"p6dlożugt,untów:o zbliżonej

.',-br,ak'Występo~'~~ia wody poci.zL~mn~j;,
,-: .:, . .' '. ..... ; ..". -.' . - ..

. ,'. ~ • _.L . -•... :. "

." - brak występ,owaniagruntów'slabonośnych,

..- bi:akie~w.yst.ępD~~~fa'ni~R';~;~~;;~h';j~~i~k g'eologicznycii.,
.' ••• .,; '.;.' .••• , : v • • •••• -,' .:..', -, " •• ' .:.: • .- •.• '

Pme..yższeprzesla·nkTptizwalająna,',zaliczeniep~'oje'ktowaE.eg~
"dow;tan'egO'd~I::~~E·G'~R.i~'GEbT~~HN;C~'" ,-', :'

cibiektubu-

........

- ------- ------------'-- ---_._-----------_ ... --- ..- .. -

,Bad,aniami'obj'ę_to-f raqrnent drogi nr 297 (Kozuchów - Szprotawa) w miejs
- cOltlościBor~w Wi~lki; w rejoni~ skr~y~o~ania zdrbgą nr 293.

pod' 'względemgeomorfolog~cznym jest 'to fragment ,wysoczyzny
polodowcowej na kontakcie z południowym skłonem Wz~ór~ Koz~chowskich,
które s~moreną' czołową, zaburzoną glacitektonicznie. ~ ~odziale J. Korid -
rackiego są t6 Wzgóiza Dalkowski~, nr 318.42.

W asp~kcie hydr6graficznym j~~t to ,zl~wnia Białej Wody, która wpada
do Odry yowy~ej Now~j Soli.
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4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W podłozu nawierzchni drogi i jej bodbudowy występują wyłącznie
wosady czwartorzędowe", plejstoceńskie. Reprezentowane są one (do
głębokości 1 m" p.p.drogi) wyłącznie przez wodno lodowcowe piaski. Są to na
ogól piaski średnie i piaski grube, lokalnie nieco zaglinione. Powierzchni
spągowej tej serii nie udokumentowano.

Zespól warstw nawierzchni bitumicznych skalda się z 1 - 2 warstw o
łącznej grubości kilku- , kilkunastu cm. Ponizej znajduj e się podbudowa
(tłuczeń, bruk) o grubości do kilkudziesięciu cm.

5. HARUi{'rZIHYDROGEOLOGICZNE

W Y1ykonanych punktach badań geotechnicznych, do głębokości 1 m p.p.t.
wody gruntowej "nie stwierdzono.

5 _ CHARAKTERYSTY'rZA \vARUl\TI<t)WGEOTECHNICZNYCH

Występujące w podłozu grunty zgodnie z wynikami prac i badań oraz wy
- mogami norm i literatury; zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, a
mianowicie :

- WARSTWA I - zbudowana jest z wodnolodowcowych piasków średnich i piasków
grubych, są to grunty w stanie średniozagęszczonym, stopień zagęszczenia
wynosi ID=O,5.

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na
zal.3. Wyriikają one z korealcji do wartości parametru Y1iodącego (ID) poda-
nych ~ normach i literaturze.



- 7 -

7. \.JNIOSKI

7.1. W podlozu analizowanej drogi pod warstwami bitumicznymi i ich podbu -
dowę występuj ą wy ł ączn ie wodn oLcdowocwe grunty niespoiste w stanie
średniozagęszczonym.

7.2. Woda gruntowa do głębokości 1 m p.p.drogi nie zostala stwierdzona.
7.3. Warunki geotechniczne podlo±a rozpoznano w zakresie uzgodnionym. Wyni

- ki prezentowane mogą być wykorzystane do dalszych prac projekto
I-lych.


