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%@ UWAGA!

190 \ 1. Spawac¢ metodg MAG drutem w ostonie CO2+80%Argonu
2. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Kategoria agresywnosci korozyjnej C3 (1SO 12944)
Przygotowanie powierzchni Sa2"* (PN-ISO 8501-1)
3. Kategoria konstrukcji -2 wg. PN-B-6200
4. Wymiary elementéw podano w milimetrach.
5. Elementy spawac na dtugosci przylegania.
6. Poziom jakosci spoin typ C
7. Otworowanie w konstrukcji stalowej
tacznie z pozostatymi projektami :
architektura i instalacje.
8. Spoiny nie oznaczone wykonac jako
czolowe typu 1/2 V na pelna grubosc elementu
Srodniki ksztatt. taczyé spoing podwojng pachw.

Stal S355JR L=5940 szt.2x12

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH,
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI,

NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

TEMAT:

PROJEKT WIATY ORAZ MAGAZYNOW PODRECZNYCH NA TERENIE

OBWODU DROGOWEGO W SLAWIE
DZNR 260/2;0BREB 0001 SLAWA

INWESTOR:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ
GORZE AL. NIEPODLEGLOSCI 32 BUDOWLANA

BRANZA

ZESPOL PROJEKTOWY:

pracownia W12
65-049 Zielona Géra, ul. Bankowa 2/1 | A%

PROJEKT

PROJEKTANT:

mgr inz. A. Widzinski

4/90/Z2G

BUDOWLANY

OPRACOWAL:

NR RYS.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. W. Hotysz

42/92/2G
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DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2020 r.




