Klasa drogi/ulicy: zbiorcza (Z)
Kategoria obcigzenia ruchem: KR3
Predkod projektowa: Vp = 50 km/h
Grupa nosnosci podtoza: G4

PRZEKROJ NORMALNY B-B

SKALA 1:50
Oroga wojewddzka nr 158
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| 8 cm Warstwa Scieralna z kostki befonowe;

| 3 cm Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
|15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

26 cm Grubost konstrukc i

— 15 cm G6rna warstwa podtoza z gruntu stab. cem. o Rm=1

| 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej
L 3 cm podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4
| 20 cm Podbudowa zasadnicza z chudego befonu cementowego

31 cm Grubo& Konstrukcii

.5MPa

module sprezystosci E,=80 MPa i wskaZniku dogeszczenia 1,=0.97

8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowe]

3 cm podsypka cemenfowo- piaskowa 1.4
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

20 cm warstwa gruntu niewysadzinowego

51 cm Grubo& Konstrukcji

— 15 c¢m Gérna warstwa podtoza z gruntu stab. cem. o Rm=2.5MPa
module sprezystosci E,=120 MPa i wskazniku dogeszczenia 1,=1.03
— 10 ¢m warstwa gruntu niewysadzinowego

+H4 optymalne]j
&7 pry J

| 4 cm warstwa Scieralna z SMA
| 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

| 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
| 20 cm podbudowa pomocnicza z Kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

38 cm Grubo& Konstrukcji

granica pasa drogowego

wyréwnat
do stanu istn.

15 ¢cm z mieszanki
optymalnej

| B cm Warstwa Scieralna z kostki befonowe;
L 5 c¢m Podsypka piaskowa

13 ¢m Grubo& Konsfrukcii
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— 25 c¢m Gorna warstwa podtoza z gruntu stab. cem. o Rm=2.5MPa
module sprezystosci E,=120 MPa i wskazniku dogeszczenia 1,=1.03

— 15 c¢m Gérna warstwa podtoza z gruntu stab. cem. o Rm=1.5MPa
module sprezystosci E,=80 MPa i wskazniku doggszczenia 1,=0.97
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