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	(nazwa i siedziba wykonawcy)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


FORMULARZ CENOWY
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku od km 0+010 do km 0+270

polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni  
	Lp.
	Pozycja wg 
specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
netto zł
	Wartość netto zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	x
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	x
	x
	x
	x

	1
	D.01.02.04
	Rozebranie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości śr. 6 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy
	m2
	1 298,00
	
	

	2
	D.01.02.04
	Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości śr. 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy
	m2
	814,07
	
	

	3
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypu z gruntu gat. II o wysokości średnio 0,3 m (formowanie korpusu drogi/poboczy – grunt z koryta) 
	m3
	189,00
	
	

	x
	D.04.00.00
	PODBUDOWY 
	x
	x
	x
	x

	4
	D.04.01.01
	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 40 cm, z odwozem gruntu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy     
	m2
	814,07
	
	

	5
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych                                                                                        
	m2
	814,07
	
	

	6
	 
	Oczyszczenie i skropienie  mechaniczne warstw bitumicznych                                                                                                            
	m2
	5 180,00
	
	

	7
	D.04.04.02
	Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 
	m2
	814,07
	
	

	8
	D.04.07.01
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm; transport do miejsca wbudowania
	m2
	770,72
	
	

	9
	D.04.08.04
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 0-31,50mm, z dowozem mieszanki 
	t
	16,00
	
	

	x
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE 
	x
	x
	x
	x

	10
	D.05.03.05
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca wbudowania
	m2
	1 827,50
	
	

	11
	D.04.08.01b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, z dowozem mieszanki
	t
	50,00
	
	

	12
	D.05.03.05
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania
	m2
	1 800,00
	
	

	x
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 

	13
	
	Montaż kompletnych barier stalowych  U-14a - N2W5 
(ze słupkami posiadającymi łączniki ukośne, elementy czołowe 
i światła odblaskowe - zgodnie z PN-EN1317) - wraz z dostawą i montażem 
	mb
	116,00
	
	

	14
	D.06.03.01
	Uzupełnienie poboczy frezowiną (doziarnienie frezowiny gruntem 0-16 mm)  gr. 20 cm 
	m2
	525,0
	
	

	 
	WARTOŚĆ ROBÓT NETTO zł: 
	

	 
	Podatek VAT (23%) zł: 
	

	 
	RAZEMWARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO zł: 
	


SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: …………………………….…………………………………………………………. zł 








   Podpisano:

                                                                                              .........................................................

                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                         lub imienna pieczątka + podpis)
