…………………………

(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa, ul. Żagańska
A. BRANŻA DROGOWA
	
	Nr
	
	Jednostka
	Cena
	Wartość netto w zł

(kol.5 x 6)

	Lp.
	Specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	Jednostkowa
netto
	

	
	Technicznej
	
	
	
	w zł
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	x
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	x
	D.01.01.01.
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	x
	x
	x
	x

	1
	
	- roboty pomiarowe dla potrzeb robót w terenie równinnym
	km
	1,947
	
	

	x
	D.01.02.01.
	Usunięcie drzew i krzewów
	x
	x
	x
	x

	 
	
	- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km: 

	2
	
	- o średnicy do 15 cm
	szt.
	13
	
	

	3
	
	- o średnicy 16÷25 cm
	szt.
	34
	
	

	4
	
	- o średnicy 26÷35 cm
	szt.
	42
	
	

	5
	
	- o średnicy 36÷45 cm
	szt.
	33
	
	

	6
	
	- o średnicy 46÷55 cm
	szt.
	20
	
	

	7
	
	- o średnicy 56÷65 cm
	szt.
	17
	
	

	8
	
	- o średnicy 66÷75 cm
	szt.
	6
	
	

	9
	
	- o średnicy powyże 75 cm
	szt.
	76
	
	

	10
	
	- karczowanie krzaków i podszycia z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją
	ha
	0,003
	
	

	11
	D.01.03.07
	Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych
	szt.
	6
	
	

	12
	
	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
	szt.
	2
	
	

	13
	
	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych
	szt.
	9
	
	

	x
	D.01.02.02.
	Zdjęcie warstwy humusu
	x
	x
	x
	x

	14
	
	- zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 25 cm - ze złożeniem humusu na odkład tymczasowy i odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m2
	12 518
	
	

	x
	D.01.02.04.
	Rozbiórki elementów dróg i ulic:
	x
	x
	x
	x

	15
	
	- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej przy wysokości kostki 10 cm na podsypce; z odwozem do najbliższego Obwodu Drogowego
	m2
	320
	
	

	16
	
	- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z tłucznia kamiennego o średniej grubości 20 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją
	m2
	12 300
	
	

	17
	
	- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy wysokości kostki 8 cm; z odwozem do najbliższego Obwodu Drogowego
	m2
	140
	
	

	18
	
	- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35×35×5 cm; z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m2
	327
	
	

	19
	
	- mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z chudego betonu o grubości 10 cm; z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m2
	534
	
	

	20
	
	- rozebranie krawężników betonowych 12×25 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową; z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m
	145
	
	

	21
	
	- demontaż obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej 8×30 cm; z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	m
	272
	
	

	22
	
	- zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)
	szt.
	25
	
	

	23
	
	- zdjęcie niepodświetlonego drogowskazu jednoramiennego
	szt.
	2
	
	

	24
	
	- rozebranie słupków do tablic znaków drogowych
	szt.
	27
	
	

	25
	
	- rozebranie stalowej bariery ochronnej
	m
	573
	
	

	26
	
	- demontaż wiat przystankowych; z odwozem na miejsce wskazane przez Gminę Iłowa
	szt.
	2
	
	

	27
	
	- demontaż słupków drewnianych wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy
	szt.
	2
	
	

	28
	
	- rozebranie ogrodzenia drewnianego na słupkach betonowych wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy
	m2
	144
	
	

	29
	
	- rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy
	m2
	14
	
	

	30
	
	- rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy
	m2
	6
	
	

	31
	
	- rozebranie ogrodzenia z pretów  metalowych w ramkach na słupkach stalowych zakotwionych w cokole betonowym wraz zwywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy
	m2
	19
	
	

	x
	D.02.00.00.
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	x
	D.02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
	x
	x
	x
	x

	32
	
	- wykonanie wykopów w gruntach  z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy (nadmiar gruntu) z utylizacją
	m3
	8 791
	
	

	33
	
	- wykonanie wykopów w gruntach  z transportem gruntu o obrębie robót z wbudowaniem gruntu w nasyp (roboty poprzeczne)
	m3
	992
	
	

	34
	
	- wykonanie stopni na skarpach w gruntach  
	m2
	1 226
	
	

	x
	D.02.03.01.
	Wykonanie nasypów
	x
	x
	x
	x

	35
	
	- wykonanie nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem  z gruntu z dokopów Wykonawcy
	m3
	1 488
	
	

	x
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	x
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża:
	x
	x
	x
	x

	36
	
	- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
	m2
	21 140
	
	

	x
	D.04.03.01.
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	x
	x
	x
	x

	37
	
	- oczyszczenie podbudowy nawierzchni niebitumicznej
	m2
	15 073
	
	

	38
	
	- skropienie warstw niebitumicznych
	m2
	14 046
	
	

	39
	
	- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
	m2
	28 092
	
	

	40
	
	- skropienie warstw bitumicznych
	m2
	28 092
	
	

	x
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
	x
	x
	x
	x

	41
	
	- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. łamanego (0/31,5) grubości 20 cm - jezdnia
	m2
	14 346
	
	

	42
	
	- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. łamanego (0/31,5) grubości 15 cm - zjazdy i wyspy segregacyjne
	m2
	1 127
	
	

	x
	D.04.05.01.
	Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
	x
	x
	x
	x

	43
	
	- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa o grubości 15 cm - droga dojazdowa
	m2
	279
	
	

	x
	D.04.06.01b.
	Podbudowa betonowa
	x
	x
	x
	x

	44
	
	- wykonanie podbudowy z betonu klasy C16/20 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zatoka autobusowa
	m2
	476
	
	

	x
	D.04.07.01.a
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	x
	x
	x
	x

	45
	
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z betonu asfaltowego AC22P z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	14 346
	
	

	x
	D.05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	x
	D.05.01.04.a
	Nawierzchnia tłuczniowa
	x
	x
	x
	x

	46
	
	- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 grubości 20 cm
	m2
	262
	
	

	x
	D.05.03.05.b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	x
	x
	x
	x

	47
	
	- ułożenie warstwy wiążącej grubości 9 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	14 346
	
	

	x
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
	x
	x
	x
	x

	48
	
	- frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości średnio 20 cm wraz z transportem na odległość do 25 km 
	m2
	12 300
	
	

	x
	D.05.03.13.a
	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA)  - warstwa ścieralna - cicha nawierzchnia
	x
	x
	x
	x

	49
	
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA o uziarnieniu 0/8 mm z transportem do miejsca wbudowania
	m2
	14 346
	
	

	x
	D.05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	x
	x
	x
	x

	50
	
	- wykonanie nawierzchni z kostki (szara) z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 5 cm - chodniki
	m2
	4 885
	
	

	51
	
	- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wypustkami (integracyjnej) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 5 cm - w obrębie przejśc dla pieszych
	m2
	28
	
	

	52
	
	- wykonanie nawierzchni z kostki (grafit) z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 3 cm - zatoki autobusowe
	m2
	476
	
	

	53
	
	- wykonanie nawierzchni z kostki (czerwona) z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości do 3 cm - zjazdy i wyspy segregacyjne
	m2
	1 127
	
	

	x
	D.06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x

	x
	D.06.01.01.
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
	x
	x
	x
	x

	54
	
	- umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie o grubości do 10 cm i obsianie trawą
	m2
	7 788
	
	

	x
	D.06.03.01.
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
	x
	x
	x
	x

	55
	
	- ułożenie warstwy destruktu grubości 10 cm na poboczu wraz z zagęszczeniem - wypełnienie i umocnienie poboczy
	m2
	355
	
	

	x
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	x
	D.07.01.01.
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe
	x
	x
	x
	x

	56
	
	- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
	m2
	305
	
	

	57
	
	- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane
	m2
	80
	
	

	58
	
	- inne znaki
	m2
	169
	
	

	x
	D.07.02.01.
	Oznakowanie pionowe
	x
	x
	x
	x

	59
	
	- słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych  o średnicy 70 mm
	szt.
	46
	
	

	60
	
	- tablice znaków drogowych - ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2  - folia typ 3
	szt.
	53
	
	

	61
	
	- drogowskazy i znaki miejscowości oraz uzupełniających - folia typ 3
	szt.
	6
	
	

	62
	
	- niepodświetlone drogowskazy jednoramienne - folia typ 3
	szt.
	2
	
	

	63
	
	- tablice prowadzące, rozdzielające i kierujące - folia typ 3
	szt.
	21
	
	

	64
	
	- montaż słupków przeszkodowych U5 ze znakiem drogowym C9 - folia typ 3
	szt.
	6
	
	

	x
	D.07.02.02.
	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
	x
	x
	x
	x

	65
	
	- ustawienie słupków hektometrowych 
	szt.
	38
	
	

	x
	D.07.05.01.
	Bariery ochronne stalowe
	x
	x
	x
	x

	66
	
	- ustawienie odcinków barier ochronnych stalowych, jednostronnych N2W4
	m
	252
	
	

	67
	
	- ustawienie zakończeń barier ochronnych stalowych, jednostronnych
	m
	20
	
	

	68
	
	- ustawienie odcinków barieroporęczy stalowych, jednostronnych [H2 W4]
	m
	26
	
	

	69
	
	- ustawienie zakończeń barieroporęczy
	m
	20
	
	

	x
	D.07.06.02.
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	x
	x
	x
	x

	70
	
	- ustawienie balustrady U-11a
	m
	285
	
	

	x
	D.07.06.03.
	Ogrodzenie  posesji
	x
	x
	x
	x

	71
	
	Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m
	m2
	185
	
	

	x
	D.08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	x
	D.08.01.01.
	Krawężniki betonowe
	x
	x
	x
	x

	72
	
	- ustawienie krawężników betonowych wystających 30×20cm zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z betonu C12/15 z oporem
	m
	4 033
	
	

	73
	
	- ustawienie krawężników betonowych wysepkowych 30×25 cm zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z betonu C12/15 z oporem
	m
	92
	
	

	74
	
	- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20×22cm zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z betonu C12/15 z oporem
	m
	389
	
	

	75
	
	- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 22×15 cm zanikających na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie z betonu C12/15 z oporem
	m
	407
	
	

	x
	D.08.03.01.
	Obrzeża betonowe
	x
	x
	x
	x

	76
	
	- ustawienie obrzeży betonowych 8×30 na podsypce piaskowej grubości 5 cm
	m
	2 221
	
	

	x
	D.08.05.02.
	Ściek uliczny - z kostki betonowej
	x
	x
	x
	x

	77
	
	- ułożenie ścieku przykrawężnikowego  z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szerokość 2 rzędy na płask) i ławie z betonu C12/15
	m
	246
	
	

	Razem wartość netto (suma poz. od 1 do 77) w zł

	


Słownie wartość netto:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………  zł

                                                                                                                                      Podpisano:
                                                                                                                           …………………………………..
                                                                                                                                                             (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

                                                                                                                                                                                   lub imienna pieczątka + podpis)
