
150

Pobocze

2%

Pobocze 

-0,06
3%

-0,06
6%

Pobocze (frezowina+doziarnienie) gr. ok. 20 cm
Istniejące podłoże gruntowe

+0,06

2%

Przekrój normalny km 126+515-127+070, 

300300 100 - 150100 - 150

150

Warstwa ścieralna z  z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, grubość 7 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość 6 cm 

Stabilizacja podłoża gruntocementem o Rm=1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

300

Warstwa ścieralna z  z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W

20

150

Pobocze

2%

Pobocze 

-0,06
3%

-0,06
6%

Pobocze (frezowina+doziarnienie) gr. ok. 20 cm
Istniejące podłoże gruntowe

+0,06

2%

Przekrój normalny km 127+070-127+410

300300 100 - 150100 - 150

150 300

Warstwa ścieralna z  z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W

 Geosiatka szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m 

Przekroje Normalne 
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Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej 
nr 151 na odc gr wojew do skrzyżowania miejsc Mszaniec 

Lokalizacja: droga wojewódzka nr 151  od km 126+515 do km 127+510 

200

Pobocze

2%

Pobocze 

-0,06
3%

-0,06
6%

Pobocze (frezowina+doziarnienie) gr. ok. 20 cm
Istniejące podłoże gruntowe

+0,06

2%

Przekrój normalny km 127+410-127+510

300300 100 - 150100 - 150

100

Warstwa ścieralna z  z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, grubość 7 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość 6 cm 

Stabilizacja podłoża gruntocementem o Rm=1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

300

Warstwa ścieralna z  z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W

20

 Geosiatka szklano - węglowej o Rn 120/200 kN/m 


