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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

Ścięcie pobocza i uzupełnienie pobocza frezowiną bitumiczną gr. 10 cm

Umocnienie rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 na podsypce
cementowo-pisakowej oraz wypełnienie wolnych przestrzeni humusem z nasionami traw

Istniejąca konstrukcja jezdni Geosiatka szklano - węglowa przesączona asf. Rn 120/200 kN/m (szer. 2m)       

Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr. 8 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki związanej z cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o średniej gr. 5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm 
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TEMAT:

BRANŻA:

OPRACOWAŁ:

FAZA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:SKALA:

DATA:

INWESTOR:

ADRES: działka ewid. nr. 83, obręb 0008 Radówek, jednostka ewidencyjna 080502_2 Górzyca, 
              pow. słubicki, województwo lubuskie

         Odnowa dywanikowa w ciągu drogi woj. nr 139 (7+000 - 7+390 
         przed m. Radówek )     
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