
POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 35+000.00

L=245.242

ROZBIÓRKA OGRODZENIE RAMY PANELOW
E, SIATKA

PLECIONA Z DRUTU, SŁUPKI STALOW
E OSADZONE W

PODMURÓW
CE BETONOW

EJ L=51m

ROZBIÓRKA OGRODZENIE Z SIATKI PLECIONEJ Z DRUTU,
SŁUPKI STALOW

E OSADZONE W
 PODŁOŻU L=52m

ROZBIÓRKA OGRODZENIE Z SIATKI PLECIONEJ Z DRUTU,
SŁUPKI STALOW

E OSADZONE W
 PODMURÓW

CE BETONOW
EJ

L=61m
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NR RYSUNKU:SKALA:

1.1

FAZA PROJEKTU:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany
Proj. Wykonawczy

PW 1 : 500

NR STRONY:

-----

PROJEKTANT PODPISDATA:UPRAWNIENIA
02.2019r.

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. MATEUSZ MOKWIŃSKI LBS/0012/POOD/10
spec. drogowa

SPRAWDZIŁ PODPISDATA:UPRAWNIENIA

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. JANUSZ LASKOWSKI 1/2003/ZG
spec. drogowa

OPRACOWAŁ PODPISDATA:UPRAWNIENIA

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. KRZYSZTOF ZAJĄC

TYTUŁ RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j."
ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra

INWENTARYZACJA OGRODZEŃ POD ROZBIÓRKĘ

02.2019r.

02.2019r.

INWESTOR:
Zarząd Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Kopia mapy zgodna z oryginałem

Zielona Góra 02/2018

mgr inż. Mateusz Mokwiński

upr. LBS/0012/POOD/10

PARAMETRY TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 276
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  Vp=50km/h
PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA Vm=50km/h
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA Vo=40km/h
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m
OBCIĄŻENIE 115kN/oś

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873

LEGENDA:

- linia rozgraniczająca teren - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 2 76
- instniejące granice nieruchomości


