
Krosno Odrz.

PZ: 35+245.24
L=60.313

276

Cmentarz polny ewangelicki, obecnie katolicki

droga wewnętrzna  gminna
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KPED 01.20 z kratą uchylną na

zawiasach

KPED 01.20 z kratą uchylną na

zawiasach

PRZEPUST NR 2
Ø400 L=22,0m

PRZEPUST NR 3
Ø400 L=26,5m

POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 35+000.00

skrzynka odpływowa o szer. 20cm

ACO Multiline V200 lub produkt równoważny

skrzynka odpływowa o szer. 20cm

ACO Multiline V200 lub produkt równoważny
SN16

SN16

początek rowu B-A
km 35+018,68

koniec rowu B-A
km 35+000,00

początek rowu C-F
km 35+047,86

początek przepustu nr 3
km 35+073,96

koniec przepustu nr 3
km 35+100,46

początek przepustu nr 2
km 35+117,57

koniec przepustu nr 2
km 35+139,57

wylot W
-3

km 35+105,16

wylot W
-4

km 35+069,29

rzędna wlotu (ruszt) 83,50
rzędna wylotu (dno rury) 83,00

rzędna wylotu 82,88
rzędna dna rowu 82,68

rzędna wylotu 82,62
rzędna dna rowu 82,42

rzędna wlotu (ruszt) 83,30
rzędna wylotu (dno rury) 82,80

rzędna dna rowu/wlotu przepustu 82,58

rzędna dna rowu/wylotu przepustu 82,44

rzędna dna rowu/wlotu przepustu 82,35

rzędna dna rowu/wylotu przepustu 82,24

rzędna dna rowu 83,14

rzędna dna rowu 83,12

rzędna dna rowu 83,07

2,2%

0,5%

0,3%

UCHWAŁA NR XXIV/373/2016

UCHW
AŁA NR XXXV/411/97

UCHW
AŁA NR XXXV/411/97

UCHW
AŁA NR XXXV/411/97

UCHW
AŁA NR XXXV/411/97

Kopia mapy zgodna z oryginałem

Zielona Góra 09/2018

mgr inż. Mateusz Mokwiński

upr. LBS/0012/POOD/10

PARAMETRY TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 276
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA  Vp=50km/h
PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA Vm=50km/h
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA Vo=40km/h
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m
OBCIĄŻENIE 115kN/oś

TYTUŁ RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j."
ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra

INWESTOR:
Zarząd Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276
w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873

PROJEKTANT PODPISDATA:UPRAWNIENIA

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. ANITA NOWAK 17/2000/GW

SPRAWDZAJĄCY PODPISDATA:UPRAWNIENIA

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA LBS/0047/POOS/08
spec. inst. sanitarne

spec. inst. sanitarne

NR RYSUNKU:SKALA:

2.1

FAZA PROJEKTU:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany
Proj. Wykonawczy

PW 1 : 500

NR STRONY:

-----

PLAN SYTUACYJNY

02.2019r.

02.2019r.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- projektowana oprawa typu LED o maks. mocy 70W montowana na słupie stalowym, ośmiokątnym
o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m.

- projektowana oprawa typu LED o maks. mocy 70W z optyką dedykowaną do oświetlenia
przejść dla pieszych, montowana na słupie stalowym, ośmiokątnym o wys. 6m.

40 - proj. radarowy pomiar prędkości

- proj. sygnalizacja świetlna

- proj. pętle indukcyjne

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU:

- proj. linia kablowa nn 0,4kV

- likwidacja sieci - pozostawienie w ziemi jako trwały nieużytek

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA:

- proj. linia kablowa

- proj. kabel teletechniczny w kanalizacji doziemnej z rur HDPE40/3.7

- likwidacja sieci - pozostawienie w ziemi jako trwały nieużytek
- proj. kabel teletechniczny ORANGE nowa lokalizacja

- proj. słup kablowy naziemnej sieć teletechnicznej ORANGE
- proj. studnia kablowa typu SKR-1

- słup do usunięcia (rozbiórka)

- proj. przewód linii napowietrznej

- rozbiórka budynku

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

- proj. mikroprocesorowy sterownik ruchu
- proj. studnia kablowa SKr1
- proj. studnia kablowa SK1

- proj. kanał deszczowy
- proj. studnia
- proj. wpust uliczny
- proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

BRANŻA SANITARNA:

- proj. wylot betonowy KPED 01.20 z kratą uchylna na zawiasach

LEGENDA:

- działka objęta inwestycją

- działka poza inwestycją
- działki objęta inwestycją do podziału

- proj. krawężnik betonowy 20x30 wystający na 12cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22
- proj. krawężnik betonowy 15x30 całkowicie wtopiony, krawęzniki łukowe o R=3, R=5, R=6
- proj. obrzeże trawnikowe 8x30
- proj. krawędź jezdni

- proj. oś drogi

- proj. skarpa

- linia rozgraniczająca teren - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 283

- proj. przepust HDPE Ø400 SN8

- linia określająca zakres opracowania

- proj. ściek przykrawężnikowy płytka betonowa 30cm x 30cm

- instniejące granice nieruchomości

- proj. umocnienie skarp rowu kostką granitowa surowołupaną 8/11

- linia określająca teren niezbędny do budowy urządzeń wodnych

- proj. ściek skarpowy mulda szerokośc 50cm
- proj. ściek typu mulda (korytko) szerokośc 25cm

35+700

- linia rozgraniczająca teren - projektowany pas innych dróg publicznych
- linia określająca teren niezbędny do przebudowy innych dróg publicznych

- miejsce pod projektowaną wiatę przystankową

- proj. umocnienie skarp cieku koszami gabionowymi
- proj. przepust z rury z blachy karbowanej HCPA-04

- proj. blok betonowy wraz z zakotwioną balustradą U-12a

- linia określająca granice MPZP

- ist. słup nn 0,4kV do demontażu (rozbiórka)
- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV

- proj. złącze kablowo - pomiarowe ZKP (wg. opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.)

- linia określająca teren niezbędny do rozbiórki obiektów budowlanych
poza projektowanym pasem drogowym - ograniczenie czasowe
- linia określająca teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu
poza projektowanym pasem drogowym - ograniczenie trwałe

nr studni
rzędne terenu
rzędne dna studni

średnica kanału deszczowego
materiał kanału deszczowego
spadek kanału deszczowego
długość


