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SZCZEGÓL "C"

1

2

3

4

1
2

20

52015

40

1
5

5
1
0

3
0

8

9

10
3
0 4

9
1

6
1

5

zmienne

13

1

2

1
2

20

2.0% 1

35

1
5

5
1

0

3
0

5
8 6

7 8

9

10

3
0

2015

4
9

14

15

17

1

2

3

4

4
9

1
6

1
5

16 9 9 4 4

Skala 1:10

SZCZEGÓL "F"
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SKALA 1:10

SCHODY TERENOWE 

Krawe¿nik betonowy uliczny 20x30cm

10cm  w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa 15cm  podbudowa kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka betonowa

5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm  w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa

Krawe¿nik betonowy uliczny 20x30cm

Krawe¿nik betonowy uliczny 20x30cm
Krawe¿nik betonowy uliczny 20x30cm

- chodnik przy jezdni 

Adaptacja zjazdu typowego wg KPED karta 03.89

Zjazd gospodarczy przez chodnik 
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Skala

Uprawnienia Data i podpis

Nr rys.

ImiŒ i nazwisko

tel. +68 47-84-500; fax +68 47-84-502

65-034 Zielona Góra   ul. Boh. Westerplatte 11

"PROMOST" Sp. z o.o.

drogowa

Stanowisko

Umowa:    

Nazwa rysunku:              

Projektant:

Bran¿a

Obiekt:

Sprawdzaj„cy:

PROMOST

Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Opracowa‡: Marek Szczyt

Nr rej. 

mgr in¿. Wies‡awa Goliæska

mgr in¿. Jacek Hejduk

w specj. konst.-in¿.

 upr. nr 75/84/ZG

w specj. drogowej

 upr. nr 15/04/ZG

41:10

Rysunki szczegó‡ów konstrukcyjnych

Nawierzchnia chodnika

Skala 1:10

nowej nawierzchni

Krawe¿nik w miejscach wbudowania

SZCZEGÓL "A"

Skala 1:10

przylega do istn. konstrukcji

Krawe¿nik w miejscach gdzie

SZCZEGÓL "E"

Skala 1:10

SZCZEGÓL "G"

Skala 1:10

SZCZEGÓL "H"

Skala 1:10

SZCZEGÓL "I"

 - adaptacja zjazdu typowego wg KPED karta 03.85

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego

- 5cm - w-wa �cieralna z  mieszanki SMA

  stabilizowanego mechanicznie 

- 20cm - podbudowa z kruszywa ‡amanego

- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Obrze¿e betonowe 8x30cm

wynosi 4.00m

Szeroko�æ biegu schodów

UWAGA:

 gr 8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Obrze¿e betonowe 8x30 cm

 gr 8cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Obrze¿e betonowe 8x30 cm

- chodnik za pasem zieleni

Adaptacja zjazdu typowego wg KPED karta 03.89

Zjazd gospodarczy przez chodnik 

na którym zostanie wbudowany wpust
dok‡adnego po‡o¿enia podziemnego kana‡u deszczowego, 

i¿ trudne jest okre�lenie na podstawie mapy 
mo¿e sie zmienia z uwagi na to, 

Odleg‡o�æ wpustu od krawedzi jezdni 
UWAGA:

Obci„¿enie - 115kN/o�

Predko�æ projektowa - Vp=50km/h

szeroko�æ chodnika - 1.25m - 3.50m

 - 7.00mszeroko�æ jezdni - 6.00m

Droga wojewódzka nr 296 - klasy Z

PARAMETRY TECHNICZNE:
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Skala 1:50

Poza krawŒdzi„ jezdni w km 0+249.00

SPOSÓB UMIESZCZANIA WPUSTU DESZCZOWEGO 

min. 1.00
d‡. skosu

  cementem Rm=1.5Mpa

- 10cm  w-wa gruntu stabilizowanego 

Skala 1:10

przej�æ dla pieszych

Obni¿enie krawe¿nika w miejscach 

SZCZEGÓL "K"

Skala 1:10

zjazdów indywidualnych

Obni¿enie krawe¿nika w miejscach 

SZCZEGÓL "J"

geosiatkŒ nale¿y u‡o¿yæ pod warstw„ �cieraln„

km 0+950,00 - km 1+040,00; km 1+330,00 - km 1+490,00

oraz na dojazdach do nich

Na odcinkach pod wiaduktami kolejowymi 

siatka wystepuje na ca‡ej szeroko�ci jezdni.

Na pozosta‡ych odcinkach wzmacnianej nawierzchni

od km 1+770.00 do km 1+218.00 - pod warstw„ wi„¿„c„.

w miejscach poszerzen odcinka 

o szeroko�ci 1.10m nale¿y zastosowaa 

Zgodnie z "Przekrojami Normalnymi" pas geosiatki 

UWAGA:

czszelin betonem B15

Uzupe‡nienie ewentualnych 

- zgodnie z "Przekrojami normalnymi"

mo¿e oddzielaæ chodnik lub pas zieleni

nawierzchni mo¿e sie zmieniaæ a krawe¿nik

W zale¿no�ci od sytuacji konstrukcja 

UWAGA:

"A" lub "E"

byæ ró¿na; tj. taka jak w szczegó‡ach

konstrukcja ‡awy betonowej mo¿e

W zale¿no�ci od sytuacji

UWAGA:

Skala 1:10

od pasa zieleni

Krawe¿nik oddzielaj„cy jezdnie

SZCZEGÓL "D"

tylko na szeroko�ci zjazdu

wtopiony krawe¿nik nale¿y ustawiæ przy krawedzi jezdni,

Na odcinkach, na których zaprojektowano przekrój drogowy

UWAGA:

28. 15cm - podbudowa kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

   ci„g‡ym 0/25mm.  

27. Wyrównanie istn. podbudowy z kostki granitowej warstw„ betonu asfaltowego o uziarnieniu  

26. 10cm - w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 Mpa

25. 22cm - podbudowa z betonu cementowego B20,

24. Geosiatka z w‡ókien szklanych - np. ARMAPAL-G firmy REHAU - szeroko�æ rolki 1.10m

23. Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na grub. 5cm.

   - �rednia grubo�æ min. 8cm

22. wyrównanie istn. nawierzchni warstw„ betonu asfaltowego o uziarnieniu ci„g‡ym 0/25mm

21. Istniej„ca konstrukcja nawierzchni

     uziarnieniu ci„g‡ym 0/25mm  �rednia grubo�æ min. 7cm.

20. Wyrównanie istn. nawierzchni z kostki granitowej warstw„ betonu asfaltowego o 

19. Schodkowanie skarpy nasypu

18. Zdjecie w-wy humusu grubo�ci 10cm 

17. Geosiatka z w‡ókien szklanych - np. ARMAPAL-G firmy REHAU - uk‡adana na ca‡ej szeroko�ci

16. Rozebranie istniej„cego dywanika bitumicznego grub. 5-11cm

15. Istniej„ca warstwa podbudowy z kostki granitowej gr. 16-19cm (dawna nawierzchnia)

   bitumicznej).

   ci„g‡ym 0/25mm  grubo�ci min. 13cm (warstwa spe‡niaj„ca równie¿ rolŒ podbudowy 

14. Wyrównanie istn. podbudowy z kostki granitowej warstw„ betonu asfaltowego o uziarnieniu  

13. Humusowaæ w-w„ gr.10-cm i obsiaæ mieszank„ traw niskich

12. £awa betonowa obrze¿a - beton B15

11. Obrze¿e betonowe 8x30cm

10. £awa betonowa z oporem - beton B15

9. 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8. Krawe¿nik betonowy uliczny 20x30cm 

7. 5cm - podsypka piaskowa

6. 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej

5. Rozbiórka istn. nawierzchni.

4. 15cm  w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 Mpa

        asfalt 35/50    

3. 16cm -podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu ci„g‡ym 0/25mm

        asfalt 35/50    

2. 9cm -w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego o uziarnieniu ci„g‡ym 0/20mm 

1. 4cm -w-wa �cieralna mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12.8mm  polimeroasfat DE 30-B

LEGENDA:

OZNACZENIA JAK W RYSUNKU "PRZEKROJE NORMALNE"

07.2009

07.2009

07.2009

15cm - ‡awa z betonu klasy B15

w flaganiu od km 25+690 do km 27+900

w ci„gu ul. Przyjació‡ flo‡nierza i Lotników Alianckich

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296


