obszar drogi

N

zakotwienie geosiatki do
zazieleniania na diugosci 1,00 m

geosiatka do zazieleniania

kotwy stabilizujgce

pasmo maty jutowej

szerokosci 1,0 m

krawedz maty jutowej

sznurek polipropylenowy
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KONSTRUKCIJA 1

Poétmaterac z geosyntetyku typu B

w km od 0+024 do km 0+062
w km od 0+075 do km 0+122
w km od 0+460 do km 0+680

w km od 0+770 do km 0+980
w km od 1+070 do km 1+680
w km od 2+080 do km 3+180
w km od 5+560 do km 5+710

pospdtka gr. 20 cm

zakotwienie geosyntetyku

pospdtka gr. 30 cm
geosyntetyk typu B
podioze gruntowe

KONSTRUKCIJA 2
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Wktadka zbrojaca z geosyntetyku typu A lub B

0.25
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UWAGA:
Do zasypania wkladek z geosyntetykow na odcinku od

km 0+080 do km 3+972 nalezy uzy¢ materiatu z pospoiki
o frakcji 0/63mm do rzednej wysokosci 28,00m.
W wyzszych partiach nasypu ponad rzedna 28,00m
nalezy wbudowac¢ materiat wg SST D02.03.01
Do zasypania wkladek z geosyntetykow na odcinkach:
- od km 5+296 do km 5+710
- od km 0+200 drogi wojewodzkiej nr 156 do km
0+400 drogi wojewodzkiej nr 160
- od km 0+100 drogi wojewodzkiej nr 160 do km 0+062
trasy zasadniczej
nalezy uzy¢ materiatu wg SST D02.03.01

dtugo$¢ wkladki zalezna od przekroju
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