Opis techniczny Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 138
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewdodzkiej nr 138
na odcinku Torzym - Gubin
km 36+786 - km 61+200
km 68+230 - km 82+056
Obiekt: Droga.

Zamawiajacy:  Zarzqd Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze
Autor: mgr inz. Maciej Janecki

Sprawdzajacy: mgr inz. Wieslawa Golinska

1. Podstawa opracowania.

o Umowa zawarta z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

2. Materialy wyjsSciowe.

O  Podklady syt. — wys. terenu w skali 1:1000 wykonane przez pracowni¢ geodezyjng
LJPromostu™;

Q Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajgce wykonane przez zespol projektowy ..Promostu™;

O Zestawienie wynikéw badan przekroju konstrukcyjnego i podloza gruntowego.
Wykonana przez Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKIA w
Zielonej Gorze.

O  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

O Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zalacznik do nru 220, poz. 218l
z dn. 23.12.2003r. .,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach™.

O Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED). Transprojekt, Warszawa 1979;

O Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich. Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.;

0  Uzgodnienia branzowe.

3. Zakres i cel opracowania

Opracowanie jest czgscia kompleksowego przedsigwzigcia dotyczacego przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 138 w Km 36+768.00 — Km 61+200.00 na terenie gmin Torzym, Bytnica 1
Maszewo, oraz od Km 68+230.00 — Km 82+056.0 na terenie gmin Maszewo oraz Gubin.
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Przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej przepustowosci, poprawienie warunkow
ruchowych, co bedzie mialo duze znaczenie w momencie zwigkszenia ruchu na drodze po
wybudowaniu w jej ciggu planowanego mostu na rz. Odra w okolicach m. Maszewo. W
chwili obecnej przekroczenie rz. Odry w ciagu drogi wojewodzkiej nr 138 jest mozliwe
jedynie dzigki przeprawie promowe;j.

Projekt podlegajacy ,.Zgloszeniu robdt budowlanych™ sklada si¢ z wybranych odcinkow ww.
trasy ktore zostaly zaprojektowane w istniejacym pasie drogowym. W opracowaniu przyjeto
kilometraz lokalny. Poczatek trasy Km 0+000.00 odpowiada Km 36+786.00 — ciagu
drogowego.

wode. 12 - KM 331798.09 - KM 36+422.92

.................

Pozostale odcinki tj. takie, ktére przechodza przez miejscowosci, badz w zwiazku z
koniecznoscia korekty geometrii drogi lub jej rozbudowy nie zawierajq si¢ w istniejacym
pasie drogowym — zostang opracowane w odrgbnej dokumentacji, na ktora zostanie
sporzadzony ..Projekt budowlany™.

Przedsigwzigcie ma na celu podniesienie standardu drogi do drogi klasy Z oraz remont
‘nawierzchni drogi.

Na calej diugosci - droga wojewodzka zostanie poszerzona do szerokosci 6.0m w granicach

istniejgcej korony, bez wyjs¢ poza granicg pasa drogowego.

4.Dane techniczne

Droga krajowa:

- droga wojewaodzka - klasa Z

- szerokosé jezdni - 6.0m (2x3.0m)
- nawierzchnia - bitumiczna

- klasa obcigzenia - KR4

- predkos¢ projektowa - 60km/h

- obciazenie - 100 kN/os

5. Stan istniejacy

Droga krajowa Nr 138 jest ciggiem komunikacyjnym wojewodztwa Lubuskiego biegnacym
od m. Sulgcin do przygraniczne] m. Gubin.

Poczatek planowanej przebudowy zlokalizowano w Km 37+786.00 ciggu drogowego za m.
Torzym, a koniec zlokalizowano w m. Gubin.

Modernizowana droga posiada na wigkszej czesci nawierzchni¢ bitumiczng w postaci
dywanika bitumicznego ukladanego na starej drodze brukowej, lub na nawierzchni z kostki
kamiennej. W ciggu drogi wystepuja réwniez odcinki. na ktorych pozostata nawierzchnia
kamienna.

Szeroko$¢ istniejace) jezdni waha si¢ w granicach 3.00m — 5.00m, natomiast szerokos¢
poboczy od 1.00m do 3.00m. Na odcinkach gdzie szerokos¢ jezdni wynosi 3.00m, znajduje
si¢ prawostronne pobocze utwardzone tluczniem.
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Aktualny stan nawierzchni drogi charakteryzuja liczne deformacje szczegdlnie w
charakterze kolein, muld i wyniesien materialu bitumicznego, nawierzchnia ma liczne
powierzchniowe wykruszenia lokalne oraz spgkania i ubytki. Pobocza utwardzone sa
poniszczone, material kamienny zostal wymieszany z gruntem, co spowodowalo powstanie
kolein i doldéw w znacznym stopniu utrudniajgce zjechanie w czasie wymijania badz
ewentualnego wyprzedzania.

Wody opadowe z jezdni na calym odcinku odprowadzane sa powierzchniowo poprzez
pobocza do istniejacych rowow drogowych.

W poblizu modernizowanego obiektu po lewej stronie za rowem znajduje si¢ napowietrzna
linia energetyczna, ktora nie koliduje z projektowanym obiektem.

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, na
trasie nie ma réwniez obiektéw podlegajacej ochronie przyrody.

6. Opis projektowanych rozwigzan

6.1 Obiekt w planie i profilu.

Na calym odcinku drogi krajowej przewidziano poszerzenie jezdni do szerokosci 6.0m
(z ewentualnymi poszerzeniami na fukach poziomych) poprzez dobudowanie pasa jezdni
okolo 1.0m do 3.0m, oraz wbudowanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni.

Na istniejacej jezdni o nawierzchni kamiennej przewidziano jej przykrycie warstwami
bitumicznymi.

Dzigki temu, iz na calej dlugosci po prawej stronie drogi znajduje si¢ szerokie pobocze
udalo si¢ unikngé przesunigcia rowow (ktore nalezy oczysei¢) i zmieszcezono si¢ w granicach
istniejacej korony drogi, po zaprojektowaniu poboczy gruntowych o szerokosci 1.0m.

Niwelete drogi poprowadzono w taki sposob aby umozliwi¢ wbudowanie nowych warstw
nawierzchni z jednoczesnym dostosowaniem do stanu istniejgcego.

6.2 Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju drogowym o szerokosci paséw ruchu 2x3.0m o spadkach
poprzecznych 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1.0m o spadkach 6%.
Na tukach poziomych spadki nawierzchni przechodza w jednostronne — zgodnie z
zalacznikami rysunkowymi projektu.

W miejscach poszerzen zaprojektowano Konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR4,
natomiast na czgsci modernizowanej istniejacej nawierzchni bitumicznej, przewidziano
frezowanie powierzchniowe oraz wyréwnanie i naktadke dywanikoéw bitumicznych.

W miejscach poszerzen istniejacych jezdni i w miejscach polaczenia
nowoprojektowanej nawierzchni z istniejaca, nalezy przed wbudowaniem warstwy wiazacej
utozy¢ geosiatke z wlokien szklanych o parametrach:

- wytrzymalos¢ na rozcigganie podhuzne i poprzeczne co najmniej 50 kN/m,
- Wydluzenie przy sile zrywajacej max. 3-4%,
- Szerokos¢ oczek 30x30mm,

- Szerokos¢ rolki 1.10m.
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6.3 Konstrukcja jezdni.
Dla modernizowanej nawierzchni bitumicznej przyjeto konstrukeje:

- 4cm-w-wa Scieralna mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12.8mm

- 7em - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego o poéticistego uziarnieniu cigglym 0/20mm -
asfalt 50/70, ( ukladana jako w-wa wzmacniajaca).

- 7em - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu cigglym 0/25mm -
asfalt 50/70, ( ukladana jako w-wa wzmacniajaca).

- wyroOwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym jak na w-we wigzaca.
Przy grubosciach wyréwnania powyzej 9cm nalezy stosowac¢ wyrownanie kruszywem
famanym stabilizowanym mechanicznie.

- 2cm - frezowanie istniejacej nawierzchni.

Dla nowej nawierzchni drogi na poszerzeniach przyjeto konstrukeje:

- 4cm-w-wa S$cieralna mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12.8mm

- 7em - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego o polscistego uziarnieniu ciaglym 0/20mm -
asfalt 50/70, ( ukladana jako w-wa wzmacniajaca).

- 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu cigglym 0/25mm -
asfalt 50/70, ( ukladana jako w-wa wzmacniajaca).

- 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

PN-S-06102,
- 10ecm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM=1.5 MPa
- Ponadto na styku poszerzen istniejacych jezdni nalezy przed wbudowaniem warstwy
wigzacej ulozy¢ geosiatke z wldkien szklanych o szerokoscei pasma 1.10 m.

Dla zjazdéw na drogi gruntowe przyjeto konstrukeje:
- 4cm-w-wa Scieralna mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12.8mm
- 15em - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102,
- 10em — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5Mpa

7. Odwodnienie

Odwodnienie na calym odcinku bedzie si¢ odbywalo bez zmian, powierzchniowo do
przydroznych rowdw, lub przylegly teren.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na opracowywanym odcinku zaprojektowano oznakowanie poziome jezdni w postaci
linii osiowych i krawedziowych, ktore przedstawiono w ..Schemacie organizacji ruchu”.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wymiang czg¢$ci oznakowania pionowego
ze wzgledu na jego zly stan istniejacego, pozostale nie wymieniane oznakowanie nalezy
ustawi¢ w nowe pobocze drogi zgodnie z zaleceniami Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
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Polskiej, zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003r. .,.Szczegolowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach™.

W Km 35+600,00 zaprojektowano nowy znak A-1

W Km 35+000,00; zaprojektowano nowy znak A-2.

W Km 36+070,00 zaprojektowano nowy znak A-4.

Do likwidacji sa istniejace znaki A-31 z wystgpujacym przy nich T-2.

9. Wywlaszczenia i urzadzenia obce

Obiekt zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym na dziatkach bedacych we
wladaniu inwestora, nie przewiduje si¢ wyj$¢ z robotami poza pas drogowy.
W zakresie objetym opracowaniem, nie przewiduje si¢ dodatkowych robot branzowych z
powodu braku kolizji z liniami energetycznag i telekomunikacyjna.

racowal:
Pawel Jankowski
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