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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   18+450 - 19+200

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.13.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   17+880 - 18+450

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.12.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296

2.13

2.12
2.11

2.10

2.9

2.8
2.7

2.6

2.5

2.4

2.3
2.2

2.1

Legenda:



17/8

17/7

17/6

17/5

17/4

17/3
17+300

17+400

17+500

17+600

17+700

17+800

PŁK: 17+401.81
R=2500.000

KŁK: 17+525.22
L=239.318

PKP: 17+764.54
A=135.000

KK
P-

PŁ
K:

 17
+8

10
.10

R=
40

0.0
00

KŁ
K-

PK
P:

 17
+8

32
.62

A=
13

5.0
00

KK
P:

 17
+8

78
.18

L=
35

9.6
41

km: 17+746,00
Zjazd indywidualny lewy

2%
2%

6%
6%

2%
2%

6%
6%

2%
2%

6%
6%

2%
2%

6%
6%

2,5%
6%

2,5%

2,5%
6%

2,5%

5,00

6,00

Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   17+300 - 17+880

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.11.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   16+770 - 17+300

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.10.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:



16/7

16/6

16/5

16/4

16/3

16/2

16+200

16+300

16+40016+500

16+600

16+700

KKP: 16+198.53

L=198.913

PKP: 16+397.44

A=170.000

KKP-PŁK: 16+455.24
R=500.000

KŁK-PKP: 16+470.46
A=170.000KKP: 16+528.26

L=114.448

PKP: 16+642.71
A=135.000

KKP-PŁK: 16+688.27
R=400.000

KŁK-PKP: 16+726.00

A=135.000

KKP: 16+771.56

L=200.968

Istniejący przepust
km 16+216,05

km: 16+410,00
Zjazd indywidualny prawy

km: 16+550,00
Zjazd indywidualny lewy

2%
2%

6%
6%

2%
2%

6%
6%2%

2%
6%

6%

2%
2%

6%
6%

2%
2%

6%
6%

2%
6%

2%
6%

2,5%
6%

2,5%
6%

2,5%

2,5%

2%

2%

km: 16+180,00
Zjazd indywidualny lewy

km: 16+490,00
Zjazd indywidualny prawy

km: 16+692,00
Zjazd indywidualny prawy

4,00

5,00

4,00

3,69

4,00

6,00

Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   16+200 - 16+770

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.9.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   15+600 - 16+200

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.8.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   15+020 - 15+600

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.7.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296

2.13
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2.3
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   14+450 - 15+020

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.6.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296

2.13

2.12
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   12+800 - 13+350

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.5.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   12+200 - 12+800

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.4.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   11+640 - 12+200

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.3.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   11+080 - 11+640

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.2.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296
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Legenda:
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Projektowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej - nawierzchnia bitumczna AC11S

Projektowany krawężnik betonowy 20x22 cm wystający na +2 cm lub zatopiony

Projektowana nawierzchnia zjazdów - zawałowany tłuczeń 0-31,5 mm gr. 25 cm

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowana oś drogi wraz z kilometracją

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych - k. betonowa szara gr. 8 cm

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na + 12 cm

Projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm, fazowane

Projektowana nawierzchnia skrzyżowań z drogami publicznymi - AC 11S

Projektowana chodnika z k. betonowej gr. 8 cm szarej

5%7%

Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego/ z frezowiny

Projektowana krawędź drogi bez krawężika

Nr rysunku:

ZDW-ZG-WD-190/201510.10.2016 r.

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:

Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności

drogowej

Projektant:
mgr inż. Mateusz Mokwiński LBS/0012/POOD/10

Asystent:

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32, 65-042 ZIELONA GÓRA

PROJEKT WYKONAWCZY

 WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 296

RELACJI KOŻUCHÓW - ŻAGAŃ W KM OK. 10+500÷13+350 ORAZ 14+450÷19+200

DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY   10+500 - 11+080

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. SULECHOWSKA 8, 65-119 ZIELONA GÓRA

Nr umowy:

Data:

mgr inż. Magdalena Kąkol

1:5002.1.
Skala:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 296

Legenda:
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