ZELIWNY WPUST ULICZNY TYP CIEZKI — WP1

UWAGA:

1

. WSZYSTKIE PRZYKANALIKI OD WPUSTOW ULICZNYCH WYKONANE Z RUR

3200mm PVC SN8 SPEENIAJACE WYMAGANIA PN—EN1401:1999

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm.

O WYMIARACH 420*%620mm kl. D400
Z KRATA MOCOWANA W KORPUSIE ZAWIASOWO
ZAMKNIECIE SPREZYSTE

KRAWEZNIK DROGOWY
WG PROJEKTU DROGOWEGO

PIERSCIEN ZELBETOWY #96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL 98 34GS

Rz1412

H zmienne

PIERSCIEN ZELBETOWY ODCIAZAJACY #96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL 88 34GS
RURY ZELBETOWE #50cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL 98 34GS
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WYLOT PRZYKANALIKA DO ZBIORNIKA WODNEGO — WG KPED KARTA 01.20

PRZYKANALIK — RURA PVC #200mm SN8

w

PODBUDOWA Z BETONU C8/10 gr. 10 cm

PODBUDOWA Z BETONU C8/10

GRUBOSC WARSTWY 15 CM,

63
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 139

- droga klasy "Z"
- droga jednojezdniowa, dwupasowa
- szeroko$c¢ jezdni wg stanu istn.,
- szeroko$¢ chodnika:
- 1,6 m odsunigtego od jezdni,
(lokalnie zblizony do krawedzi jezdni)
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowey,

BIURO DROGOWE
"TRASA" kom. 692481085

mgr inz. Wojciech Przyhucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1

NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROJEKT:  |,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 139 W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA W m. KOWALOW”
(UL. RADOWSKA)
SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
RYSUNEK. ZELIWNEGO TYP CIEZKI
SKALA SKAZONA
BRANZA: SANITARNA uprawnienia: i sgcti?ais: nrrys.
PROJEKTANT

branzy sanitarnej:

- inzynieryjnej
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upr. proj. nr 8.201

. LBS/0023/PWOS/10 -

mgr inz. Bartosz Chrastek | [SS00%ENo%10 // %
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DATA: SIERPIEN 2017




