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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233789-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Géra: Ustugi od$niezania
2018/S 102-233789

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2018/S 073-162037)

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy

1.1)

Nazwa i adresy

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drég Wojewodzkich
006092820

al. Niepodlegtosci 32

Zielona Gora

65-042

Polska

Osoba do kontaktow: Wydziat Zamowien i Administracji
Tel.: +48 683280307

E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl

Faks: +48 683280338

Kod NUTS: PL43

Adresy internetowe:

Gléwny adres: www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja Il: Przedmiot

11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
11.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzym. drog woj. admin. przez ZDW w Zielonej Gérze w sezonie 2018/2019;2019/2020;2020/2021 na
terenie: Zad. 1 OD Babimost Zad. 2 OD Bobrowice Zad. 3 OD Kozuchéw Zad. 4 OD Lubsko Zad. 5 OD Stawa
Zad. 6 OD Zagan
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-39/2018
I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
90620000
11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Ustugi
I1.L1.4)  Krétki opis:
Przedmiotem zaméwienia jest:
Zimowe utrzymanie drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewoddzkich w Zielonej Gorze
w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie:
Zadanie nr 1: Obwdéd Drogowy Babimost
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Zadanie nr 2: Obwdéd Drogowy Bobrowice
Zadanie nr 3: Obwdéd Drogowy Kozuchow
Zadanie nr 4: Obwdd Drogowy Lubsko
Zadanie nr 5: Obwdd Drogowy Stawa
Zadanie nr 6: Obwdd Drogowy Zagarn

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

VL.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
28/05/2018

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 073-162037

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgciji: 111.1.3
Czescnr: 1
Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2) wykaze narzedzia, wyposazenie zaktadu lub urzadzenia techniczne dostepne Wykonawcy w celu wykonania
zaméwienia publicznego wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:
Zadanie nr 1:
Samochéd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:
— piaskarko-solarki o poj. skrzyni tadunkowej 6 m’ z napedem na pigte koto o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 2,34 tony,
— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (ptyta czotowa),
— materiat do zwalczania sliskosci zimowej (sol, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
9,375 ton.
Samochody ciezarowe (nosniki) w ilosci min. 1 szt. wtasciwy do udzwigu:
— piaskarko — solarki o poj. skrzyni fadunkowej m®z napedem whasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 3,12 tony,
— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (pityta czotowa),
— materiat do zwalczania $liskosci zimowej (sél, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
10,938 ton.
tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokosé zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1 szt.
Koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna)- 1 szt.
Roéwniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.
Ciagnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.
Zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.
Lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikdw (sprzet o max. szer. lemiesz 1 m i ciezarze wkasnym do
600 kg) - 1 szt.
Powinno by¢:
2) wykaze narzedzia, wyposazenie zaktadu lub urzgdzenia techniczne dostepne wykonawcy w celu wykonania
zaméwienia publicznego wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:
Zadanie nr 1:
Samochéd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 14 ton w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:
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— piaskarko-solarki o poj. skrzyni tadunkowej 6 m> z napedem na pigte koto o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 2,34 tony,

— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (piyta czotowa),

— materiat do zwalczania $liskosci zimowej (sél, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
9,375 ton.

Samochody ciezarowe (no$niki) o tadownosci nie mniejszej niz 16 ton w ilosci min. 1 szt. wiasciwy do udZzwigu:

— piaskarko-solarki o poj. skrzyni tadunkowej 7 m® z napedem wtasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 3,12 tony,

— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (ptyta czotowa),

— materiat do zwalczania sliskosci zimowej (sol, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
10,938 ton.

tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1 szt.
Koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.

Roéwniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

Ciagnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

Zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

Lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikdw (sprzet o max. szer. lemiesz 1 m i ciezarze wkasnym do
600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: 111.1.3

Czescnr: 2

Miejsce, w ktorym znajduje sie tekst do modyfikacji: Zdolnosc¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Zadanie nr 2:

Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 2 szt. wkasciwy do udzwigu:

— piaskarko — solarki o poj. skrzyni tadunkowej 6m° z napedem wiasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 2,34 tony,

— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (ptyta czotowa),

— materiat do zwalczania sliskosci zimowej (sol, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
9,375 ton.

Samochody ciezarowe (nosniki) w ilosci min. 3 szt. wtasciwy do udzwigu:

— piaskarko-solarki o poj. skrzyni fadunkowej m’z napedem wtasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 3,12 tony,

— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (pityta czotowa),

— materiat do zwalczania $liskosci zimowej (sél, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
10,938 ton.

tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokosé zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1 szt.,
Koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.,

Roéwniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

Ciagnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

Zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

Lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikow (sprzet o max. szerokosci lemiesz 1 m i ciezarze
wiasnym do 600 kg) - 1 szt.

Powinno by¢:

Zadanie nr 2:
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Samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 14 ton w ilo$ci min. 2 szt. wiasciwy do udZzwigu:

— piaskarko-solarki o poj. skrzyni tadunkowej 6 m®z napedem wtasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 2,34 tony,

— ptug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (ptyta czotowa),

— materiat do zwalczania sliskosci zimowej (sol, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
9,375 ton.

Samochody ciezarowe (nosniki) o tadownosci nie mniejszej niz 16 ton w ilosci min. 3 szt. wtasciwy do udzwigu:

— piaskarko-solarki o poj. skrzyni tadunkowej 7 m> z napedem wilasnym o wadze max. 2,1 tony plus nalezy
uwzgledni¢ max. mase roztworu wodno-solnego 3,12 tony,

— plug lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (piyta czotowa),

— materiat do zwalczania $liskosci zimowej (sél, bgdz mieszanina w proporcji 1/3 sél/kruszywo) max. waga
10,938 ton.

tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokosé zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1 szt,
Koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna)- 1 szt.,

Réwniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

Ciagnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

Zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

Lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szerokosci lemiesz 1 m i ciezarze
wiasnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: 111.1.3

Czesénr: 3

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zadanie nr 3:

1. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 1,95 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s0l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,4 t4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochadd ciezarowy (nosnik) w ilosci min.1szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 1,585 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,2 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 2,141 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s0l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,27 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wlasciwy do udzwigu:

1) Masa wiasna piaskarko-solarki - 2,000 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,400 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

5. samochody ciezarowe (nos$niki) o tadownosci min. 12 ton w ilosci minimum 3 szt. wiasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.
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6. tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1
Szt.

7. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub rwnowazna) - 1 szt.

8. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

9. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

11. lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szerokosci lemiesza 1 m i ciezarze
wiasnym do 600 kg) - 1 szt.

Powinno by¢:

Zadanie nr 3:

1. samochdd ciezarowy (nosnik) o fadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 1,95t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwdr solanki - 2,4 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. samochdd ciezarowy (no$nik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 1 szt. wiasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 1,585 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,2 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. samochdd ciezarowy (no$nik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilo$ci min. 1 szt. wkasciwy do udZzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,141 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,27 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki - 2,000 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwdr solanki - 2,400 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

5. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownos$ci min. 12 ton w ilosci minimum 3 szt. wtasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

6. tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m°, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1
szt.

7. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.

8. rowniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

9. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

11. lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szerokosci lemiesz 1 m i ciezarze
wiasnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: 111.1.3

Czesc nr: 4
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Zdolno$¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zadanie nr 4:
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1. Samochdéd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) piaskarko-solarki o wadze 1,95 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,4 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochaod ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) piaskarko-solarki o wadze 2,080 t

2) Materiat do zwalczania Sliskos$ci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) piaskarko-solarki o wadze 2,0 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s0l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,4 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownosci min. 12 ton w ilosci minimum 2 szt. wlasciwe dlaZamontowania
ptuga jednostronnego.

5. fadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysoko$¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) - 1
szt.,

6. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub rownowazna)- 1 szt.,

7. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

8. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

9. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

10. lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wkasnym
do 600 kg) - 1 szt.

Powinno by¢:

Zadanie nr 4:

1. Samochdéd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w iloSci min. 1 szt. wtasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 1,95 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,4 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownos$ci nie mniejszej niz 16,0 t w iloSci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,080 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. Samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,0 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,4 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. samochody ciezarowe (nos$niki) o tadownosci min. 12 ton w ilo$ci min. 2 szt. wtasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

5. tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m°, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) -
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1 szt.,

6. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.,

7. rowniarka z wlasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

8. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

9. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

10. lekki sprzet do odsniezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wkasnym
do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: 111.1.3

Czes¢nr: 5

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: ZdoIlno$c¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zadanie nr 5:

1. Samochdéd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 2,080 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochaod ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 1,81 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +sél) - 7,875 t

3) Roztwor solanki - 1,5t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownos$ci min. 12 ton w iloSci minimum 2 szt. wtasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

4. ladowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) -1
szt.,

5. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.,

6. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

7. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

8. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

9. lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wtasnym
do 600 kg) - 1 szt.

Powinno by¢:

Zadanie nr 5:

1. Samochdd ciezarowy (nos$nik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 3 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,080 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochaéd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 12,0 t w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 1,81 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +sél) - 7,875 t

3) Roztwor solanki - 1,5 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t
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3. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownos$ci min. 12 ton w ilo$ci min. 2 szt. wtasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

4. fadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) -
1 szt.,

5. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.,

6. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

7. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

8. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

9. lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wlasnym
do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: 111.1.3

Czesé nr: 6

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zadanie nr 6:

1. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 2,08 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochdd ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 2,35t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 9,45 t

3) Roztwor solanki - 2,27 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. Samochad ciezarowy (nosnik) w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:

1) piaskarko-solarki o wadze 1,645 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwar solanki - 2,20 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. Samochdd ciezarowy (no$nik) w ilosci min. 1 szt. wtasciwy do udzwigu:

1) Masa wilasna piaskarko-solarki - 2,050 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +sdl) - 9,45 t

3) Roztwor solanki - 2,400 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

5. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownos$ci min. 12 ton w iloSci minimum 1 szt. wiasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

6. tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokos¢ zatadunku materiatu pow. 4 m) -1
szt.,

7. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub réwnowazna) - 1 szt.,

8. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

9. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

11. lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wtasnym
do 600 kg) - 1 szt.
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Powinno by¢:

Zadanie nr 6:

1. Samochéd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,08 t

2) Materiat do zwalczania Sliskosci (piasek +s6l) - 11,025 t

3) Roztwor solanki - 2,3 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

2. Samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 15,0 t w ilosci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 2,35 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +sdl) - 9,45 t

3) Roztwor solanki - 2,27 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

3. Samochdd ciezarowy (nosnik) o tadownosci nie mniejszej niz 16,0 t w iloSci min. 1 szt. wkasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki o wadze 1,645 t

2) Materiat do zwalczania sliskosci (piasek +sol) - 11,025 t

3) Roztwar solanki - 2,20 t

4) Ptug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

4. Samochdd ciezarowy (no$nik) o tadownosci nie mniejszej niz 15,0 t w ilosci min. 1 szt. wlasciwy do udzwigu:
1) Piaskarko-solarki - 2,050 t

2) Materiat do zwalczania $liskosci (piasek +s6l) - 9,45 t

3) Roztwdr solanki - 2,400 t

4) Plug lekki (ptyta czotowa) — 0,55 t

5. samochody ciezarowe (nosniki) o tadownosci min. 12 ton w ilo$ci min. 1 szt. wtasciwe dla zamontowania
ptuga jednostronnego.

6. tadowarka (typ fadroma lub réwnowazna, poj. tyzki min. 1 m3, wysokosé zatadunku materiatu pow. 4 m) -
1 szt.,

7. koparko-tadowarka (np.: typ catepillar lub rbwnowazna) - 1 szt.,

8. réwniarka z wkasnym lemieszem gumowym - 1 szt.

9. ciggnik rolniczy wyposazony w ptug lemieszowy - 1 szt.

10. zamiatarka mechaniczna samobiezna lub doczepna - 1 szt.

11. lekki sprzet do od$niezania i posypywania chodnikéw (sprzet o max. szer. lemiesza 1 m i ciezarze wtasnym
do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekgciji: IV.2.2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 30/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 13/06/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekgcji: IV.2.7

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 30/05/2018
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Czas lokalny: 10:30
Powinno by¢:

Data: 13/06/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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