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Przebudowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 296 Kozuchéw - Zagain

|. CZESC STUDIALNA

1. Przedmiot opracowania:

W ramach zamierzenia budowlanego ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewo6dzkiej
nr 296 na odcinku Kozuchéw — Zagan”, podzielonego na cztery docinki opracowano projekty
zielni. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nasadzenia roslin w granicach
opracowywanego odcinka drogi od km 3+170.00 do km 5+700.00) wojewddzkiej nr 296
(odcinek 1) Kozuchéw — Zagan.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania jest podktad geodezyjny w skali 1:500, zapisy decyzji
srodowiskowej, dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej,
inwentaryzacja zielni oraz konsultacje z projektantami branzy drogowe;.

Zatozenia do projektu:
v Zielen przyuliczna (odporna na niesprzyjajgce warunki siedliskowe, nie wymagajace
nakiadow pielegnacyjnych),
v Dobor gatunkéw rodzimych lub charakterystycznych dla krajobrazu wiejskiego,
v" Likwidacja kolidujgcych drzew i krzewow z rozbudowywang infrastrukturg drogowa,
v" Dobdr roélin dla strefy 7a (wg. Heinza i Schreibera 1984r.),
V" Wytyczne odnosnie nasadzen.
Projektowana zielenn powinna zrekompensowac straty wywotane wycinkg drzew niezbedng

do przeprowadzenia prac inwestycyjnych.
3. Cel opracowania:

Realizacja inwestycji koliduje z drzewami i krzewami znajdujgcymi sie na omawianym
terenie co wigze sie z koniecznos$cig ich likwidaciji.

Celem opracowania jest zagospodarowanie paséw zieleni wzdiuz projektowanej drogi
w taki sposdb, aby ani nie kolidowata z ruchem drogowym a spetniata swoje funkcje

przyrodniczo-estetyczno-ochronne.
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4. Lokalizacja:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany w wojewodztwie lubuskim, powiecie
nowosolskim i gminie Kozuchdw na odcinku drogi wojewddzkiej nr 296. Obejmuje 2,5 km
odcinka drogi od km 3+170.00 do km 10+500.00 (z wytgczeniem odcinkéw od km 6+260.00
do km 7+100.00 oraz od km 9+400.00 do km 9+950.00). Obszar potozony jest w terenie
niezabudowanymi, sasiaduje z krajobrazem rolniczym (pola i taki uprawne). W najblizszym
sgsiedztwie brak jest wiekszych kompleksow lesnych jedynie pasma zieleni przydroznej

w postaci nasadzen liniowych, gdzieniegdzie grupowych (7-8km).

5. Analiza zasoboéw przyrodniczych i wyposazenia

5.1 Warunki przyrodnicze:

v Rzezba terenu — teren jest ptaski, wzdituz drogi biegng rowy kanalizacyjne,

v" Warunki glebowo-wodne —podioze rodzime sktada sie z glin piaszczystych oraz
lokalnie pisakéw érednich z domieszka zwiru, wysoki poziom wod gruntowych,

v" Roslinnoé¢ — w pasie drogowym przewaza roélinnos¢ dziatek prywatnych w postaci
pojedynczych nieduzych drzew, nasadzen owocowych, krzewow i zywoplotow
formowanych. Odcinkowo, w terenie otwartym poza linia gtbwnej zabudowy rosng
luzne grupy krzewow, siewki drzew oraz szpalery wysokich drzew. W pierwszej
czesci opracowanego odcinka (od strony potudniowej) widnieje zabytkowy park
graniczacy z pasem drogowym. Obszar ten charakteryzuje sie wysokim stopniem

zageszczenia siewkami klonu pospolitego.
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Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 296 Kozuchow - Zagari

Il. CZESC PROJEKTOWA
1. Nasadzenia

W ramach uzupelnienia wycinanych drzew (odcinek od km 3+170.00 do km
5+700.00, od km 5+700.00 do km 6+260.00 i od km 7+100.00 do km 9+306.90)
zaproponowano 59 sztuk nowych drzew i grupy kwitngcych krzewow. Wsrod drzew wybrano
gatunki rodzime a wérdd krzewdw — grupowe nasadzenia z jasminowca wonnego.

Zestawienie roslin przedstawiono w tabeli nr 1 i na rysunkach 2.1-2.3.

Tabela 1. Zestawienie istniejacych i projektowanych gatunkow drzew

llosé 53
Nazwa polska . istnieja fasc do
L.p. Nazwa lacinska cych zakupu UWAGI
szt.
szt.
DRZEWA LISCIASTE
1 Bre dbe:‘\.i?é?vata Betula verruculosa - 4
2 dab szyputkowy Quercus robur 5 11
3 jesion wyniosty Fraxinus excelsior - 9
4 lipa drobnolistna Lilia cordata - 29
KRZEWY LISCIASTE
5 | jasminowiec wonny Ph:ladeip us - 60
coronarius

2. Walory dekoracyjne proponowanych roslin

e Drzewa
Quercus robur - dab szyputkowy

Rodzime, monumentalne drzewo o szerokiej, zaokraglonej koronie z grubymi konarami
i ciemna gteboko spekang kora.Liscie zielone, skorzaste, z 3-6 klapami. Owoce — zotedzie
po kilka na diugich szyputkach.

Fraxinus excelsior - jesion wyniosty

Rodzime, wysokie, szybko rosngce drzewo o owalnej koronie. Liscie ztozone, zielone. Pozno
rozwijajg sie na wiosne, a jesienig przebarwiajg sie na zotto lub po przymrozkach opadajg

zielone. Tolerancyjny, co do gleby, ale lepiej rosnie w miejscach zyznych i wilgotnych.
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Betula pendula — brzoza brodawkowata

Rodzime drzewo o pokroju ,ptaczgcym”, ze zwisajacymi drobnymi gatgzkami. Dorasta do
20 m wys. Kora biata i gtadka. Zywo zielone liscie wczeénie rozwijajg sie na wiosne, jesienig
stajg sie zolte. Gatunek swiattolubny. Dobrze ros$nie w kazdych warunkach. Znosi
zanieczyszczenie powietrza. Przyjmujg sie tylko miode drzewa istarsze uprawiane

w pojemnikach.
Acer platanoides — klon pospolity

Duze drzewo o szerokiej i regularnej koronie, do 30 m wys. Liscie 5 klapowe, blyszczace,
jesienig zoélte. Zolozielone, miododajne kwiaty pojawiaja sie przed rozwojem lisci, IV-V. Mate
wymagania glebowe. Gatunek odporny na warunki miejskie. Polecany do sadzenia
w krajobrazie otwartym, w miastach jako drzewo alejowe iparkowe oraz do rekultywacji

terenow przemystowych.
Acer campestre — klon polny

Nisko ugatezione, geste drzewo dorastajace do 5-15 m wys. Korona szeroko stozkowata lub
jajowata, nizsze gatezie czesto obwisajq do ziemi. Kwiaty i owoce niepozorne. Liscie drobne,
ciemnozielone, jesienig jaskrawo zoétte. Latwy do uprawy w kazdych warunkach, z wyjatkiem

petnego cienia i miejsc bardzo wilgotnych.
Tilia cordata — lipa drobnolistna

Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej lub kulistej koronie. W mtodosci powolny
wzrost. Dorasta do 18-20 m wys. Pedy cienkie. Liscie okragte, 3-10cm $ér., jesienig zétte.
Kwiaty zoftozielone, pachnace, miododajne, VI-VIl. Stanowisko stoneczne i polcieniste.
Gleby zyzne do przecietnych. Gatunek powszechnie stosowany w zieleni miejskiej, ale

wrazliwy na zasolenie gleby i suche powietrze.
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o  Krzewy

Philadelpus coronarius — jasminowiec wonny

Sztywno wyprostowany krzew o ozdobnych kwiatach. Osigga 2-3 m wys. Liscie matowo
zielone, lekko szorstkie. Kwiaty biate, w kisciach po 5-9 szt., pojedyncze, silnie pachngce, V-
VI. Stanowisko stoneczne do czesciowo zacienionego. Odporny na mrozy, niewymagajacy

krzew, dobrze rosnacy na wszystkich glebach ogrodowych.

3. Uzasadnienie projektu

Projekt zieleni na omawianym odcinku obejmuje uzupetnienie wycinanych drzew,
wskazanych do usuniecia zarowno na odcinku od km 3+170.00 do km 5+700.00 (20
wolnostojacych drzew), od km 5+700.00 do km 6+260.00 (11 wolnostojgcych stojgcych
drzew) i od km 7+100.00 do km 9+306.90 (15 wolnostojgcych drzew).

Do nasadzen wybrano gatunki rodzime, odporne na zanieczyszczenia powietrza
i gleby o malych wymaganiach siedliskowych, o wysokich walorach dekoracyjnych
i ekologicznych.

Na projektowanym odcinku miedzy kilometrem drugim a siédmym (rys. 2.1)
zaprojektowano liniowe nasadzenia z jesionu wyniostego. Drzewa proponuje sie sadzic¢
zgodnie w opisanymi ponizej wytycznymi w odlegtoéci od istniejgcej granicy rowu o 3,5 m.
Drzewa majg pelni¢ funkcje szpaleru z istniejgcymi drzewami i stanowi¢ przez to naturalng
ostone przed wiatrem.

Pomigdzy projektowanymi i istniejgcymi drzewami zaleca sie posadzi¢ grupowo krzewy
jasminowca pospolitego. Jasminowiec tworzy gesty i wysoki pokroj przez co ograniczy
przedostawanie sie zanieczyszenh z drogi na pobliskie pola.

Po przeciwnej stronie drogi zaleca sie wprowadzi¢ deby szyputkowe jako kontynuacje
istniejacych nasadzen w odleglosci od rowu 1,5 m a takze brzozy brodawkowate i jesiony
wynioste.

W okolicach 6smego kilometra (rys. 2.1) proponuje sie nasadzenia z lipy drobnolistnej. Lipy
sg siedliskami owadow, pszczot a wiec stanowi¢ bedg doskonaty aspekt dla pot uprawnych.
W projekcie zaznaczono pie¢ debow szyputkowych ktoére nalezy przycig¢ gdyz gatezie tych
drzew siegajg zbyt nisko skrajni projektowanej drogi. Wytyczne odnosnie cigcia opisano

w dokumentaciji ,,inwentaryzacja zieleni”.
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4, Zalecenia techniczne
a. Prace porzadkowe

Prace porzadkowe przed przystapieniem do realizacji projektu bedg polegaly przede
wszystkim na usunieciu samosiewu i drzew zaznaczonych na planie inwentaryzacji parku.

Najlepszym terminem do wykonania tych czynnoéci jest pozna jesien lub wczesna wiosna.
b. Wytyczne odnoénie sadzenia
e Jakos$¢ zakupionego materiatu roslinnego

Zakupione sadzonki drzew powinny by¢ zdrowe, nieuszkodzone, etykietowane
a obwod pni powinien mie¢ 14 -18 cm. Pak szczytowy i przyrost ostatniego roku powinien
by¢ wyraznie uformowany. Drzewa powinny mie¢ nie mniej niz cztery korzenie diugosci
okoto 30 cm i wiele drobnych korzonkéw. Kora powinna by¢ gtadka i bez przebarwien.
Korzenie trzeba zabezpieczy¢ przed wysuszeniem podczas transportu (owingé wilgotng
tkaning) i przechowywania (zadotowaé¢, czyli utozy¢é korzenie w dotek i obsypac wilgotng
ziemig). Rosliny nalezy jak najszybciej posadzi¢. Czesto sprzedawane sg drzewa, ktorych
korzenie umieszczono w siatkach z wilgotnym torfem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie
korzeni przed przeschnieciem, jednak pod warunkiem, ze torf jest zawsze wilgotny. Pedy
boczne powinny by¢ réownomiernie rozmieszczone a przewodnik prosty, i nie powinno by¢
oznak ciecia korony.

Cechy ktore powinny zdyskwalifikowaé materiat szkotkarski to: silne uszkodzenia
mechaniczne korony i korzeni, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia (w przypadku
szczepionych odmian), obecnosé szkodnikoéw badz $lady ich zerowania, oznaki chorobowe,
zwiedniecia i pomarszczenia kory i czesci nadziemnych, peknigcia kory i martwice,
uszkodzenia paka szczytowego, wyksztalcenie wiecej niz jednego przewodnika u drzew

piennych.

o Prace przygotowawcze
Z miejsc przeznaczonych pod sadzenie roslin nalezy usungé wszelkie
zanieczyszczenia budowlane oraz zlikwidowac rosngce chwasty.
Drzewa i krzewy o sezonowych lisciach sadzi sie w okresie bezlistnym - wczesng wiosng lub
jesienia. Podloze powinno charakteryzowaé¢ sie wiasciwa strukturg. Dobrze przed
posadzeniem sprawdzi¢ odczyn gleby i w razie koniecznosci doprowadzi¢ go 6,5-7 pH.

Rosliny lisciaste mozna sadzi¢ z bryta korzenia lub bez.
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e Odstepy sadzenia

Wszystkie projektowane drzewa nalezy sadzi¢ w rozstawie w rzedzie co 10 m. Odlegtos¢ od
rowu jest rozna — przedstawiong jg na rysunkach 2.1-2.2.
Krzewy jasminowca wonnego nalezy sadzi¢ w srodkowej czesci miedzy drzewami po 3

sztuki w rzedzie oddalone od siebie o 1,5 m a od linii szpaleru drzew o 1,5 m.
e Technika sadzenia

o Sadzenie roslin z odkrytym korzeniem

Zwykle z odkrytym korzeniem zakupuje sie materiat roslinny lisciasty. Takie rosliny od
czasu zakupu do sadzenia powinny by¢ zadotowane w wilgotnej ziemi, mozliwie
w zacienionym miejscu. Uszkodzone korzenie nalezy przycigé. Gatezie krzewodw roslin
lisciastych z odkrytym systemem korzeniowym nalezy przycig¢ mniej wiecej o potowe.
Zabieg ten ma na celu utatwienie przyjecia sie rosliny i zachowania réwnowagi miedzy
czescig podziemna i nadziemng. Waznym jest réwniez usuniecie gatezi ztamanych
i uszkodzonych, zbyt licznych oraz zle polozonych. Drzewa i krzewy powinny by¢ posadzone
tak gteboko, jak rosty w szkolce lub niewiele giebiej. Glebokos¢ dotu pod sadzenie
uzalezniona jest od wielkoéci systemu korzeniowego.

Wykopujac dot nalezy pamieta¢, ze wierzchnia warstwa gleby jest zwykle bardziej
urodzajna od tej w glebi. Lepszg ziemie nalezy sypa¢ podczas sadzenia w okolice korzeni,
a te gorszg mozna roztozy¢ na sam wierzch, gdzie jest ich juz niewiele. Przy sadzeniu drzew
i krzewow lisciastych, na dnie dolu wskazane jest usypa¢ z ziemi niewielki kopczyk, na
ktorym rownomiernie rozklada sie korzenie w taki sposob, by sie nie krzyzowaty. Podczas
sadzenia nalezy usypywac ziemie wokot tak, aby dobrze wypetnita wolne przestrzenie
miedzy korzeniami, co jakis czas ugniatajgc ja wokdt rosliny. Po przykryciu korzeni
i zasypaniu dotu, nalezy ostatecznie ucisng¢ ziemie, w celu jej zageszczenia, a nastepnie
dobrze podla¢ miejsce sadzenia. Uzyska sie w ten sposob lepsze podsigkanie wody
z glebszych warstw gleby do jej powierzchni. Nalezy pamieta¢ aby pedy sadzonych roslin
byly zwigzane przed zabiegiem aby nie ulegly potamaniu podczas sadzenia.

Bardzo istotnym elementem podczas sadzenia drzew jest palikowanie. Sadzone

okazy nalezy przymocowac do impregnowanych palikéw wysoko$ci rownej wysoko$ci pni.
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o Sadzenie roslin z brylg ziemi i w pojemnikach

Dla tak zakupionego materiatu roslinnego przygotowuje sie doty dwa razy wieksze od
bryly korzeniowej. Zaleca sie zanurzy¢ bryte przed posadzeniem wraz z opakowaniem w
wodzie, aby dobrze nasigkta. Przenoszac tak zakupiong rosline nalezy uwazac, aby bryta nie
rozpadta sie - najlepiej obejmujac jg rekoma. W zadnym wypadku nie nalezy podnosic
rosliny, chwytajac za pien. Jesli bryta korzeniowa jest dodatkowo owinieta siatkg plastykowg
badz druciang, nalezy je uprzednio delikatnie usungé¢. Ojutowane bryly korzeniowe mozna
wprowadzac¢ do wnetrza doltu, gdyz ten materiat po czasie roztozy sie w ziemi i nie bedzie
ograniczat swobodnego rozwoju korzeni. Po posadzeniu roslin nie nalezy mocno ugniatac
gleby wokot rosliny, lecz wokot bryty.

W przypadku, gdy bryta korzeniowa zostanie uszkodzona w trakcie transportu lub
sadzenia, maleje szansa przyjecia sie krzewu. W takim wypadku nalezy szczegoélnie zadbac
o statg wilgotnos¢ gleby po posadzeniu i ograniczy¢ parowanie wody z rosliny przez
owiniecie jej siatkg cieniujgca, jutg lub innym materiatem przepuszczajagcym powietrze.

Zaletg roslin kupowanych pojemnikach jest to, ze mozna je sadzi¢ przez caly rok,
poza okresem, kiedy ziemia jest zmarznieta. Tak produkowane rosliny majg najwiekszg
szanse przyjecia sie na nowym miejscu. Cata bryta korzeniowa powinna by¢ zagtebiona w
glebie. Niekiedy korzenie po zdjeciu pojemnika sg mocno posplatane. W takim wypadku
dobrze bedzie bryte nieco rozluzni¢, przecinajgc i lekko skracajgc korzenie.

Galezie krzewdw roslin lisciastych z bryla korzeniowa lub zakupionych
w pojemnikach skraca sie o jedng trzecig. Ciecia cze$ci nadziemnej, poza wyjatkami, raczej
nie stosuje sie u roslin iglastych i zimozielonych.

Posadzone roéliny nalezy dobrze podlaé, nawet wtedy, kiedy pora sadzenia obfituje
w deszcze. W celu zatrzymania wilgoci w glebie roslin, zaleca sie ich Sciotkowanie.
Scidtkowanie, na przyktad korg, trocinami, zwirem czy innym materiatem, ogranicza rowniez
rozwoj chwastow. Aby scidtka petnita swoje zadanie, powinna mie¢ grubosé przynajmniej 3-5
cm. Nawozenie roslin po posadzeniu jest niewskazane, gdyz korzenie w pierwszej kolejnosci
muszg sie rozrosng¢. Zbyt wczesne zasilanie roslin zwigzkami mineralnymi wplywa

hamujaco na rozwoj systemu korzeniowego.
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5. Zalecenia pielegnacyjne projektowanych roslin w pierwszych latach po posadzeniu

Standardowymi zabiegami pielegnacyjnymi wprowadzanych drzew bedzie: ochrona
przed chwastami i przymrozkami w okresach silnych mrozéw oraz podlewanie w okresach
suszy.

W tym celu dobrze jest pokryé powierzchnie ziemi scidtka. Zwalczanie szkodnikéw badz
oznak chorobowych nalezy rozpocza¢ zaraz po zaobserwowaniu objawow stosujgc srodki
chemiczne. Pierwsze nawozenie powinno sig¢ stosowa¢ po 2 miesigcach od sadzenia
wiosennego, albo na wiosne po sadzeniu jesiennym stosujgc jednorazowo potowe dawki
nawozu wielosktadnikowego.

Zabiegami pielegnacyjnymi sq takze ciecia formujace oraz cigcia zwiekszajgce efekt
kwitnienia. Pedy krzewow kwitngcych przycina sie wiosng albo po kwitnieniu. Taki sposob
ciecia spowoduje pobudzenie rosliny do wytworzenia nowych mtodych pedéw, a polega on
z reguly na wycieciu starszych galezi w czeséci przyziemnej do 20-30 cm.

Po okresie zimowym badz po zacbserwowaniu uszkodzen materiatu roslinnego, palikow,

odsypaniu gleby §cidtkg nalezy uszkodzony materiat wymienic.
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